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                                                                                1 4/1 4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf Annettu tehtävä Työn suoritus Tehtävänä on annettujen kytkentäkaavioiden mukaisilla hydraulijärjestelmillä tutkia -kauko-ohjatun vastaventtilin -ja (suoraanohjatun) säädettävän paineenrajoitusventtiilin -sekä vastapaineventtilin toimintaperiaatteet. Kytketään huolellisesti toisiinsa eri hydraulikomponentit, jotka on esitetty eri kaavioissa Boschin omilla osanumeroilla varustettuna. Mitataan kauko-ohjatun vastaventtiilin Z-ohjausliitäntään tuleva ohjauspaine, jolla kyseinen venttiili toimii oikein. Samoin mitataan (ohjaushetkellä) vaikuttava venttiilin tuloliitäntään tuleva paine. Paineenrajoitusventtiilin ominaiskuvaajan piirtämiseksi mitataan läpivirtaavat tilavuusvirta-arvot ja vastaavat paineet. Vastapaineventtiilin toiminta tutkitaan massallisen sylinterin avulla kirjaamalla ylös paine, jolla massan liike pysähtyy (tai alkaa). Todetaan samalla kaaviossa olevan virransäätöventtiilin merkitys sylinterin kannalta. Työn selostus Piirretään kaikki kytkentäkaaviot ja lisäksi luetellaan komponenttien nimitykset osaluettelossa. Selostetaan kaikkien tehtyjen kytkentöjen toiminta lyhyesti. Saadut mittausarvot esitetään taulukoissa ja/tai kuvaajien avulla. Teoriaosassa selvitetään kauko-ohjatun vastaventtiilin rakenne ja toiminta sekä käyttö. Lisäksi selostetaan kahden erilaisen (kytkennöissä käytetyn) paineventtiilin toimintaperiaate. Lähteet Fonselius, Jaakko. Koneautomaatio. Hydrauliikka. Edita. Helsinki SFS2247 / ISO1219. Hydrauliset ja pneumaattiset järjestelmät. Laitteet ja varusteet. Piirrosmerkit. Automation Studio versio 4.0 (tai demoversio 3.0) Hydrauliikkaluettelo, Robert Bosch Oy (
2 4/2
3 4/3
4 4/4
5 5/1 5. HYDRAULIMOOTTORI hydrlabra5.doc/pdf Annettu tehtävä Työn suoritus Tehtävänä on annettujen kytkentäkaavioiden mukaisilla hydraulijärjestelmillä tutkia hydraulimoottorin nopeuden, vääntömomentin ja (akseli)tehon säätöön vaikuttavia eri tekijöitä. Kytketään huolellisesti toisiinsa eri hydraulikomponentit, jotka on esitetty eri kaavioissa osanumeroilla varustettuna. Mitataan stroboskoopillla tai takometrillä hydraulimoottorin akselin pyörimisnopeudet myötäpäivään (eli cw) ja vastapaivään (eli ccw) sekä moottorin tulopaine ja tilavuusvirta ja lähtöpaine ja tilavuusvirta, kun moottorille tuleva paine on säädetty sopivaan arvoon paineenrajoitusventiilillä. Määritetään hydraulimoottorin (akseli)tehon arvo, kun tunnetaan -mitattu pyörimisnopeus eli n (r/s) -moottorin kierrostilavuus V m (cm 3 /r) -moottorin paine-ero (eli päinehäviö) eli p 1 p 2 (bar) -volymetrinen hyötysuhde eli η v ja hydromekaaninen hyötysuhde eli η m -moottorin kokonaishyötysuhde eli η Työn selostus Piirretään kaikki kytkentäkaaviot ja lisäksi luetellaan komponenttien nimitykset osaluettelossa. Selostetaan kaikkien tehtyjen kytkentöjen toiminta lyhyesti. Saadut mittausarvot ja laskentatulokset esitetään taulukoissa ja/tai kuvaajien avulla. Teoriaosassa selvitetään erilaiset hydraulimoottorien tyypit. Selostetaan myös kierrostilavuuden erilaiset säätötavat. Selvitetään hydraulimoottorin mitoitukseen (ja valintaan) liittyvät eri suureet: tilavuusvirta, vääntömomentti, hyötysuhteet, (akseli)teho ja käyttömoottorin teho. Lopuksi käsitellään myös kaksipyöräisen vakiotilavuuksisen hydraulimoottorin rakenne ja toiminta sekä ominaisuudet. Lähteet Fonselius, Jaakko. Koneautomaatio. Hydrauliikka. Edita. Helsinki SFS2247 / ISO1219. Hydrauliset ja pneumaattiset järjestelmät. Laitteet ja varusteet. Piirrosmerkit. Hydrauliikkaluettelo, Robert Bosch Oy (  Automation Studio versio 4.0 (tai demoversio 3.0)
6 5/2
7 Samantyyppinen hydraulimoottorin kytkentä simuloidaan AutomationStudio-ohjelmalla ja tulostetaan saatu kytkentäkaavio sekä selostetaan sen toiminta: 5/3
8 6/1 6. SEURANTAVENTTIILIN JA JARRUVENTTIILIN SEKÄ PAINEAKUN TOIMINTA hydrlabra6.doc/pdf Annettu tehtävä Työn suoritus Tehtävänä on anneettujen hydraulikaavioiden mukaisilla järjestelmillä tutkia -kahden sylinterin sekvenssiohjausta yhden seurantaventtiilin avulla -ja jarruventtiilillä säädetyn erikoissylinterin erilaiset matkat ja nopeudet -sekä paineakun toimintaa sylinterin energialähteenä. Kytketään huolellisesti toisiinsa eri hydraulikomponentit, jotka on esitetty eri kaavioissa Boschin osanumeroilla varustettuna. Seurantaventtiiliä (esiohjattu säädettävä paineenrajoitusventtiili) säädetään niin, että saadaan kaksi kaksitoimista (männänvarrellista) hydraulisylinteriä toimimaan oikeassa työkierrossa. Kiinnitetään erityistä huomiota myös sylintereiden paluuliikkeiden keskinäiseen järjestykseen. Tutkitaan jarruventtilin (mekaanisesti eli rullalla ohjattu 3/2-suuntaventtilli jousipalautuksella) toimintaperiaate jarruttamalla kaksitoimisen erikoissylinterin plusliikkeen liikenopeutta tietyn pituisella liikematkalla. Mitataan sylinterin kolmen erimittaisen liikematkan ( iskun ) pituus ja arvioidaan niiden keskinäinen nopeusjärjestys. Kirjataan paineakun tyyppi, lataus/purkuventtili ja varoventtiili teknisine tietoineen. Ladataan paineakku ja käytetään sen sisältämä energiamäärä (J eli Nm) sylinterin liikkeisiin. Mitataan aikaansaadut sylinterin liikkeet. Työn selostus Piirretään kaikki kytkentäkaaviot ja lisäksi luetellaan komponenttien nimitykset osaluettelossa. Selostetaan kaikkien tehtyjen kytkentöjen toiminta lyhyesti. Saadut mittausarvot ja laskentatulokset esitetään taulukoissa ja/tai kuvaajien avulla. Teoriaosassa selvitetään sylintereiden ns. sekvenssiohjauksen käsite. Esitetään tehty sylintereiden työkierto ja sen mukaan piirretty seurantapiirros. Selostetaan myös jarruventtiilin rakenne ja sen toiminta sekä käyttö. Kerrotaan erilaisten paineakkutyyppien rakenteet ja paineakun mitoituksessa (ja valinnasssa) käytettävät laskentakaavat ja niiden suureet. Lähteet Fonselius, Jaakko. Koneautomaatio. Hydrauliikka. Edita. Helsinki SFS2247 / ISO1219. Hydrauliset ja pneumaattiset järjestelmät. Laitteet ja varusteet. Piirrosmerkit. Hydrauliikkaluettelo, Robert Bosch Oy (  Automation Studio versio 4.0 (tai demoversio 3.0)
9 6/2
10 6/3
11 6/4
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        7. PAINEILMAJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN pneulab7.doc/pdf
    

    
        
        1 7. PAINEILMAJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN pneulab7.doc/pdf Annettu tehtävä Työn suoritus Tutkitaan OAMK Tekniikan yksikön käytössä oleva paineilmajärjestelmä. Järjestelmään kuuluvat mm. kompressoriyksikkö,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU
    

    
        
        BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka
    

    
        
        Luento 10 Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit BK60A0100 Hydraulitekniikka 1 Yleistä Toimilaitteen liikenopeus määräytyy sen syrjäytystilavuuden ja sille tuotavan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA
    

    
        
        Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Päivän teemat Toimilaitteiden - liikesuunnan ohjaus? - liikenopeuden ohjaus? - voiman ohjaus? Mistä riittävästi voimaa ohjaukseen? Onko venttiileistä vain iloa?    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon-41.3023 Hydrauliikka ja pneumatiikka
    

    
        
        Kon-41.3023 Hydrauliikka ja pneumatiikka Hydrauliikan tutkimustehtävä 2016 RYHMÄYÖNÄ RAKAISAVA UKIMUSEHÄVÄ KOOSUU LABORAORIOHAR- JOIUKSESA SEKÄ UKIMUSKYSYMYSEN RAKAISEMISESA. ämä dokumentti sisältää molempien    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1. Hidaskäyntiset moottorit
    

    
        
        1. Hidaskäyntiset moottorit 1.1 Radiaalimäntämoottorit 1.1.1 Ulkoisin virtauskanavin varustetut moottorit Ulkoisin virtauskanavin varustettujen moottorien arvoja: (moottorikoon mukaan) - käyttöpainealue    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon Hydrauliikka ja pneumatiikka
    

    
        
        Kon-41.323 Hydrauliikka ja pneumatiikka yypillisiä hydrauliikan tenttikysymyksiä kurssin historian varrelta. YLEISÄ 1. Mikä on differentiaalikytkentä? Mihin sitä käytetään ja mitkä ovat sen edut ja haitat?    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Rexroth uutuus- ja kampanjatuotteita Liikkuvaan kalustoon
    

    
        
        Rexroth uutuus- ja kampanjatuotteita Liikkuvaan kalustoon Uusia Helppo, kustannustehokkaita skaalattava ja ja tehokas ratkaisuja Avoimen piirin säätötilavuuspumput ja moottorit Säätötilavuuspumppu A10VO-30-sarja;    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon Hydraulijärjestelmät
    

    
        
        Kon-41.4040 Hydraulijärjestelmät Hydraulijärjestelmän häviöiden laskenta Oheisten kuvien (2 5) esittämissä järjestelmissä voiman F kuormittamalla sylinterillä tehdään edestakaisia liikkeitä, joiden välillä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013
    

    
        
        Lappeenranta University of Technology, Finland Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Rafael Åman LUT/Älykkäiden koneiden laboratorio Tehonsiirto voidaan toteuttaa: Mekaanisesti Hydraulisesti Pneumaattisesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Paineakku. Reijo Mäkinen. No 11
    

    
        
        Paineakku Reijo Mäkinen No 11 FLUID Finland 1-2005 Paineakku Kaasuntäyttöventtiili sijaitsee suojahatun alla Paineakku on painelaite. Kaikessa käsittelyssä, korjauksessa ja huollossa tämä on otettava huomioon.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        2. Käytä haalareita ja suojakäsineitä - pyyhi haalareista mahdolliset öljytahrat pois ennen kuin palautat ne naulakkoon - käytä myös suojalaseja
    

    
        
        HYDRAULIIKKALABORAATIOT 2015-16 TOIMINTA JA TURVALLISUUSOHJEITA 1. Noudata siisteyttä ja järjestystä - jos öljyä valuu lattialle, niin pyyhi öljy välittömästi pois - valuta letkut tyhjiksi ja laita perusliittimen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HUIPPUIMURIT ROSENBERG EC-MOOTTORI. EC huippuimurin edut:
    

    
        
        ROSENBERG EC-MOOTTORI HUIPPUIMURIT EC huippuimurin edut: - energiataloudellisuus - erittäin hyvä hyötysuhde - matala melutaso - pyörimisnopeuden säätäminen helppoa - Fanax Oy:n säädinvalikoimasta sopiva    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA
    

    
        
        Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Hydromekaniikan Piirrosmerkit Johdanto erusteet Päivän teemat Mitä se hydrauliikka oikein on? Missä ja miksi sitä käytetään? Paine, mitä ja miksi? Onko aineesta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sylinterit. (Visidon arkisto 1986) No 3
    

    
        
        Sylinterit (Visidon arkisto 1986) No 3 FLUID Finland 1-2003 Sylinterit Pääsääntöisesti sylintereitä on kahta perustyyppiä: yksitoimisia ja kaksitoimisia sylintereitä. Tavalliselle mattimeikäläiselle sylinteri    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Paineventtiilit. No 4. FLUID Finland 2-2003. (Visidon arkisto 1986) Pilottipaine. Kuristus, jonka kautta paine tasaantuu
    

    
        
        Paineventtiilit (Visidon arkisto 1986) No 4 FLUID Finland 2-2003 Pilottipaine Kuristus, jonka kautta paine tasaantuu Paineventtiilit Paineventtiileitä ovat: Paineenrajoitusventtiilit Paineenalennusventtiilit    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Rexroth -tuotteet teollisuushydrauliikkaan
    

    
        
        Rexroth -tuotteet teollisuushydrauliikkaan 2 Avoimen piirin säätötilavuuspumput ja moottorit Säätötilavuuspumppu A10VSO-31-sarja; 280/350 bar Kokoluokat [cm3/kier]: 18, 28, 45, 71, 100, 140 Säätötilavuuspumppu    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.
    

    
        
        Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA
    

    
        
        Sarja 56 Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Hydraulipumput Toimilaitteet Paineakut Päivän teemat Sarja 56 Järjestelmälle tilavuusvirtaa, mutta miten? Miten nesteeseen sidotun hydraulisen tehon saa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        T RC/ PC - Tekniset tiedot
    

    
        
        T7.185-200 RC/ PC - Tekniset tiedot TRAKTORIMALLI T7.185 T7.200 T7.185 T7.200 RC RC PCE PCE Sylinteriluku/hengitys 6 T Interc 6 T Interc 6 T Interc 6 T Interc Iskutilavuus litraa 6,728 6,728 6,728 6,728    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pneumatiikka venttiilit
    

    
        
        Pneumatiikka venttiilit Veli Hulkkonen No 18 FLUID Finland 1-2008 Johdanto Pneumatiikassa yleisnimeä venttiili käytetään laitteesta, joka ohjaa tai säätää järjestelmän ilmavirtoja. Venttiilien tehtävänä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Moottori SCM
    

    
        
        Moottori SCM 012 130 3202 FI SAE SUNFAB SCM on vankkarakenteinen aksiaalimäntämoottori, joka sopii erityisen hyvin liikkuvan kaluston hydrauliikkaan. SUNFAB SCM:ssä on kul - maan asetettu akseli ja pallopäiset    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Hatanpään valtatie 34 A FI Tampere, Finland. Bucher Hydraulics +358 (0) (0) Yleiskuvaus
    

    
        
        Insinööritoimisto J. TEITTINEN KY ddress Tel. Fax Hatanpään valtatie 34 FI-33 Tampere, Finland +358 ()3 214 881 +358 ()3 2146 353 ucher Hydraulics E-mail: info@teittinen.fi www.teittinen.fi Safety for    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Rexroth-tuotteet.
    

    
        
        Rexroth-tuotteet liikkuvaan kalustoon www.boschrexroth.fi 2 Avoimen piirin säätötilavuuspumput ja moottorit Säätötilavuuspumppu A10VO-3X-sarja: 280/350 bar Kokoluokat [cm³/r]: 18, 28, 45, 71, 100, 140,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Moottori SCM
    

    
        
        Moottori SCM 012-130 3201 FI ISO SUNF SCM on vankkarakenteinen aksiaalimäntämoottori, joka sopii erityisen hyvin liikkuvan kaluston hydrauliikkaan. SUNF SCM:ssä on kulmaan asetettu akseli ja pallopäiset    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TAKALANAT HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE
    

    
        
        TAKALANAT HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE Maahantuoja: Agri-Kymi Oy Kaupinkatu 4 45130 KOUVOLA Varaosat: 020 743 2045 Toimisto: 020 743 2043 toimisto@agrikymi.fi 2 3 4 5 TEKNISET TIEDOT Takalanat Malli Työleveys    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pumppusäädöt. Heikki Kauranne. Teknillinen korkeakoulu Koneensuunnittelu Hydrauliset koneet
    

    
        
        umppusäädöt Heikki Kauranne Teknillinen korkeakoulu Koneensuunnittelu Hydrauliset koneet 21.3.2 Sisällysluettelo 1. Johdanto eli pumppusäätö vs. venttiilisäätö 2 2. umppusäädöt säätötilavuuspumpuilla 3    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Koneenosien suunnittelu hydrauliikka ja pneumatiikka
    

    
        
        Koneenosien suunnittelu hydrauliikka ja pneumatiikka 2018 TkT Jyrki Kajaste KON-C3002 Sisältö Mitä hydrauliikka on? Ominaispiirteitä Tehon ja energian hallinta Paineen muodostuminen tilavuudessa Sovelluksia    

    
        Lisätiedot 
    




    
        EC-Radiaalituuletin - RadiFit
    

    
        
        ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81- Fax +49 7938 81-11 info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart    

    
        Lisätiedot 
    




    
        OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC
    

    
        
        OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.
    

    
        
        Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TEKNINEN OHJE ASENNUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE
    

    
        
        1.9.213F 3.3.29 VALLOX SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE Kaikki mallit ylöspäin puhaltavia Kaikkiin malleihin saatavana tehdasvalmisteinen kattoläpivienti ja alipainepelti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AC-Aksiaalituuletin - HyBlade
    

    
        
        ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle D-77 Mulfingen Phone +9 798 8- Fax +9 798 8- info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart HRA 9 täydentävä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tasasähkövoimansiirto
    

    
        
        TAMK Tasasähkövoimansiirto 1 () Sähkölaboratorio Jani Salmi 13.04.014 Tasasähkövoimansiirto Tavoite Työn tavoitteena on muodostaa tasasähkövoimansiirtoyhteys kahden eri sähköverkon välille. Tasasähkölinkillä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Hydrauliikan mittauksia
    

    
        
        Hydrauliikan mittauksia Paineen ja tilavuusvirran mittaus Visidon arkisto 1994 No 7 FLUID Finland 1-2004 Hydrauliikan mittauksia Mitä hydrauliikasta mitataan? Käynnissä oleva hydraulijärjestelmä viestittää    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Saranallinen miesluukku on halkaisijaltaan Ø 500 mm. Siihen on asennettu luistiventtiili ja pikaliitin imemistä ja purkamista varten.
    

    
        
        Lame lokasäiliöitä valmistetaan sekä vaijeri- että koukkuvetolaitteelle. Säiliöitä valmistetaan halkaisijoilla Ø 1340, 1450, 1600 ja 1800 mm. Suurin säiliökoko on 15000 litraa. Säiliöt on vahvistettu ulkopuolisilla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AC-Aksiaalituuletin - HyBlade
    

    
        
        SD-AM-1 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle D- Mulfingen Phone +9 9 1- Fax +9 9 1-11 info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart HRA 59    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AC-Aksiaalituuletin - HyBlade
    

    
        
        ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle D-767 Mulfingen Phone +9 798 8-0 Fax +9 798 8-0 info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart HRA 590    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI
    

    
        
        Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä
    

    
        
        Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY
    

    
        
        Vi-AKCn) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1197 RYHMÄ 13 VUOSI    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Moottori SCM
    

    
        
        Moottori SCM 025 108 3203 FI M2 SUNFB SCM M2 on sarja vankkarakenteisia aksiaalimäntämoottoreita, jotka sopivat erityisen hyvin vinssi-, vauhtipyörä- ja telaketjukäyttöön. SUNFB SCM:ssä on kulmaan asetettu    

    
        Lisätiedot 
    




    
        kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin
    

    
        
        . kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin MH-venttiili Konsepti MH Koltek -venttiili on käsikäyttöinen tai pneumaattinen venttiili, joka on suunniteltu käytettäväksi elintarvike-, kemian-, lääke- ja muussa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA
    

    
        
        Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Alustus Luentorunko (1-4) 1. Miksi pneumatiikkaa 2. Hydrauliikka vs. pneumatiikka 3. Sähkö vs. pneumatiikka 4. Pneumatiikan rajat 5. Fysiikkaa pneumatiikan takana    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Dodge Avenger TEKNISET TIEDOT. Yleistä. Sterling Heights Assembly, Michigan, USA
    

    
        
        TEKNISET TIEDOT Dodge Avenger Alla esitetyt tiedot pohjautuvat julkaisuajankohdan (20.06.2007) tietoihin ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot ovat Euroopan markkina-alueelle tarkoitettuja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TOIMILAITTEET ELOMATIC E/P-sarja
    

    
        
        ELOMATIC E/Psarja 0EME/PFIN/ TUOTEKUVAUS Ominaisuudet Kaksitoiminen Jousipalautteinen * standardi Esarjan toimilaitteissa Painealue: Vääntömomentti: Paineilma: Käyttölämpötila: Voitelu: Rakenne: Kaksitoiminen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        9. Hydrauliikkapumput
    

    
        
        9. Hydrauliikkapumput 9. HYDRAULIIKKAPUMPUT 9.1 YLEISTÄ Hydrauliikkajärjestelmien pumput ovat syrjäytysperiaatteella toimivia hydrostaattisia pumppuja. Imu- ja paine puolet ovat erotettu toisistaan ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje
    

    
        
        0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1-VAIHEISET POISTOIMURIT. Kattoläpivienti ääni- ja paloeristetty (EI30) valmisteinen kattoläpivienti Kaikki imurimallit kipattavia,
    

    
        
        1-AIHEISET 1.9.54F 2.1.26 ALLOX HUOLTOKYTKIN (lisävaruste) ALLOX 15P-2-1 ALLOX 15P-2-1 LP 125 ALLOX 2P-2-1 ALLOX 22P-2-1 ALLOX 25P-4-1 ALLOX 31P-4-1 Kaikki mallit ylöspäin puhaltavia Kattoläpiviennin pituus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Läppäventtiili Eurovalve
    

    
        
        Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Manuaalivaihteisto. With start stop Iskutilavuus (cm3) 2298 2298 2298 2298 2298 2298 2298 Ruiskutustapa. Direct Common Rail
    

    
        
        MOOTTORIT MOOTTORI Manuaalivaihteisto Manuaalivaihteisto Robottivaihteisto Moottorin mallimerkintä 110dCi 125dCi 150dCi 110dCi 135dCi 165dCi 150dCi Päästönormi Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Perunan käsittely- ja varastointikoneet
    

    
        
        Perunan käsittely- ja varastointikoneet Sähkömoottorin käyttämä hydraulinen veto Portaattomasti säädettävät kuljettimien nopeudet Polyureetaanista valmistetut puhdistus- ja lajittelurullat Koneet perunan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY
    

    
        
        V/Ii1C:n) PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1203 RYHMÄ 13 VUOSI    

    
        Lisätiedot 
    




    
        62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401
    

    
        
        RIVI99SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta ja toivotamme Teille parhainta menestystä työssänne. Pyydämme teitä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AC-Radiaalituuletin - RadiCal
    

    
        
        ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle D-767 Mulfingen Phone +9 798 8-0 Fax +9 798 8-0 info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart HRA 590    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK
    

    
        
        Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k0201291, TP02S-D EVTEK 12.1.2004 Asko Kippo Automaatiotekniikka EVTEK AUTOMAATTIVAIHTEISTO Tiivistelmä Vaihteisto on auton tärkein osa moottorin ja korin rinnalla. Tässä raportissani    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012
    

    
        
        Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15
    

    
        
        MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        EC-Radiaalituuletin.
    

    
        
        D3G2-EE71-28 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81- Fax +49 7938 81-11 info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA
    

    
        
        Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Sähköhydrauliikka Päivän teemat Onko hydrauliikasta muuhunkin kuin silkkaan voimantuottoon? Miten järkeä hydrauliikkaan? Mitä sitten saadaan aikaan ja millaisin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Paineensäätöventtiilit Paineenrajoitusventtiilit Varoventtiilit. Luetteloesite
    

    
        
        Paineensäätöventtiilit Paineenrajoitusventtiilit Varoventtiilit Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit Paineenrajoitusventtiilit Varoventtiilit Qn = 676-33505 l/min Ruuvattava 3 Turvaventtiili, Sarja RV2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014)
    

    
        
        HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) KOULUTUSOHJELMA: Mekatroniikka SISÄLLYSLUETTELO: HYDRAULIIKKA 2 1. JOHDANTO 2 2. HYDRAULINESTEET 12 3. HYDRAULIPUMPUT 18 4. PAINEVARAAJAT 30 5. HYDRAULIIKKAVENTTIILIT 35 6.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        CRM. Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4 LYHYESTI
    

    
        
        Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4 LYHYESTI Tyyppihyväksytty mittausmenetelmä Paineluokka A Pellin tiiviysluokka 0 tai 4 Kotelon vuotokerroin on tiiviysluokan C mukainen Yksi k-kerroin kokoa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma
    

    
        
        LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma HYBRIDIKÄYTÖN MITOITUS LIIKKUVAN TYÖKONEEN ENERGIAN TALTEENOTTOJÄRJESTELMÄKSI Työn tarkastajat: Professori Juha    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AC-Aksiaalituuletin. taivutetut siivet (S-rivi) Pyöreällä imukartiolla
    

    
        
        ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle D-7467 Mulfingen Phone +49 798 8-0 Fax +49 798 8-0 info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart HRA 59044    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TEKNISET TIEDOT TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄPÄISYKUVAAJAT
    

    
        
        M5 - G 1 vasta- ja vastusvastaventtiilit Vastusvastaventtiilejä käytetään pääasiassa, kun halutaan säätää sylinterin iskunnopeutta. Venttiilejä käytetään myös ilmanvirtauksen säätöön. Vastaventtiili säätää    

    
        Lisätiedot 
    




    
        MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT
    

    
        
        MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja
    

    
        
        Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Teollisuuden liikkeelle paneva voima VEM MOTORS FINLAND OY Vaihteen valinta Mihin vaihdetta tarvitaan? > nopeuden ja momentin muuttaminen > suuri vääntömomentti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ROE. ROBUST Poistoilmalaite LYHYESTI. Vankka rakenne Helppo asentaa Suuri säätöalue Suuri omavaimennus Lukittava säätö
    

    
        
        ROBUST Poistoilmalaite LYHYESTI Vankka rakenne Helppo asentaa Suuri säätöalue Suuri omavaimennus Lukittava säätö I L M A V I R T A - Ä Ä N I T A S O ROE 25 db(a) db(a) db(a) Koko l/s m 3 /h l/s m 3 /h    

    
        Lisätiedot 
    




    
        EC-Radiaalituuletin
    

    
        
        D3G2-DF7-H1 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81- Fax +49 7938 81-11 info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        EC-Radiaalituuletin
    

    
        
        D3G2-DF7-H1 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81- Fax +49 7938 81-11 info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        5/2- ja 5/3-venttiilit, sarja Compact 18 NS 4, G 1/4 Täydelliset venttiiliryhmät liitäntäaukot yhdellä sivulla
    

    
        
        Tekniset tiedot Tyyppi Luistiventtiili Käyttöpaine, maks. Erillissyöttö 1 10 bar Sisäisesti ohjatut pilottiventtiilitversiot 10, 11, 22: 5/2 Uni = 3-7, 5/2 Bi = 1 7, 5/3 = 2 7 bar Versiot 32, 40, 41, 42,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        CRP. Säätöpelti, tiiveysluokka 0 LYHYESTI
    

    
        
        Säätöpelti, tiiveysluokka 0 LYHYESTI Rei'itetty säätöpelti Manuaalinen säätö (vakio) Valmius moottorisäädölle Puhdistusta helpottava pikaliitospanta (lisävaruste) Tiiviysluokka 0 Tekniset ominaisuudet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA
    

    
        
        Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA 2016 Kurssin tavoitteet Opintojakso antaa yleistiedot hydrauliikan ja pneumatiikan komponenteista sekä niiden toiminnasta osana kokonaisjärjestelmää. Teleskooppi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC
    

    
        
        Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC ULKOROOTTORIMOOTTORI Ulkoroottorimoottorin toimintaperiaate - esimerkkinä keskipakopuhallin eteenpäin kaartuvin siivin. Ulkoroottorimoottorissa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        (b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu.
    

    
        
        Tehtävä 1 Kuvan keskipakopumppu pumppaa vettä (ρ = 998 kg/m 3 ) tilavuusvirralla 180 l/s. Pumpun pesän korkeus on mm. Oletetaan, että sisäänvirtauksessa absoluuttisella nopeudella ei ole tangentiaalista    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen
    

    
        
        ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        MIKROAALTOMITTAUKSET 1
    

    
        
        MIKROAALTOMITTAUKSET 1 1. TYÖN TARKOITUS Tässä harjoituksessa tutkit virran ja jännitteen käyttäytymistä gunn-oskillaattorissa. Piirrät jännitteen ja virran avulla gunn-oskillaattorin toimintakäyrän. 2.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Toledo North Assembly Plant, Ohio, USA
    

    
        
        TECHNICAL SPECIFICATIONS Dodge Nitro Alla esitetyt tiedot pohjautuvat julkaisuajankohdan (20.06.2007) tietoihin ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot ovat Euroopan markkina-alueelle tarkoitettuja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AUTOMAATIOTEKNIIKAN LUENNOT (2008) OSA 2
    

    
        
        AUTOMAATIOTEKNIIKAN LUENNOT (2008) OSA 2 KOULUTUSOHJELMAT: Muovitekniikka Puutekniikka SISÄLLYSLUETTELO: 5. HYDRAULIIKKA 2 5.1. JOHDANTO 2 5.2. HYDRAULINESTEET 6 5.3 HYDRAULIPUMPUT 11 5.4 PAINEVARAAJAT    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KUULANIVELET. Tekniset tiedot. 2:2 Ruotsi: Puh. +46 (0)8 705 96 60 Faksi +46 (0)8 27 06 87 www.mekanex.se
    

    
        
        Tekniset tiedot Kuulanivelen valinta Kaaviot perustuvat 10 asteen jakokulmaan (α). Muiden jakokulmien yhteydessä teho P (kw) jaetaan vastaavalla korjauskertoimella G. Katso vastaavaan kaavioon liittyvät    

    
        Lisätiedot 
    




    
        CRT. Sulkupelti, tiiveysluokka 4 LYHYESTI
    

    
        
        Sulkupelti, tiiveysluokka 4 LYHYESTI Tiiviisti sulkeutuva sulkupelti, jonka pellissä on kumitiiviste Tiiveysluokka 4 Moottorisäätö (vakio) Manuaalinen säätö (lisävaruste) Puhdistusta helpottava pikaliitospanta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        EWM 3000 LCD ESSE-N / H.K. November 2002
    

    
        
        1 Uusi kehittyneempi versio mallista EWM 3000, jossa on seuraavat erot: Diodi- ja taustavalaistu ohjauspaneeli vaihdettu nestekidenäytöksi Instant Door Lock -luukunlukitsin (sama kuin EWM 2000:ssa), jossa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        We move everything. Tekniikan Trendit 2016
    

    
        
        We move everything 1 Monta teknologiaa. Yksi ratkaisu. 2 Hydrauliikka Koneikot Pumput Perusventtiilit Säätöventtiilit Venttiiliryhmät Venttiiliohjaimet Akseliohjaimet Sylinterit Nopeakäyntiset moottorit    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Proportionaali- ja servoventtiilit toimivat
    

    
        
        Proportionaali- ja servoventtiilit toimivat Suuntaventtiileinä Tilavuusvirran suunnan ohjauksella vaikutetaan toimilaitteiden liikesuuntiin. Paineventtiileinä Paineensäädöllä vaikutetaan toimilaitteista    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kon-41.4040 Hydraulijärjestelmät
    

    
        
        Kon-41.4040 Hydraulijärjestelmät Tutkimustehtävä 1 HENKILÖKOHTAISESTI RATKAISTAVA TUTKIMUSTEHTÄVÄ KOOSTUU LABORA- TORIOHARJOITUKSESTA SEKÄ TUTKIMUSKYSYMYKSISTÄ. TÄMÄ DOKUMENTTI SISÄLTÄÄ MOLEMPIEN OSUUKSIEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Jokainen autonostaja haluaisi saada "ensivuoden mallin", ja Opel on koettanut toteuttaa tämän toiveen
    

    
        
        Ofint KAPITAN   jlyjl itä tarkimmin valitut raakaaineet ja äärimmäisen huolellinen tarkkuus työ tekevät jokaisesta Opelista ainutlaatuisen arvokkaan vaunun. Jokainen autonostaja haluaisi saada "ensivuoden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        25 Keskipakopuhaltimet molemminpuolin imevät
    

    
        
        25 Keskipakopuhaltimet molemminpuolin imevät 455 Tyyppimerkintä KRZ 25R-4EE.4N.1L KRZ 25R-4DE.4N.1L EWRE 222-4 DWRE 222-4 Sähköiset arvot Jännite V 1~ 23 3~ Nimellisteho kw,95 1,3 Nimellisvirta A 4,6 2,6    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AC-Radiaalituuletin. taakse taipuva
    

    
        
        ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 8- Fax +49 7938 8- info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart HRA    

    
        Lisätiedot 
    




    
        25 Keskipakopuhaltimet molemminpuolin imevät
    

    
        
        25 Keskipakopuhaltimet molemminpuolin imevät 455 Tyyppimerkintä KRZ 25R-4EE.4N.1L KRZ 25R-4DE.4N.1L EWRE 222-4 DWRE 222-4 Sähköiset arvot Jännite V 1~ 3~ 400 Nimellisteho kw 0,95 1,3 Nimellisvirta A 4,6    

    
        Lisätiedot 
    




    
        35 Keskipakopuhaltimet molemminpuolin imevät
    

    
        
        35 Keskipakopuhaltimet molemminpuolin imevät 513 x 513 486 x 486 454 x 454 400 355 396 261 411 274 4 x 100 281 497 537 315 320 261 Tyyppimerkintä RD 35P - 4DW.7T.1L RD 35P - 6DW.6Q.1L Sähköiset arvot Jännite    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000
    

    
        
        POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI
    

    
        
        kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox
    

    
        
        ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox ponsse fox -harvesteri sujuvaa tuottavuutta PONSSE Fox -harvesteri on uusimman teknologian ja luotettavien perusratkaisujen tehokas kokonaisuus. Innovatiivinen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT
    

    
        
        Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.    
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        MARKUS PAKARINEN PORAUKSEN OHJAUSHYDRAULIIKAN KEHITTÄMINEN. Diplomityö
    

    
        
        MARKUS PAKARINEN PORAUKSEN OHJAUSHYDRAULIIKAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Mattila Tarkastaja ja aihe hyväksytty automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa    
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        KUULANIVELET. Tekniset tiedot. 2:2 Ruotsi: Puh. +46 (0) Faksi +46 (0)
    

    
        
        KUULANIVELET Tekniset tiedot Kuulanivelen valinta Kaaviot perustuvat 10 asteen jakokulmaan (α). Muiden jakokulmien yhteydessä teho P (kw) jaetaan vastaavalla korjauskertoimella G. Katso vastaavaan kaavioon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.
    

    
        
        Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,    
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        950x. PN25 (maks. 25 bar enintään 80 C, maks. 20 bar ja 100 C)
    

    
        
        950x Via Circonvallazione, 0 308 Valduggia (VC), Italy Puh: +39 063 4789 Faksi: +39 063 47895 Vaihtuva-aukkoinen kaksoissäätöventtili valvoindustria ing.rizzio s.p.a. KUVAUS Vaihtuva-aukkoinen pronssinen    
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        Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä
    

    
        
        Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän    

    
        Lisätiedot 
    



                            

                            


                        

                    

                

                
            

            
        

    





    
        
            
            
                2024 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute
                            

            

            
            
                            

            
            

        

    









    


    




    To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy.
        I agree.    




