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1 G1 Sanpress Inox SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:08
2 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro ja Standardien DIN EN 10088, DIN EN mukaan, DVGW-työohjelehti GW 541, järjestelmähyväksyntä liittimille ja putkille DVGW-työohjelehden W 534 mukaisesti standardin DIN 1988 mukaisille käyttövesijärjestelmille. Jakotukkien ja nousuputkistojen mittasuhteiltaan vakaisiin piilo- ja seinäasennuksiin Viega-komponenttien kokoonpanoissa. Puristusliitin Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmaisin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-työohjelehden W 534 kohdan vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta. Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa 0,65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritetussa 22 hpa 0,3 MPa. DV-7301BS0375 Putki (halk ,0) DV-7301BS0411 Järjestelmä putkella (halk ,0) DW 8501BL0551 Järjestelmä putkella (halk ,0) DW 8501BS0376 Puristustyökalujen käyttö Viega-puristusliitosjärjestelmien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä. Tekniset tiedot Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-kotisivuilta viega.fi 2 Merkintä Vihreä piste puristusliitoksessa Tiivisteet EPDM, musta (eteeni-propeeni-dieeni-kumi); 110 C:n lämpötilaan asti; ei kestä hiilivetyliuottimia, kloorattuja hiilivetyjä, tärpättiä, bensiiniä Putket Ruostumattomat teräsputket laserhitsattu ja korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä Materiaalinro (AISI 316L) (X5CrNiMo ), sisältää 2,3 % molybdeeniäkestävyyden lisäämiseksi; keltainen korkki Materiaalinro (AISI 444) (X2CrMoTi 18 2), PRE-arvo 24,1; vihreä korkki Mitat/materiaali Vakiokoot: halk. 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 ruostumatonta terästä XL-koot: halk. 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 ruostumatonta terästä Puristusliittimet kierreliitoksella, ruostumatonta terästä Käyttöalueet Käyttövesi Lämmitys/patteriliitos Sadevesi Paineilmaputkistot Maatalous Teollisuus Erikoissovellukset Laivanrakennus Sammutusjärjestelmät Käytöstä muilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä. Käyttöolosuhteet Käyttövesiasennukset Käyttövesi ilman rajoituksia DWO mukaisesti Käyttölämpötila maks. 85 C Käyttöpaine maks. 1,6 MPa Lämmitysasennukset Käyttölämpötila maks. 110 C Käyttöpaine maks. 1,6 MPa Sekajärjestelmät ovat sallittuja virtaussuunnasta riippumatta. Huomautus Järjestelmän osiaon suojattava korkeilta kloridipitoisuuksilta sekäsisäisiltä että myös ulkoisilta vaikutuksilta Huomautus - Lämmitysjärjestelmien käyttöä koskevat rajoitukset Noudata VDI 2035 ja EN säännöksiä! Hyväksynnät Putki (halk ,0) ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:09
3 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 Sisällysluettelo Putket 4 Käyrät 4 T-yhteet 7 Liittimet/käyrät 10 Muhvit 14 Supistukset 15 Kierreliitokset 15 Hatut, tulpat 17 Laipat 18 Hanakulmat 19 Smartloop Inliner tekniikka, sisäpuoliset kiertojohdot 21 Sulkuventtiilit ruostumatonta terästä 21 Sulkuventtiilit ruostumatonta terästä, vuodesta 2017! 22 Palloventtiilit ruostumatonta terästä 24 Vapaavirtaus- ja istukkaventtiilit 24 Vapaavirtausventtiili, vinoistukkaventtiili, vuodesta 2017! 25 Vapaavirtausventtiilit 25 Vapaavirtausventtiilit, vuodesta 2017! 26 EAN-koodi EAN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajanumerosta sekä kuusinumeroisesta tuotenumerosta, tässä tapauksessa EAN-koodi syntyy siten, että viimeiset kuusi numeroa vaihtuvat kulloisenkin tuotenumeron mukaisiksi. 3 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:09
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

4 PuTKET Sanpresssovituskäyrä45 malli tuote d L1 L * * * * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää KäyRäT SanpressInoxkäyrä90 malli2316 tuote d Z L Z* L* Z* = edellisen version Z-mitta SanpressInoxXLkäyrä90 malli2316xl tuote d Z L , , , , SanpressInoxkäyrä90 malli tuote d Z L1 L2 Z* L1* L2* Z* = edellisen version Z-mitta L* = edellisen version pituus 4 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:10
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

5 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 SanpressInoxXLkäyrä90 malli2316.1xl tuote d Z L1 L , , , , SanpressInoxkäyrä45 malli2326 tuote d Z L Z* L* Z* = edellisen version Z-mitta SanpressInoxXLkäyrä45 malli2326xl tuote d Z L , , , , SanpressInoxkäyrä45 malli tuote d Z L1 L2 Z* L1* L2* Z* = edellisen version Z-mitta L* = edellisen version pituus 5 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:11
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

6 SanpressInoxXLkäyrä45 malli2326.1xl tuote d Z L1 L , , , , SanpressInoxylimeno malli2327 tuote VdS d Z L H1 H VdS = VdS-sertifikaatti Sanpressylimeno malli tuote d L1 L2 L3 L4 H ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:12
                                                    
                                                    
                                                    

7 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 T-yHTEET SanpressInoxT-yhde malli2318 tuote d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:13
                                                    
                                                    
                                                    

8 SanpressInoxXLT-yhde malli2318xl tuote d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L , , , , , , , , , , ,0 64,0 64, , , , , , , , , , , ,1 64,0 76, ,1 76,1 76, , , , , , , , , , , ,9 64,0 88, ,9 76,1 88, ,9 88,9 88, , , , , , , , , , , ,0 64,0 108, ,0 76,1 108, ,0 88,9 108, ,0 108,0 108, ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:13
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

9 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 SanpressInoxT-yhde malli tuote d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 WS ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ½ ½ SanpressInoxT-yhde malli tuote d1 R d2 Z1 Z3 L1 L2 L3 WS * 18 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää 9 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:14
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

10 SanpressInoxXLT-yhde malli2317.2xl tuote d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 WS ,0 ¾ 64, ,0 2 64, ,1 ¾ 76, ,1 2 76, ,9 ¾ 88, ,9 2 88, ,0 ¾ 108, , , LIITTIMET/KäyRäT SanpressInoxnippa malli2311 tuote d R Z L WS ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ SanpressInoxXLnippa malli2311xl tuote d R Z L WS ,0 2½ ,1 2½ , , ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:15
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

11 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 SanpressInoxnippa malli2312 tuote d Rp Z L WS ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ SanpressInoxXLnippa malli2312xl tuote d Rp Z L WS ,0 2½ ,1 2½ , Sanpressnippa - punametalli malli tuote DN d Z L1 L2 WS1 WS Megapressnippa - punametalli malli UUTUUS tuote DN D d Z L ½ ½ ¾ ¼ ½ ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:16
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

12 Raxofixnippa - silicium bronze malli5313p tuote d1 d2 Z L Raxofixpistoliitin - silicium bronze malli5313 tuote d1 d2 Z L SanpressInoxpistoliitin malli tuote d R L WS ½ ½ ¾ ½ ¾ ¼ ½ SanpressInoxpistoliitin malli tuote d Rp Z L WS ½ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:17
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

13 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 SanpressInoxkäyrä90 malli2314 tuote d R Z L1 L2 WS Z* L1* L2* WS* ½ ½ ¾ ¾ ¼ ½ Z* = edellisen version Z-mitta L* = edellisen version pituus WS* = aiempi versio (hylsyavainkoko) SanpressInoxkulmayhde90 malli tuote d Rp Z1 Z2 L1 L ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¼ ½ SanpressInoxkäyrä90 malli tuote d Rp Z1 Z2 L1 L2 WS Z1* Z2* L1* L2* WS* ½ ¾ ¾ ¼ Z* = edellisen version Z-mitta L* = edellisen version pituus WS* = aiempi versio (hylsyavainkoko) 13 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:18
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

14 MuHVIT SanpressInoxmuhvi malli2315 tuote d Z L SanpressInoxXLmuhvi malli2315xl tuote d Z L , , , , SanpressInoxliukumuhvi malli tuote d L PSmin PSmin = minimi pistosyvyys SanpressInoxXLliukumuhvi malli2315.5xl tuote d L PSmin , , , , PSmin = minimi pistosyvyys 14 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:18
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

15 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 SuPISTuKSET SanpressInoxsupistus malli tuote d1 d2 Z L SanpressInoxXLsupistus malli2315.1xl tuote d1 d2 Z L , , ,1 64, , ,9 64, ,9 76, , ,0 64, ,0 76, ,0 88, KIERRELIITOKSET SanpressInoxyhdistäjä malli2360 tuote VdS d Z L WS1 WS VdS = VdS-sertifikaatti 15 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:19
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

16 SanpressInoxyhdistäjä malli2362 tuote d Rp Z L WS1 WS ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ SanpressInoxyhdistäjä malli2365 tuote VdS d R Z L WS1 WS ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ VdS = VdS-sertifikaatti SanpressInoxyhdistäjä90 malli2355 tuote d Rp Z1 Z2 L1 L2 WS1 WS ½ ½ ¾ ¾ ¼ ½ ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:20
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

17 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 SanpressInoxyhdistäjä malli2363 tuote VdS d G Z L1 L2 WS ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ ¾ ⅜ ½ VdS = VdS-sertifikaatti SanpressInoxyhdistäjä malli2364 tuote d G Z L1 L2 WS ¾ ¾ ¼ ½ ¾ ⅜ HATuT, TuLPAT SanpressInoxhattu malli2356 tuote d Z L SanpressInoxXLhattu malli2356xl tuote d Rp Z L1 L2 WS ,0 ¾ ,1 ¾ ,9 ¾ ,0 ¾ ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:21
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

18 SanpressInoxXLhattu malli2356.1xl tuote d Z L , , , SanpressInoxXLpitkätulppa malli2357.1xl tuote d L * 76, * 88,9 137 * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää Koestusyhde - messinki malli2269 tuote d L Ø LAIPAT SanpressInoxlaippaliitin malli2359 tuote DN d Z L L1 L2 Ø 1 k Ø 2 n L = leveys Ø = halkaisija k = pultin halkaisija Ø = halkaisija n = reikien määrä 18 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:22
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

19 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 SanpressInoxXLlaippaliitin malli2359xl tuote VdS DN d Z L L1 L2 Ø 1 k Ø 2 n , , , , VdS = VdS-sertifikaatti L = leveys Ø = halkaisija k = pultin halkaisija Ø = halkaisija n = reikien määrä HANAKuLMAT SanpressInoxhanakulma malli tuote d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L ½ ½ ½ ¾ SanpressInoxkaksoishanakulma malli UUTUUS tuote d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 L4 L5 L ½ ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:23
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

20 SanpressInoxhanakulmienT-yhde malli UUTUUS tuote d1 Rp d2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Z1 Z2 Z ½ ½ Kannatin - sinkittyä terästä malli tuote SM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M /100/ M = kierretyyppi Kannatin - sinkittyä terästä malli tuote SM (väli) L1 L2 L3 L4 L5 M M = kierretyyppi Kannatin - sinkittyä terästä malli tuote L1 L2 L3 L4 L5 M M = kierretyyppi 20 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:24
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

21 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 SMARTLOOP INLINER TEKNIIKKA, SISäPuOLISET KIERTOJOHDOT Aksiaalinenpaljetasain malli2251 tuote d Z L Ø SuLKuVENTTIILIT RuOSTuMATONTA TERäSTä EasytopInoxvinoistukkaventtiili malli2337 tuote DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 H1 H2 G Ø WS * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää EasytopInoxKRV-vinoistukkaventtiili malli2338 tuote DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 H1 H2 WS Ø G * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää 21 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:24
                                                    
                                                    
                                                    

22 EasytopInoxtakaiskuventtiili malli2339 tuote DN d Z1 Z2 L1 L2 H1 H2 WS G * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * ¼ * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää SuLKuVENTTIILIT RuOSTuMATONTA TERäSTä, VuODESTA 2017! EasytopInoxvinoistukkaventtiili malli UUTUUS tuote DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 H1 H2 Ø G WS / / / / / / / ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:25
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

23 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 EasytopInoxKRV-vinoistukkaventtiili malli tuote DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 H1 H2 Ø G WS / / / / / / /4 32 EasytopInoxtakaiskuventtiili malli UUTUUS UUTUUS tuote DN d Z1 Z2 L1 L2 H1 H2 G WS / / / / / / / ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:26
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

24 PALLOVENTTIILIT RuOSTuMATONTA TERäSTä EasytopInoxpalloventtiili malli2370 tuote DN d Z1 Z2 L1 L2 L3 H1 H VAPAAVIRTAuS- JA ISTuKKAVENTTIILIT Easytoppiiloasennettavavapaavirtausventtiili malli2240 tuote d AS Z L H1 H2 Ø 1 Ø * * * AS = asennussyvyys Ø = halkaisija * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää Easytoppiiloasennettavaistukkaventtiili malli2235 tuote DN d AS Z L H1 H2 Ø 1 Ø * * * * AS = asennussyvyys Ø = halkaisija * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää 24 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:26
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

25 Sanpress Inox SC-Contur G1 G1 VAPAAVIRTAuSVENTTIILI, VINOISTuKKAVENTTIILI, VuODESTA 2017! Easytoppiiloasennettavavapaavirtausventtiili malli tuote d AS Z L H1 H2 Ø 1 Ø AS = asennussyvyys Ø = halkaisija Easytoppiiloasennettavaistukkaventtiili malli UUTUUS UUTUUS tuote DN d AS Z L H1 H2 Ø 1 Ø AS = asennussyvyys Ø = halkaisija VAPAAVIRTAuSVENTTIILIT Easytopvapaavirtausventtiili malli2242 tuote d Z L H1 H2 Ø * * * * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää 25 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:27
                                                    
                                                    

26 VAPAAVIRTAuSVENTTIILIT, VuODESTA 2017! Easytopvapaavirtausventtiili malli2278 tuote d Z L H1 H2 Ø UUTUUS 26 ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:28
27 Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:28
28 Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:28
29 Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL P ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:28
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        G3 Sanpress SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_G3_fi_20190327_061430_7.pdf 1 28.03.2019 04:27:48 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet punametallia, putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401    
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        A1 Profipress SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_A1_fi_20171023_145253_6.pdf 1 23.10.2017 16:35:39 Puristusliitosjärjestelmä, kuparista ja punametallista valmistetut puristusliittimet. Saksalaisen DVGW-työohjelehden    
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        G2 Sanpress Inox G SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_G2_fi_20190327_061430_8.pdf 1 28.03.2019 02:32:37 Puristusliitosjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401.    
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        A3 Profipress S SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_A3_fi_20190327_061430_5.pdf 1 28.03.2019 04:15:45 Puristusliitinjärjestelmä; kuparista, punametallista tai silicium bronzesta* valmistetut puristusliittimet.    
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        F4 Megapress G SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F4_fi_20190327_061430_5.pdf 1 28.03.2019 04:33:48 Puristusliitinjärjestelmä jossa puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308. Mustille, sinkityille,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Smartpress. Putkiliitostekniikka. ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:26
    

    
        
        L6 Viega Smartpress Putkiliitostekniikka ZM_L6_fi_20190327_061430_9.pdf 1 28.03.2019 00:30:26 Virtausoptimoitu puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmille. Testattu DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Megapress Putkiliitostekniikka F2 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308 mustille, sinkityille, teollisesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Prestabo SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_F1_fi_ _061430_8.pdf :48:34
    

    
        
        F1 Prestabo SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F1_fi_20190327_061430_8.pdf 1 28.03.2019 01:48:34 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket seostamatonta terästä 1.0308 (E235), standardin DIN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress G SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Megapress G Putkiliitostekniikka F4 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä jossa puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308. Mustille, sinkityille,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Seapress. Putkiliitostekniikka. ZM_H5_fi_ _061430_6.pdf :20:41
    

    
        
        H5 Seapress Putkiliitostekniikka ZM_H5_fi_20190327_061430_6.pdf 1 28.03.2019 08:20:41 Puristusliittimet metalliseoksesta CuNi10Fe1,6Mn. Tämä metalliseos täyttää erityisesti merivesisovelluksille esitetyt    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress Inox SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Sanpress Inox Putkiliitostekniikka G1 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Sanpress Putkiliitostekniikka G3 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet punametallia ja silicium bronzea*, putket ruostumatonta terästä,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress. Puristusliitosjärjestelmä
    

    
        
        F2 Megapress Puristusliitosjärjestelmä Megapress liittimet on valmistettu seostamatonta teräksestä. Putket ja liittimet on eristettävä alan ja tekniikan yleisesti hyväksyttyjen sääntojen mukaisesti. Käyttöalueet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Juotosvarusteet. Putkiliitostekniikka. ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:02
    

    
        
        R4 Juotosvarusteet Putkiliitostekniikka ZM_R4_fi_20190327_061430_6.pdf 1 28.03.2019 10:59:02 Punametalliset liittimet DVGW-työohjelehden GW 6 mukaisesti ja set liittimet DVGW-työohjelehden GW 8 mukaisesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkiliitostekniikka kupari/punametalli
    

    
        
        Juotosvarusteet Putkiliitostekniikka /punametalli FI 9/16 Tuoteluettelo 2016/2017 Oikeudet muutoksiin pidätetään. R4 Punametalliset liittimet DVGW-työohjelehden GW 6 mukaisesti ja set liittimet DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        A1 Profipress Putkiliitostekniikka FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitosjärjestelmä, sta, punametallista tai silicium bronzesta* valmistetut puristusliittimet.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. A1 Profipress SC-Contur
    

    
        
        A1 Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka A1 Profipress Kupariputkien puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysputkistojen asennuksiin, putkille standardin DIN EN 1057 mukaan, testattu DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Smartpress. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Viega Smartpress Putkiliitostekniikka L6 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Virtausoptimoitu puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmille. Testattu DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. F1 Prestabo SC-Contur
    

    
        
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka F1 Prestabo F1 Järjestelmäputket ja puristusliittimet seostamatonta teräksestä. Käyttöalueet: Käyttöehdot EPDM-tiivisteitä käytettäessä: Vesi, umpinainen järjestelmä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkiliitostekniikka. G2 Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella
    

    
        
        Putkiliitostekniikka Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella Putket ja liittimet kaasuasennuksiin haponkestävää terästä. Nopean kylmäliitoksen edut: Ei juotos- tai hitsaustöitä, siksi ei myöskään    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. P1 järjestelmäpuristustyökalut
    

    
        
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka järjestelmäpuristustyökalut Viega-järjestelmätyökalut sopivat kaikille metallisille Viega-puristusjärjestelmille Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Prestabo,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress. Puristusliittimiä paksuseinämäisille teräsputkille.
    

    
        
        Megapress Puristusliittimiä paksuseinämäisille teräsputkille. Järjestelmän kuvaus Megapress Megapress-järjestelmä soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja teollisuus- asennuksiin yhdessä teräsputken kanssa standardien    

    
        Lisätiedot 
    




    
        mapress putki (AISI 316) 1.1 Haponkestävä putki AISI 316 Toimitus 6 m:n putkina. Normalisoitu. Kylmä taivutus.
    

    
        
        (AISI 316) (AISI 316) mapress 1.1 Haponkestävä AISI 316 Toimitus 6 m:n na. Normalisoitu. Kylmä taivutus. lvnumero ulk. x sein. paks. d x s sisä di vesi tilavuus l/m paino kg/m 113 0024 12 15,0 x 1,0 13,0    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega-puristusjärjestelmät. Varmat liitokset jokaiseen käyttötarkoitukseen.
    

    
        
        Viega-puristusjärjestelmät Varmat liitokset jokaiseen käyttötarkoitukseen.  Viega. Connected in quality. Jotkut asiat eivät muutu, eivät edes yli 110 vuoden jälkeen. Viega-yhtiöllä tällaisia asioita ovat    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress Inox. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 10/2002 fi_fi
    

    
        
        Sanpress Inox Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 10/2002 fi_fi Sanpress Inox 2 alk. 29 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 5 1.1 Käyttökohteet 5 1.2 Ohjeiden merkinnät 5 1.3 Tätä kieliversiota    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viemäröintitekniikka. V4 WC-istuinten ja urinaalien viemäröintivarusteet V4
    

    
        
        Viemäröintitekniikka V4 WC-istuinten ja urinaalien viemäröintivarusteet V4 Tuoteryhmä testattu DIN 1380 and 1389 mukaisesti. Laaja valikoima käyriä ja -yhteiden liitäntä. Kokonaisuuksia seinään ja lattiaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkiliitostekniikka. L1 Sanfix Plus ja Sanfix Fosta
    

    
        
        Putkiliitostekniikka Sanfix Plus ja Sanfix Fosta PE-Xc-järjestelmän puristusliitostekniikka käyttövesi- ja lämmitysputkistojen asennuksiin. PE-Xc ja Sanfix käyttövesiputkistoihin sekä PE-Xc, Sanfix Plus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 05/1994 fi_fi
    

    
        
        Profipress Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 05/1994 fi_fi Profipress 2 alk. 29 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 5 1.1 Käyttökohteet 5 1.2 Ohjeiden merkinnät 5 1.3 Tätä kieliversiota    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Smartpress. Varmuudella pienemmät painehäviöt
    

    
        
        Viega Smartpress Varmuudella pienemmät painehäviöt 2 Viega Smartpress Viega Smartpress VALLANKUMOUKSELLISET monikerrosputket Monikerrosputkijärjestelmät kuuluvat jo vuosia asennustekniikkaan. Olipa kyse    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DURAPRO-VENTTIILIT JA -LIITTIMET
    

    
        
        DURAPRO-VENTTIILIT JA -LIITTIMET LAIPPAVENTTIILI DN 50 600 F4, LYHYT Pidätinrengas estää aukikiertymisen. Suojatiiviste suojaa lialta. Kaksinkertainen karan laakerointi horisontaalisesti ja vertikaalisesti.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Uutta erikoisterästä: Taloudellinen Viega Sanpress -putki 1.4521
    

    
        
        Uutta erikoisterästä: Taloudellinen Viega Sanpress -putki 1.4521 Suunnittelu ja kustannuslaskenta taloudellisiksi: Viega Sanpress 1.4521 -putki Viegan vastaus epävakaisiin erikoisterästen hintoihin Erikoisteräksestä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress XL. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 01/1998 fi_fi
    

    
        
        Profipress XL Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 01/1998 fi_fi Profipress XL 2 alk. 25 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Suomenkielistä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress G. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 01/1998 fi_fi
    

    
        
        Profipress G Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 01/1998 fi_fi Profipress G 2 alk. 25 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Suomenkielistä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SANHA -Press PURAPRESS
    

    
        
        SANHA -Press PURAPRESS Voi puristaa SA-, V- ja M profiililla Lyijytön puristusjärjestelmä turvallisuutta kaikissa mitoissa Lyijyttömät puristusliittimet kuparista ja kupariseosta, työkalujen yhteensopivuus,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tuoteluettelo. Wavin Tigris K1 -puristusliittimet ja komposiittiputket
    

    
        
        Tuoteluettelo Wavin Tigris K1 -puristusliittimet ja komposiittiputket Sisällysluettelo Wavin Tigris K1 -käyttövesijärjestelmä... 3 1. Putket... 4 2. Liittimet... 5-10 3. Työkalut ja tarvikkeet... 11-14    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PESUKARHU SUIHKUPUTKET
    

    
        
        Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress G. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 03/2016 fi_fi
    

    
        
        Megapress G Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 03/2016 fi_fi Megapress G 2 alk. 30 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Tätä kieliversiota    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress S XL. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 10/2017 fi_fi
    

    
        
        Megapress S XL Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 10/2017 fi_fi Megapress S XL 2 alk. 30 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Tätä kieliversiota    

    
        Lisätiedot 
    




    
        3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01
    

    
        
        Tekniset tiedot Tyyppi Luistiventtiili Vakio VDMA 24 563 koko 01 Käyttöpaine, maks. Ks. Taulukko Virtaus 6 barilla ja P (painehäviö) 1 bar Qn 750 NI/min. Lämpötila-alue 10 C +40 C Paineväliaine Paineilma,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Varastovalikoima CTV Vetoakestävät venttiilit- ja liittimet 1/2017
    

    
        
        Varastovalikoima Vetoakestävät venttiilit- ja liittimet 1/2017 AMI977 2 Varastovalikoima Vetoakestävät venttiilit- ja liittimet Tuotteen ominaisuudet Takuu 10-vuotta Laippaliitäntä 10/16 barin paineelle    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DuoSolar. Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut,
    

    
        
        DuoSolar DuoSolar Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut, esieristetyt putkistot säästävät kallista asennusaikaa } HT/Armaflexin tunnettuun laatuun perustuva } Patentoitu, ainutlaatuinen irti/yhteen-liitostekniikka    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 10/2014 fi_fi
    

    
        
        Megapress Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 10/2014 fi_fi Megapress 2 alk. 32 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Tätä kieliversiota    

    
        Lisätiedot 
    




    
        NiroSan. Puristusliitinjärjestelmä korkealuokkaisesta haponkestävästä teräksestä Made in Germany
    

    
        
        NiroSan = Työkalujen yhteensopivuus + Push & Stay pitotoiminto + Vuotaa puristamattomana Saatavissa ainoastaan SANHA:lta Puristusliitinjärjestelmä korkealuokkaisesta haponkestävästä teräksestä Made in    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FLAMCO T-PLUS. Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3. Tekniset tiedot 4/5. Malli vaihtoehdot 6/7
    

    
        
        FLAMCO T-PLUS SISÄLTÖ SIVU Flamco T-PLUS TERÄS Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3 Tekniset tiedot 4/5 Malli vaihtoehdot 6/7 Yhteystiedot Markkinointi ja tekninen tuki LPO-Invest Oy Engineering Rikhard    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Smartpress. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 04/2016 fi_fi
    

    
        
        Viega Smartpress Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 04/2016 fi_fi Viega Smartpress 2 alk. 23 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Tätä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        S-Press PLUS -puristusliitinsarja TEKNINEN ESITE
    

    
        
        -puristusliitinsarja TEKNINEN ESITE Tekninen esite Uponor l 1 1 VAHVA KESTÄÄ KOVIMMATKIN OLOSUHTEET Uusi liitinrungon muotoilu ja puristusholkki ruostumattomasta teräksestä varmistavat hyvän mekaanisen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Venttiilit ja liittimet
    

    
        
        Venttiilit ja liittimet Laippaventtiili DN 50-600 Muhviventtiili PE- ja PVC-putkelle DN 50-300 Hitsattava muhviventtiili DN 32-300 Laippaliitin PE- ja PVC-putkelle Jatkoliitin PE- ja PVC-putkelle Kiinteä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tekniset tiedot. Käyttöalue: Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät.
    

    
        
        TOUR & NERSSON HYRONICS B T Tectite 4-5-20 FI Pistoliitin 2000.10 Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP QUITY N ENVIRONMENT SYSTEM Yleistä T Tectite pistoliitin on tarkoitettu    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DIN EN :n muk Avoimet järjestelmät. höyryjärjestelmät. Matalapaineiset. suljettu järjestelmä. Kaivovesi. Vesihöyry
    

    
        
        Putket ja puristusliittimet siirrettävät väliaineet Vedet, jäätymisenestoaineet ja korroosionestoaineet, lämmönsiirtoaineet Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Putkimateriaali Kuumasinkitty    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TARVIKKEET BETONIPUMPPUIHIN
    

    
        
        TARVIKKEET BETONIPUMPPUIHIN RAUTAKATU 10 21110 NAANTALI puh: 02-435 2011 fax: 02-435 2101 naasky@naasky.fi www.naasky.fi BETONILETKUT Meiltä saat laadukkaat pumppausletkut haluamillasi mitoilla. Naasky    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Geberit Mapress Geberit Mepla. Tekninen esite
    

    
        
        Geberit Mapress Geberit Mepla Tekninen esite Voimassa 1 tammikuu 2013 Sisältö Asennusohje 1 Järjestelmätekniikka Geberit Mapress... 4 1.1 Järjestelmäkuvaus Geberit Mapress... 4 1.1.1 Järjestelmän rakenne...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Flamco T-plus Nopein ja yksinkertaisin tapa ottaa liitoshaara olemassa olevasta verkostosta!
    

    
        
        Your reliable partner 6 Nopein ja yksinkertaisin tapa ottaa liitoshaara olemassa olevasta verkostosta! T-PLUS TERÄS T-PLUS MESSINKI painos fi 2009 liittimellä poistat vaikeudet olevaan verkostoon nopeasti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HAPONKESTÄVÄT MATALAPAINE PUTKENOSAT LUETTELO 2012
    

    
        
        LUETTELO 2012 Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät takakannen sisäosasta. Kehitämme tuotteitamme ja valikoimaamme jatkuvasti. Siksi varaamme oikeuden tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta. Emme vastaa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        UUSI! VOIT VAPAASTI VALITA PURISTUSTYÖKALUT! VUOTAA PURISTAMATTOMANA! SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ
    

    
        
        VOIT VAPAASTI VALITA PURISTUSTYÖKALUT! VUOTAA PURISTAMATTOMANA! UUSI! SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ 12 108 mm lämmitykselle, paineilmalle ja jäähdytykselle www.sanha.com SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ    

    
        Lisätiedot 
    




    
        OHUTSEINÄISILLE TARKKUUSTERÄS- JA KUPARIPUTKILLE
    

    
        
        OHUTSEINÄISILLE TARKKUUSTERÄS- JA KUPARIPUTKILLE PUSERRUSLIITTIMET METALLIPUTKET Tämä on erittäin muunneltava lämmitys, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien metalliputkien puserrusliitin. Samaan liitinrunkoon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TBV-C. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili
    

    
        
        TBV-C Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-C TBV-C Päätelaitteissa käytettäväksi suunniteltu TBV-C venttiili    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PALLOVENTTIILI haponkestävää terästä hitsattavat liitospäät / kierrepäät / laipat 440, 442, 443, 445
    

    
        
        hitsattavat liitospäät / kierrepäät / laipat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Palloventtiilisarja 440-445 haponkestävästä teräksestä on tarkoitettu sulkukäyttöön kemian- ja prosessiteollisuuteen. Se    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300
    

    
        
        LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 OMINAISUUDET AVS-levyluistiventtiileitä valmistetaan vakiorakenteisena joko haponkestävästä teräksestä tai valuraudasta, tilauksesta myös hastelloista, titaanista    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PVC-U ISO/DIN. Sivu. Putket 5. Liimattavat putkenosat 9. Muunnososat 31. Yhdistäjät liima-kierre 35. Kierteelliset putkenosat 41.
    

    
        
        PVC-U ISO/IN Putket 5 Sivu iimattavat putkenosat 9 Muunnososat 31 Yhistäjät liima-kierre 35 Kierteelliset putkenosat 41 Putkipiikkeet 43 Kamlok- PPG-liittimet 48 POY16 Plus Satulayhteet 50 Palloventtiilit    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ALKUPERÄINEN ULEFOS LINK-SEAL MODUULI - TIIVISTE
    

    
        
        ALKUPERÄINEN ULEFOS LINK-SEAL MODUULI - TIIVISTE MODUULIRAKENTEEN ANSIOSTA HELPPO ASENTAA VERSIOT JUOMAVEDELLE, ÖLJYLLE, POLTTOAINEILLE, LIUOTTIMILLE JA KORKEAMMILLE LÄMPÖTILOILLE. SUOJATTU LÄPIVIENTI    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kaksitieventtiilit ulkokiertein, PN 16
    

    
        
        36 Kaksitieventtiilit ulkokiertein, PN 6 VVG Pesä punametallia CC9K (Rg5) DN 5DN 0 k vs 525 m 3 /h Tasotiivisteliitännät ulkokiertein G B / ISO 228/ Venttiilejä varten on saatavana Siemensin kierreliittimet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tuoteluettelo. Wavin Tigris K1 -käyttövesijärjestelmä
    

    
        
        Tuoteluettelo Wavin Tigris K1 -käyttövesijärjestelmä Sisällysluettelo Wavin Tigris K1 -käyttövesijärjestelmä... 2-4 1. Putket... 5 2. Liittimet... 6-11 3. Työkalut ja tarvikkeet... 12-15 Wavin Tigris K1    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sovellusteknologia. Osa I: metalliputkien asennusjärjestelmä 2. painos. Viega Sovellusteknologia Osa I 2. painos
    

    
        
        Viega Sovellusteknologia Osa I 2. painos Sovellusteknologia Osa I: metalliputkien asennusjärjestelmä 2. painos FI 672 171-973.01-10/10 Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia. Viega A/S Suomi Ratakatu 6 10    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tekniset tiedot. Puserrusliittimet 2002.05
    

    
        
        TOUR & DERSSO B QULITY D EVIROMET SYSTEM Certification of Registration umber 2125 an 2125 M Certifie by SP FPL, FPL-PX 4-5-5 FI Puserrusliittimet 2002.05 Tekniset tieot Käyttöalue: Lämmitys- ja jäähytysjärjestelmät.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Trim. Paluuventtiili Paluuventtiilit virtauksen rajoitukseen ja sulkuun
    

    
        
        Trim Paluuventtiili Paluuventtiilit virtauksen rajoitukseen ja sulkuun IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / Trim Trim Tämä vankkatekoinen säätö- ja sulkuventtiili on tarkoitettu patteri- ja päätelaitteiden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Megapress. Puristaa paksuseinämäistä terästä: kylmästi, varmasti ja sekunneissa.
    

    
        
        Viega Megapress Puristaa paksuseinämäistä terästä: kylmästi, varmasti ja sekunneissa.  Viega. CONNECTED IN QUALITY. Viega on maailman johtava asennustekniikan valmistaja ja sen palveluksessa on yli 4000    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KOLMITIEVENTTIILI LAIPPALIITÄNNÄLLÄ, PN 16 STAZ-16, STBZ-16, STCZ-53 TIETOSIVU
    

    
        
        KOLMITIEVENTTIILI LAIPPALIITÄNNÄLLÄ, PN STAZ-, STZ-, STCZ- TIETOSIVU Käytetään säätö- tai sulkuventtiilinä kattiloissa, kaukolämpö- ja jäähdytyslaitoksissa, jäähdytystorneissa, lämmitysryhmissä, ilmanvaihto-    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kolmitieventtiilit ulkokiertein, PN 16
    

    
        
        6 Kolmitieventtiilit ulkokiertein, PN 6 VXG Pesä punametallia CC9K (Rg5) DN 5DN 0 k vs 525 m 3 /h Tasotiivisteliitännät ulkokiertein G / ISO 228/ Venttiilejä varten on saatavana Siemensin kierreliittimet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1.2 Teräsputki sähkösinkitty Toimitus 6 m:n putkeina. Normalisoitu. Kylmä taivutus
    

    
        
        lvnumero ulk. x sein. pks. d x s sisä di vesi tilvuus l/m pino kg/m 1.2 Teräs sähkösinkitty Toimitus 6 m:n putkein. Normlisoitu. Kylmä tivutus ulk. lv- x sein. sisä vesi metrejä pks. tilvuus pino numero    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.
    

    
        
        Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Metalliletkut. Ruostumattomat metalliletkut.   Oy Finn-Gamec Ab. Puh Fax.
    

    
        
        Metalliletkut Ruostumattomat metalliletkut Metalliletkut Letkutyyppi 4580, 4581BSA standardi Metalliletku AISI 316L, punos AISI 304 4580 BSA ilman punosvahvistetta 4581 BSA yhdellä punoksella vahvistettu    

    
        Lisätiedot 
    




    
        V2420 Verafix-E ESIASETETTAVA PALUUVENTTIILI. Käyttöalue. Ominaisuudet. Rakenne. Tekninen erittely. Materiaalit TUOTETIEDOT
    

    
        
        V2420 Verafix-E ESIASETETTAVA PALUUVENTTIILI TUOTETIEDOT Käyttöalue 1/2 1/2 Kulma Verafix-E on esisäädettävä patterin paluuventtiili patterien tai lämmönvaihtimien paluuvirtaukseen. Sitä käytetään: tyypillisissä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Lietevaunujen tarvikkeet
    

    
        
        Lietevaunujen tarvikkeet 2010 Anfor Bauer Perrot Valducci TILAA TARVIKEHINNASTO OSOITTESTA Laakson Metalli Oy www.laaksonmetalli.fi lame@laaksonmetalli.fi Alaanentie 93 60800 Ilmajoki puh. 06-4241 800    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PATENTOITU HELPOSTI ASENNETTAVA ESIERISTETTY PUTKIJÄRJESTELMÄ TEHOKKAITA AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIÄ VARTEN
    

    
        
        Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PATENTOITU HELPOSTI ASENNETTAVA ESIERISTETTY PUTKIJÄRJESTELMÄ TEHOKKAITA AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIÄ VARTEN Vähentää asennuskustannuksia ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkistojärjestelmät. 211 Messinkiset putkenosat. Nipat. Nipat kromattu. Messinkinen nippa 3. 4213311 Messinkinen nippa (pitkä) 1 kromattu.
    

    
        
        211 Messinkiset putkenosat Nipat Nipat kromattu 1213201 1213202 1213204 1213206 1213208 1213210 1213212 1213214 1213220 1213222 1213224 Messinkinen nippa 1/8 Messinkinen nippa 1/4 Messinkinen nippa 3/8    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DS/SMS KÄYRÄ 90 SWG/ISO LYHYT KÄYRÄ 90
    

    
        
        DS/SMS KÄYRÄ 90 AISI 304L AISI 304L [mm] Ø T R A matta hiottu matta hiottu 25 25 1,2 25 55 1190 251249 1190 251249S 1190 251269 1190 251269S 32 32 1,2 32 64 1190 321269 1190 321269S 38 38 1,2 38 70 1190    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Globo H. Palloventtiilit Punametallinen palloventtiili
    

    
        
        Gobo Paoventtiiit Punametainen paoventtiii IMI EIMEIER / Sukuventtiiit / Gobo Gobo Gobo venttiiiä käytetään monipuoisena sukuventtiiinä mm. pumppukiertoisissa ämpimän käyttöveden järjestemissä. Venttiiin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori. Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3
    

    
        
        Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 Ominaiskäyrät 1-vaihevirta 0 0,5 1,0 1,5 2,0 v m/s Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) H/m 4 Wilo-Star-Z 20 / 4 1~230 V - 50Hz Lämmitysvesi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje
    

    
        
        1217150/3 IM-P121-03 ST Issue 3 BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit
    

    
        
        Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 Tecofi VG ja VGT
    

    
        
        LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 Tecofi VG ja VGT OMINAISUUDET AVS-levyluistiventtiileitä valmistetaan vakiorakenteisena joko haponkestävästä teräksestä tai valuraudasta. Venttiilit toimitetaan joko    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TEHOKKUUTTA AURINKOENERGIARATKAISUIHIN
    

    
        
        TEHOKKUUTTA AURINKOENERGIARATKAISUIHIN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Liitosten jakamistekniikka pienentää kuluja ja lyhentää asennusaikaa Pinnoite tuottaa hyvän UV-säteilyn ja mekaanisen kulutuksen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)
    

    
        
        Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Vexve AMV3 sekoitusventtiilin tyypilliset käyttösovellukset:
    

    
        
        Sekoitusventtiilit Vexve AMV3 sekoitusventtiilin tyypilliset käyttösovellukset: AMV3 AMV3 AMV3 Kuva 01. Sekoitusventtiili lattia- tai radiaattori lämmityspiirissä Kuva 02. Vaihtoventtiili lämmitys- tai    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Osat ja materiaalit DIN-standardin mukaisesti
    

    
        
        NORMACONNECT FGR Materiaalit Osat ja materiaalit DIN-standardin mukaisesti NORMACONNECT putkiliittimiä on saatavissa materiaaleista W2, W4 ja W5 valmistettuina. Tukirengas on saatavissa ainoastaan materiaalista    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PALLOVENTTIILI hiiliterästä hitsatut liitospäät / kierrepäät / laipat 34000, 34200, 34300, 34500
    

    
        
        hitsatut liitospäät / kierrepäät / laipat 34000, 34200, 34300, 34500 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 20-02-2015 34000 34500-sarjan venttiilit ovat tiiviitä sulkuventtiileitä, joita käytetään neste-    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sovellusteknologia. Osa I: Metalliputkien asennusjärjestelmät 3. painos
    

    
        
        Sovellusteknologia Osa I: Metalliputkien asennusjärjestelmät 3. painos Asennus Metalliputkien asennusjärjestelmät Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Profipress, Profipress G, Prestabo, Megapress    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016
    

    
        
        U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje
    

    
        
        16352/3 IM-S6-18 ST Issue 3 Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25
    

    
        
        VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje
    

    
        
        0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PALLOVENTTIILI hiiliterästä hitsatut liitospäät / kierrepäät / laipat 34000, 34200, 34300, 34500
    

    
        
        hitsatut liitospäät / kierrepäät / laipat 34000, 34200, 34300, 34500 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 28-06-2016 34000 34500-sarjan venttiilit ovat tiiviitä sulkuventtiileitä, joita käytetään neste-    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili
    

    
        
        TRV- Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV- Calypso TRV- Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FPL-PX. Muoviputkien liittimet Puserrusliittimet PEX-putkille
    

    
        
        FPL-PX Muoviputkien liittimet Puserrusliittimet PEX-putkille IMI TA / Liittimet / FPL-PX FPL-PX Monikäyttöinen, muunneltava puserrusliitin joka on tarkoitettu lämmitys- jäähytys- ja käyttövesijärjestelmien    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TBV-C. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili
    

    
        
        TBV-C Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-C TBV-C Päätelaitteissa käytettäväksi suunniteltu TBV-C venttiili    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten
    

    
        
        904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        2-PORTTINEN PN16-ISTUKKAVENTTIILI ULKOKIERRELIITÄNNÖILLÄ STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 TIETOLEHDET
    

    
        
        -PORTTINEN PN-ISTUKKAVENTTIILI ULKOKIERRELIITÄNNÖILLÄ STAZ-, STBZ-, STCZ- TIETOLEHDET Käytetään pienissä tai keskisuurissa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa säätöventtiilinä. Vain suljettuun    

    
        Lisätiedot 
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