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1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas
                                            










                                            2 Käsikirjan tiivistelmä Onnea ja menestystä! 4 electrolux Sisällysluettelo Käyttäjälle Tärkeää turvallisuustietoa... 5 Laitteen kuvaus.. 7 Laitteen Uuni.
                                            

                                            3 . 28 Uunin käyttö Paisto- ja leivontataulukot Grillaus Pizza. 34 Hoito ja puhdistus:
                                            

                                            4 35 Toimintaohjeet häiriötilanteissa Neuvoja ja vihjeitä: Käytännön ongelmia Takuu/Huolto Euroopan Takuu
                                            

                                            5 Asentajalle Neuvoja ja vihjeitä: Teknisiä ongelmia Pakkaus Tekniset tiedot.. 44 Asennus. 45 Sähköliitäntä...
                                            

                                            6 . 46 Käyttöohjeissa esiintyvät tunnukset Kirjassa on tähdennetty tavallista tärkeämpiä asioita seuraavilla tunnuksilla: Turvaohjeet Vaiheittain etenevät toiminnot Neuvoja ja vihjeitä Ympäristönäkökohtia Tämä liesi täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset: 2006/95 ETY 93/68 ETY 89/336 ETY. electrolux 5 SUOMI Tärkeää turvallisuustietoa Nykyinen liesiteknologia on pitkälle kehittynyttä. Tutustu huolellisesti tässä kirjassa annettuihin turvallisuusja käyttöohjeisiin. Se on paras tapa välttyä turhilta vahingoilta ja samalla varmistua siitä, että uudesta hankinnasta on iloa ja hyötyä vuosiksi eteenpäin. Liesi on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön. Jos luovut siitä joskus tulevaisuudessa, muista antaa tämä kirja seuraavalle käyttäjälle. Lasten turvallisuus Lieden molemmilla puolilla tulee olla vähintään 40 cm levyinen työtaso. Liesi voidaan asentaa paikalleen myös siten, että sen toisella puolella on seinä tai korkeampi kaappi ja toisella työtaso. Lapsia on pidettävä silmällä. Astiat, keittoalueet ja uuni lämpiävät polttavan kuumiksi. Ne myös pysyvät sellaisina jonkin aikaa lieden käytön jälkeen. Pelkkä kosketus voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Laite on sijoitettava lattialle. Asennus Lieden asennus on annettava asennusoikeudet omaavanammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Mahdollisettyövirheet saattavat vahingoittaa liettä tai johtaa vakaviinhenkilö- tai omaisuusvahinkoihin. Varo ettet loukkaa itseäsi. Liesi on painava ja siinä voi olla teräviä reunoja ja ulokkeita. Käytä suojakäsineitä nostojen ja siirtojen aikana. Lieden käyttö Älä käytä karheita puhdistussieniä tai naarmuttavia puhdistusaineita luukun lasin puhdistamiseen, koska ne voivat naarmuttaa luukun lasia. Katkaise liedestä välittömästi virta ja käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen, jos keraaminen taso vaurioituu. Ylikiehuva keitos tai puhdistuksessa käytettävä neste voi tunkeutua jännitteellisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Älä koskaan aseta alumiinifoliota, muovia tms. lieden päälle, jossa se voi sulaa tai syttyä tuleen. Älä jätä sulatettavaa rasvaa, parafiinia tai muuta syttymisaltista ainetta liedelle hetkeksikään ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa käännä kaikki säätimet nollaasentoon ja katkaise liesituulettimen virta. TUKAHDUTA LIEKIT ASTIAN KANNEN AVULLA. Älä käytä sammuttamisessa vettä. Käytä ainoastaan keraamista tasoa ja uunia varten suunniteltuja astioita. Käyttäessäsi jotain muuta sähkölaitetta uunin välittömässä läheisyydessä varmista, ettei verkkojohto joudu kosketuksiin uunin kuumenevien osien kanssa. Pysyttele aina riittävän välimatkan päässä avatessasi uunin luukkua ruoanvalmistuksen aikana tai sen päätyttyä, jotta sisään kerääntynyt höyry ja kuumuus poistuvat uunista, etkä polta itseäsi. Astioissa on oltava tasainen pohja. Muuten ne johtavat heikosti lämpöä. Kuperapohjaiset astiat liikkuvat lisäksi 6 electrolux helposti pois paikaltaan. Varmista, että käännät kaikki säätimet nolla-asentoon, kun lopetat lieden käytön. Älä pidä laitetta työtasona tai säilytystilana. Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö tai jos keraaminen pinta vahingoittuu (murtumia, naarmuja tai halkeamia), laite täytyy kytkeä pois toiminnasta ja virta täytyy katkaista sähköiskuvaaran välttämiseksi. Henkilöiden, joille on asennettu sydämentahdistin, täytyy pysytellä ainakin 30 cm etäisyydellä toiminnassa olevista induktiokeittoalueista. Palovamman vaara! Älä laita keittotason pinnalle metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai keittoastioiden kansia, ne saattavat tulla kuumiksi. Keittoastioiden ja keraamisen pinnan vahingoittumisen välttämiseksi älä anna kattiloiden tai paistinpannujen kiehua tyhjiksi. Keittoalueita ei saa käyttää tyhjien keittoastioiden kanssa eikä ilman keittoastioita. Sammuta keittotaso käytön jälkeen käyttöpaneelilta, älä luota keittoastian tunnistimeen. Hoito ja huolto Käännä kaikki säätimet nolla-asentoon ennen uunilampun vaihtamista. Huollot ja mahdolliset korjaukset on aina paras jättää valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Käyttäessäsi puhdistusaineita suihkepulloissa varo suihkuttamasta puhdistusainetta vastuksiin tai lämpötilatunnistimeen. Romutus Käänny ammattitaitoisen sähköasentajan puoleen, jos liesi on kytkettävä pois sähköverkosta. Puolikiinteästi liitetyn sähköjohdon turvallinen irrottaminen vaatii oman ammattitaitonsa. Romutettava sähköliesi on toimitettava paikallisen kierrätyskeskuksen osoittamaan keräyspaikkaan. Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kierrätyskeskuksesta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Puhdistus Pidä keraaminen taso ja uuni puhtaana.
                                            

                                            7 Rasva ja roiskeet käryävät kuumetessaan. Ne voivat pahimmassa tapauksessa sytyttää tulipalon. Varo, ettei luukun lasi vaurioidu. Pienetkin reunasäröt voivat johtaa lasin täydelliseen rikkoutumiseen muutaman lämmityskerran jälkeen. Älä käytä höyrypuhdistuslaitteita lieden puhdistamiseen. Laite ei ole tarkoitettu lasten tai henkilöiden käyttöön, joilla ei ole riittäviä fyysisiä tai henkisiä valmiuksia käyttää laitetta turvallisesti ilman avustavan henkilön neuvontaa tai avustusta. electrolux 7 Laitteen kuvaus Säätimet ja merkkivalot Uunin toimintovalitsin 2. Uunin lämpötilansäädin 3. Lieden merkkivalo 4. Uunin merkkivalo 8 electrolux Keittotaso 1 Induktiokeittoalue 1400 W Power-toiminto 2500 W 2 Induktiokeittoalue 2200 W Power-toiminto 3100 W Induktiokeittoalue 1800 W Power-toiminto 2800 W 4 Induktiokeittoalue 1800 W Powertoiminto 2800 W 5 Käyttöpaneeli 2 Käyttöpaneeli Keittoalueen näyttö 2 Tehotason valinta 3 Power-toiminto 4 Keittoalueiden merkkivalot Ajastus Ajan näyttö 6 Virtakytkin ja merkkivalo 7 Ajastin 8 Toimintolukitus electrolux 9 Laitteen käyttö Ennen kuin otat laitteen käyttöön, poista kaikki pakkausmateriaalit, mainostarrat ja suojakalvot. Kosketuspainikkeet Keittotasoon kuuluu erityinen kosketuskäyttöpaneeli. Keittotasoa käytetään yksinkertaisesti koskettamalla sormenpäällä haluttua kytkintä. Seuraa luettelo tärkeimmistä kosketuspainikkeista ja vastaavista merkkivaloista Virtakytkin Kytkee laitteen toimintaan ja pois toiminnasta Tehotason/ajan lisääminen Tehotason/ajan alentaminen Ajastuksen valinta Käyttöpaneelin lukitus / lukituksen poisto Power-toiminnon kytkentä ja poistaminen käytöstä 10 electrolux Keittoalueen näyttö 0 Keittoalue on kytketty pois toiminnasta L P - Lapsilukko - Lukitus/Lapsilukko on kytketty toimintaan Power-toiminto - Powertoiminto on kytketty toimintaan Automaattinen virrankatkaisuautomaattinen virrankatkaisu on aktivoitunut 1-9 Tehotasot - Tehotaso on valittu E ja C Virhe - Keittotason virhetoiminto F Keittoastian havaitseminen Keittoastia ei sopiva tai liian pieni, keittoalueella ei ole keittoastiaa. H Jälkilämpö - Keittoalue on vielä lämmin Varoitus! Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi. Keittoalueiden jäähtyminen kestää vielä jonkin aikaa sen jälkeen kun laite on kytketty pois toiminnasta. Katso jälkilämmön merkkivaloa "H". Jälkilämpöä voi hyödyntää pakasteiden sulattamisessa tai ruokien lämpimänäpidossa. Induktiokeittoalue muodostaa kypsennyksen vaatimatehon käyttämisen, esimerkiksi suuren vesimäärän kuumentamiseksi kiehumispisteeseen. Power-toiminnon päällekytkentä 1. Kytke Power-toiminto päälle koskettamalla painiketta kunnes näyttöön tulee "P". Power-toiminto aktivoituu: - 8 minuutiksi edessä vasemmalla olevalle keittoalueelle - 2 minuutiksi takana vasemmalla olevalle keittoalueelle - 5 minuutiksi edessä ja takana oikealla olevalle keittoalueelle Näiden aikojen kuluttua induktiokeittoalueet siirtyvät automaattisesti aikaisemmin valitulle tehen näyttö sammuu. Jäljellä oleva aika näkyy ajan näytössä. Ajastustoiminnon poistaminen käytöstä 1. Kosketa painiketta kunnes valitun keittoalueen näyttö sammuu. Jäljellä oleva aika näkyy ajan näytössä. 2. Kosketa valitun keittoalueen painiketta kunnes näytössä näkyvä jäljellä oleva aika on "00" ja merkkivalo sammuu. Äänimerkin poistaminen käytöstä 1. Kosketa painiketta hiljenee., äänimerkki Esittelytoiminto Esittelytoiminto on tarkoitettu keittotason toiminnan esittelyä varten kodinkoneliikkeessä. Sähköä ei käytetä muuhun kuin käyttöpaneelin näyttöön ja merkkivaloihin. 1. Keittotaso on kytketty pois käytöstä. Pidä painiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu. 2. Kosketa painikkeita ja molemmilla etualueilla samanaikaisesti noin 3 sekuntia. Kuuluu lyhyt äänimerkki. 3. Kosketa painiketta. Ajastimen näytössä näkyy "d". 4. Kosketa painiketta. Esittelytoiminto on aktivoitu Kaikki keittotason toiminnot ovat valittavissa. Keittotaso ei todellisuudessa toimi eivätkä lämmityselementit ole päällä. Kytke laite pois toiminnasta ja noudata seuraavia ohjeita esittelytavan poistamiseksi käytöstä. Esittelytoiminto pysyy ohjelmoituna muistiin sähkökatkon sattuessa. Esittelytavan poistaminen käytöstä Sammutakeittotason virta. Noudata yllä olevia ohjeita kohdasta 1 kohtaan 3 ja kosketa sitten painiketta. electrolux 19 Automaattinen virrankatkaisu Keittotaso Jos tehotasoa ei keittotason päällekytkennän jälkeen valita noin 10 sekunnin kuluessa, keittotason virta katkeaa automaattisesti. Jos kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta, keittotason virta katkeaa automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua. Jos yksi tai useampi anturikenttä on peitossa yli 10 sekuntia, esimerkiksi kun niiden päällä on kattila, kuuluu äänimerkki ja keittotason virta katkeaa automaattisesti. Käyttöpaneeli Kosteus (esimerkiksi märkä pyyhe) tai käyttöpaneelille joutunut ylikiehunut neste kytkee kaikki keittoalueet välittömästi pois toiminnasta. Induktiokeittoalueet Ylikuumenemisen sattuessa (esimerkiksi kastikekattilan kiehuessa kuivaksi) keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Näyttöön tulee "-". Keittoalueen teho täytyy asettaa arvoon "0" ja sen täytyy antaa jäähtyä ennen kuin sitä voi uudelleen käyttää. Jos yrität käyttää keittoastioita, jotka eivät sovellu induktiokeittotasolla käytettäväksi, näyttöön tulee "F" ja keittoalueen näyttö sammuu 2 minuutin kuluttua. Tehotaso: Kytkentä pois toiminnasta: 6 tunnin kuluttua 5 tunnin kuluttua 4 tunnin kuluttua 1,5 tunnin kuluttua Jos keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta tietyn ajan kuluttua eikä tehotasoa muuteta, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti. Näyttöön tulee "-". Keittoalueen teho täytyy asettaa arvoon "0" ennen kuin sitä voi uudelleen käyttää.
                                            

                                            8 20 electrolux Lieden käyttö: Katkaise liedestä välittömästi virta ja käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen, jos keraaminen taso vaurioituu. Ylikiehuva ruoka tai puhdistuksessa käytettävä neste voi tunkeutua jännitteellisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Älä jätä sulatettavaa rasvaa, parafiinia tai muuta syttymisaltista ainetta liedelle hetkeksikään ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa käännä kaikki valitsimet nollaasentoon ja katkaise liesituulettimen virta. TUKAHDUTA LIEKIT ASTIAN KANNEN AVULLA. Älä käytä sammuttamisessa vettä. Älä koskaan aseta alumiinifoliota, muovia tms. lieden päälle, jossa se voi sulaa tai syttyä tuleen. electrolux 21 Neuvoja käyttöä varten: keittotaso Induktiokeittoalueiden keittoastiat Induktiokeittoalueilla käytettävissä keittoastioissa on valmistajan soveltuvuusmerkintä. Keittoastian materiaali Teräs, emaloitu teräs Valurauta Ruostumaton teräs Sopiva kyllä kyllä jos valmistajan merkitsemä Kattilan koko Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon määrättyyn rajaan saakka. Keittoastian pohjan magneettiosan läpimitan täytyy kuitenkin olla keittoaluetta vastaavan minimimitan mukainen. Keittoalue Ø Pohja vähintään Ø Alumiini, kupari, pronssi ei Lasi, keramiikka, posliini ei Soveltuvuustesti Keittoastia sopii induktiokeittotasolla käytettäväksi, jos induktiokeittoalueelle laitettu pieni vesimäärä lämpenee lyhyessä ajassa tehotasolla magneetti tarttuu keittoastian pohjaan. Tietynlaiset keittoastiat voivat pitää ääntä kun niitä käytetään induktiokeittoalueella. Äänet eivät tarkoita, että laitteessa on vikaa, eivätkä ne vaikuta sen toimintaan. Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen. Keittoastia täytyy sijoittaa keskelle keittoaluetta. 22 electrolux Turvallisuus Keittotason lasi kestää lämpötilanvaihteluita, mutta se on herkkä iskuille. Älä käytä keittotasoa työtasona. Jos maustepurkki tai pippurimylly putoaa keittotasolle se voi vaurioittaa keittotasoa. Älä koskaan kypsennä ruokaa suoraan keittoalueella tai alumiinifolion päällä. Se voi vahingoittaa keittotasoa pysyvästi. Älä laita muoviastioita kuumille pinnoille. Älä laita mitään keittoastian ja keittoalueen väliin. Käytännön neuvoja Aseta keittoastia keittoalueelle ennen sen kytkemistä toimintaan. Peitä keittoastia aina kannella, jos mahdollista. Voit hyödyntää keittoalueen jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä niin kauan kun jälkilämmön osoitin on päällä. Nesteiden (maito, öljy, kastike jne.) kuohumisen välttämiseksi alenna tehotasoa muutama minuutti ennen kiehumisen alkamista. Älä laita keittoastioita liian täyteen. Jos jokin neste kuohuu yli (maito, riisin tai pastan keittovesi), puhdista suurin osa nesteestä heti ja päätä puhdistaminen kun keittotaso on jäähtynyt hieman lämpimäksi tai odota kunnes se on kylmä. Älä vedä kattiloita tai pannuja keittotason pinnalla. Siirrä niitä nostamalla. Pidä kattilat ja pannut puhtaina ja kuivina. Pohjaan tarttunut lika voi naarmuttaa keittotason lasipintaa. electrolux 23 Keittoastian valinta Keraaminen taso asettaa keittoastian tyypille ja kunnolle suuremmat vaatimukset kuin tavallinen valurautalevy. Ota huomioon seuraavat asiat keittoastiaa valitessasi: Astioissa on oltava tasainen pohja. Muuten ne johtavat heikosti lämpöä. Kuperapohjaiset astiat liikkuvat lisäksi helposti pois paikaltaan. Alumiini johtaa hyvin lämpöä, mutta se saattaa jättää tasolle tahroja. Karkeapohjainen emali- tai lasiastia voi pidemmän päälle kuluttaa keraamista tasoa enemmän kuin muusta materiaalista valmistetut astiat. - Kun olet hankkimassa uusia astioista, katso että niissä on ferromagnettinen pohja. Pohjan on ajan ja sähkönkulutuksen säästämiseksi oltava: läpimitaltaan vähintään yhtä suuri kuin keittoalue. sileärakenteinen. hieman kovera, jolloin se suoristuu lämmetessään. 24 electrolux Esimerkkejä keittotoiminnoista Taulukon arvot ovat suuntaa-antavia. Tehotaso Toiminto ajat 0 1 Ruoan pitäminen lämpimänä Sulatus 1-2 Hyydyttäminen 2-3 Hauduttaminen Tarkoitus Virta katkaistu Valmiin ruoan tarpeen mukaan pitäminen lämpimänä Hollandaise-kastike, sulatus voi, suklaa, liivate Omeletit, munakkaat Riisin ja maitoruokien hauduttaminenen. Valmiiden ruokien lämmittäminen kypsennyksen aikana. Vihannesten, kalan höyrykypsennys Lihan kypsentäminen padassa Perunoiden keittäminen höyryssä Kypsennys- Vinkkejä Peitä kannella 5-25 min min min. Sekoitasilloin tällöin Peitä kannella Laita nestettä ainakin kaksi kertaa enemmän kuin riisiä. Lisää vihanneksiin vain vähän nestettä (muutama lusikallinen) Käytä vain vähän nestettä (esimerkiksi enintään ¼ l vettä 750 perunagrammaa kohden) Enintään 3 l nestettä ja ainekset Käännä kypsennyksen puolivälissä 3-4 Höyrytys Muhennokset Keittäminen min min Paistaminen miedolla lämmöllä Paistaminen kovalla lämmöllä Keittäminen Käristäminen Friteeraus Suurempien määrien keittäminen Vasikanleikkeiden, vasikanlihan, kotlettien, makkaroiden, maksan, suurusteiden, kananmunien, pannukakkujen paistaminen Sipuliperunat, ulkofilee min. tarpeen mukaan min. Käännä kypsennyksen puolivälissä Suurten nestemäärien, pastan keittäminen, lihan paistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten perunoiden paistaminen Power-toiminto soveltuu suurten nestemäärien keittämiseen. electrolux 25 Uuni Eri toiminnoista on yksityiskohtainen kuvaus kohdassa "Lieden käyttö". Toiminnot: uunivalo ylä-/alalämpö alalämpö grilli turbogrilli pizza kiertoilma sulatus Uunin sisäpinnat ovat lämpiää nopeasti polttavan kuumaksi.
                                            

                                            9 Käännä uunin toimintovalitsin asentoon ja valitse korkein lämpötila. 2.  ja kuivaa ne huolellisesti. lapsia silmällä. Uuni lämpiää nopeasti polttavan kuumaksi. ainoastaan alavastus kytkettynä. grilli pienempi grillivastus kytkettynä. Sopii pienten ruokamäärien grillaukseen. kypsennysaika ja energiankulutus vähenevät. on täysin normaalia.  paistaminen vaatii enemmän ylä- kuin alalämpöä tai päinvastoin, siirrä peltiä vastaavasti tai käännä lämpötilanvalitsin asentoon (pelkkä alalämpö). Kiertoilma Käännä uunin toimintovalitsin kyseisen tunnuksen kohdalle ja aseta lämpötilanvalitsin haluamaasi asentoon. Takaosassa oleva puhallin kierrättää sen jälkeen kuumaa ilmaa uunissa. 30 electrolux Grillaus Käännä uunin toimintoväännin haluamasi grillauksen symbolin ( tai ) kohdalle ja valitse haluamasi lämpötila lämpötilavääntimellä. Valitsemalla (turbogrilli) ruoan pinta kuumenee tasaisesti joka puolelta. Grillatessasi lihaa tai kalaa levitä hieman öljyä niiden pintaan. Aseta grillattava aina uuniritilälle. Valitse kannattimet grillattavan ruoan paksuuden mukaan. Aseta aina leivinpaperilla suojattu uunipannu ritilän alle alimmille kannattimille keräämään tippuva rasva ja neste. Kaada pannulle vettä estääksesi epämiellyttävä käry. Pizza Käännä valitsin symbolin kohdalle ja säädä termostaatti haluamaasi lämpötilaan. Pizza-toiminnossa käytetään alavastusta, grilliä ja puhallinta. Toiminto on tarkoitettu erityisesti pizzojen ja Focaccia-leivän paistamiseen. Jotta kypsyminen tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla, uunin ritilät on suositeltavaa asettaa ensimmäiselle ja toiselle tasolle alhaalta lukien paistettavan ruoan paksuuden mukaisesti. electrolux 31 Sulatus Käännä uunin toimintovalitsin kyseisen tunnuksen kohdalle ja aseta lämpötilanvalitsin asentoon POIS (tunnus: ). Puhallin kierrättää sen jälkeen huoneenlämpöistä ilmaa uunissa ja nopeuttaa samalla ruoan sulamista. Käytä aina grillauskäsineitä asettaessasi ruokia grilliin tai ottaessasi niitä pois sieltä. Uuni voi saavuttaa 230 C lämpötilan. Varmista aina, että käyttämäsi astiat ovat tarpeeksi lämmönsietäviä. Älä koskaan aseta alumiinifoliota, leivinpeltiä tai astiaa suoraan uunin pohjalle. Kuumailman kierto saattaa muuten estyä, jolloin uunin emalipinnat voivat vahingoittua ylikuumenemisen takia. Valvo kypsymistä huolellisesti, jos käytät öljyä tai rasvaa. Ruoka voi ylikuumetessaan leimahtaa liekkeihin. Varo myös roiskuttamasta öljyä tai rasvaa, kun siirrät ruokia uuniin tai otat niitä ulos sieltä. Mahdolliset valumat ja roiskeet on jo pelkän paloturvallisuuden takia aina paras pyyhkiä heti pois. Ruoasta erittyy höyryä samalla tavalla paistamisen kuin keittämisenkin aikana. Kun höyry osuu uunin lasiin, se tiivistyy siihen pisaroina. Uunin luukun lasiin tiivistyvä kosteus on normaali ilmiö. Lasi on hyvä pyyhkiä kuivaksi jokaisen paisto- tai grillauskerran jälkeen. 32 electrolux Neuvoja ja vihjeitä kalan ja lihan paistamiseen Laita liha tai kala uuninkestävään astiaan tai suoraan ritilälle. Jälkimmäisessä tapauksessa ritilän alle on asetettava pannu keräämään ruoasta tippuvaa rasvaa ja nestettä. Kaada pannuun hieman vettä käryämisen vähentämiseksi. Vaalea liha, siipikarja ja kala paistetaan yleensä keskilämmössä (150 C-175 C). Punaiselle lihalle (hieman ruskistunut pinnalta ja kevyesti paistunut sisältä) suositellaan korkeampaa lämpötilaa (200 C-230 C) ja lyhyempää paistoaikaa. Neuvoja ja vihjeitä leivontaan Kakut paistetaan yleensä keskilämmössä (150 C-200 tai laske lämpötiloja eivät sisällä uunin vaara jälkilämmön vedellä ja jäännös vedellä ja astianpesuaineella. Poista kovasti kiinnitarttuneet jäännös (karsta ja vesijäljet, rasvaroiskeet, metallin kirkkauden himmeneminen) lasikeraamiselle tai ruostumatonta terästä olevalle pinnalle tarkoitetulla puhdistusaineella kun laite on jäähtynyt. Keraamiselta pinnalta ei voi poistaa naarmuja tai tummia läiskiä, jotka eivät kuitenkaan vaikuta laitteen toimintaan. Yleisohjeita Puhdista liesi säännöllisesti lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella kostutetulla liinalla höyryaukon alustaa ja suojusta myöten. Älä koskaan käytä teräsvillaa tai hankausaineita. Uuni 1. Jos uuni on hyvin likainen, menettele seuraavasti: Poista roiskeet ja ylimääiset likakerrostumat puisella tai muovisella paistinlastalla. Pyyhi uunin pohja ja sivut lämpimällä vedellä ja mäntysuopaliuokseen kastetulla sienellä. Sulje luukku, valitse ylä-/alalämpö ja lämmitä uunia kymmenen minuuttia 100 C lämpötilassa. Kun uuni on jäähtynyt, pese ja kuivaa se. Jos tarve vaatii, käytä pesussa apuna uuninpuhdistetta. Kuivaa lopuksi pinnat huolellisesti. Induktiotason puhdistaminen 2. Laitteen puhdistaminen joka käytön jälkeen 1. Pyyhi laite kostealla liinalla ja pienellä määrällä astianpesuainetta. 2. Kuivaa laite hankaamalla sitä puhtaalla liinalla. Kiinnitarttuneen lian poistaminen 1. Aseta oikeanlainen kaavin kulmaan keraamisen tason suhteen. 2. Poista kaapimella heti käytön jälkeen sokeri tai sokeripitoiset aineet sekä sulanut muovi ja alumiinifolio. 3. Pyyhi laite kostealla liinalla ja pienellä määrällä astianpesuainetta. 4. Kuivaa laite hankaamalla sitä puhtaalla liinalla electrolux Uunin luukku Varo ettei luukun lasi vaurioidu. Pienetkin reunasäröt voivat johtaa lasin täydelliseen rikkoutumiseen muutaman lämmityskerran jälkeen. Uunin luukun irrottaminen Uunin luukku voidaan irrottaa puhdistusta varten. Käännä uunin luukku vaaka-asentoon.
                                            

                                            10 Käännä kummassakin luukun saranassa oleva kiinnike eteenpäin vasteeseen saakka (A). Käännä luukkua varovasti kiinni vasteeseen saakka. Nosta luukkua siten, että saranat irtoavat paikoiltaan (B). Uunin luukun kiinnittäminen paikalleen Kiinnitä luukku takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä: Aseta luukun saranat saranan reikiin (C). Tarkista, että saranat ovat paikallaan oikein ja tasaisesti kummaltakin puolelta. Laske luukku hitaasti alas. Varo, että luukun kulmat eivät osu luukun alapuolella olevaan uunin runkoon. Käännä lopuksi kiinnikkeet takaisin taakse uunin sisäosaan päin (D). Tarkista varovasti, että luukku toimii oikein. Huomio: Varo, että saranan vivut eivät "napsahda" sormille. Jouset voivat aiheuttaa vammoja. electrolux 37 Luukun lasien puhdistaminen Uunin luukun voi tarvittaessa (jos se on likainen) irrottaa, jotta lasi voidaan puhdistaa sisäpuolelta. Huomio: ole erittäin varovainen irrottaessasi ja puhdistaessasi luukun osia: sisäreunat voivat olla terävät! Laita pyyhe alustaksi ja aseta uunin luukku sen päälle vaakatasoon ulkopuoli pyyhettä vasten. Aseta luukku siten, että se ei ole kahvan päällä. Irrota saranoiden välissä olevat sisemmät ruuvit (E). Älä missään tapauksessa irrota saranoiden ruuveja! Aseta rungon ja lasin väliin puulusikka ja nosta runkoa vähän ylöspäin (F). Työnnä runkoa sen jälkeen kahvan suuntaan (G) siten, että osat irtoavat toisistaan. Puhdista lasit. Kiinnitä osat takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä: Aseta runko etureuna edellä lasin kiinnityslevylle (H) keskelle (J) siten, että saranan reiät ovat kohdakkain. Paina runkoa kevyesti, vedä taakse (I) ja kiinnitä paikalleen siten, että kumpikin kiinnityslevy peittyy. Kiinnitä ruuvit (E) paikalleen. Ruostumatonta terästä tai alumiinia olevat mallit: Puhdista uunin luukku kostealla sienellä ja kuivaa sen jälkeen pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin pintoja. Noudata näitä ohjeita myös käyttöpaneelin puhdistuksessa. 38 electrolux ÄLÄ puhdista uunin luukkua, kun lasit ovat vielä lämpimiä. Kuumat lasit voivat särkyä helposti. Jos laseihin tulee säröjä tai syviä naarmuja, ne heikkenevät, ja ne on vaihdettava, jotta vältetään lasin särkymisen mahdollisuus. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka henkilökunta antaa sinulle mielellään lisäohjeita. Ruostumatonta terästä tai alumiinia olevat mallit: Puhdista uunin luukku kostealla sienellä ja kuivaa sen jälkeen pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin pintoja. Noudata näitä ohjeita myös käyttöpaneelin puhdistuksessa. 1 Uunin tasot ja kannattimet Puhdista uunipellit lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Poista kiinnipalaneet tahrat märällä runsaasti saippuoidulla sienellä. Huuhtele hyvin ja kuivaa pehmeällä liinalla. Kannattimet voidaan irrottaa puhdistuksen helpottamiseksi. Toimi seuraavasti: 1) Irrota edessä oleva ruuvi pitäen kannatinta paikallaan toisella kädellä (katso Kuva 1). 2) Irrota takakoukku ja ota kannatin pois paikaltaan (katso Kuva 2). 3) Asenna kannattimet puhdistuksen jälkeen takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni asentaessasi kannattimet takaisin paikalleen. 2 electrolux 39 Säilytyslaatikko 1) Laatikossa on kannattimet, yksi kummallakin puolella. Tyhjennä laatikko ja vedä se ulos. 2) Ota laatikosta kiinni molemmilta puolilta niin läheltä liettä kuin mahdollista. 3) Nosta laatikkoa hieman siten, että se vapautuu rajoittimistaan. 4) Vedä laatikko pois liedestä. Sovita laatikko takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Uunin lampun vaihto Varmista että kaikki säätimet ovat nolla-asennossa. Lamppuvaatimukset: a) lämmönsieto vähintään 300 C; b) jännite ja taajuus 230 V~ 50 Hz; c) teho 25 W; d) kanta E 14 Vaihda lamppu seuraavasti (ks. kuvaa): paina lasia ja käännä sitä vastapäivään; kierrä viallinen lamppu irti; kierrä uusi lamppu tilalle; sovita lasi takaisin paikalleen; uunin valo on sen jälkeen taas kunnossa. 1) 2) 3) 4) 5) Merkkivalojen lamput Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen, jos jokin merkkivalojen lampuista vioittuu. Keittotason suoja (lisävaruste) Keittotason suojan pitää olla asennettu, etteivät lapset vetäisi keittoastioita liedeltä. Aseta keittotason suoja paikalleen painamalla suojan takaosaa, jotta se tarttuu tason reunoihin. 40 electrolux Toimintaohjeet häiriötilanteissa Varoitus! Laitteen korjaustöitä saavat suorittaa vain valtuutetut huoltohenkilöt. Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Takuu ei kata korjauskuluja, mikäli vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä. Induktiokeittotaso Ongelma Keittotaso ei kytkeydy toimintaan tai ei toimi. Mahdollinen syy Virran kytkemisestä on kulunut yli 10 sekuntia. Lukitus on käytössä «L». Korjaustoimenpide Kytke keittoalue toimintaan. Poista lukitus käytöstä (Katso kohtaa "Käyttöpaneelin lukitus / lukituksen poisto"). Poista lapsilukko käytöstä (Katso kohtaa "Lapsilukko"). Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta. Poista käyttöpaneelilla mahdollisesti olevat esineet (kattila, patalappu tms.). Kytke keittotaso toimintaan. Lapsilukko on kytketty toimintaan «L». Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti. Virran turvakatkaisu on toiminut. Keittoalueet alentavat tason automaattisesti arvoon «0». Jälkilämmön merkkivalo ei näytä mitään. Kuuluu äänimerkki ja keittotason virta katkeaa. Kuuluu äänimerkki ja keittotason virta kytkeytyy ja katkeaa uudelleen 10 sekunnin kuluttua. Näytössä näkyy vuorotellen kaksi tehotasoa. Kosketuspainikkeiden päällä on kostea liina tai nestettä. Keittoalue on ollut käytössä vain vähän aikaa eikä ole ehtinyt kuumentua tarpeeksi kuumaksi.
                                            

                                            11 Yksi tai useampi kosketuspainike on ollut peitossa yli 10 sekuntia. Virtakytkimen anturi on ollut peitettynä esimerkiksi liinalla. Poista liina tai neste. Palauta vaadittu tehotaso. Jos keittoalueen pitäisi olla kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vapauta anturikenttä. Älä laita mitään käyttöpaneelin päälle. Tehon hallinta on alentanut tämän keittoalueen tehoa. Katso kohtaa "Power-toiminnon kytkentä ja poistaminen käytöstä". electrolux 41 «F» palaa Käyttöön sopimattomat keittoastiat. Käytä sopivia keittoastioita. Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Keittoastian pohjan läpimitta on liian pieni. Keittoalueen ylikuumentumissuoja on lauennut. «-» palaa Automaattinen virrankatkaisu on toiminut. Aseta keittoastia keittoalueelle. Käytä sopivia keittoastioita. Kytke keittoalue pois toiminnasta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan. Kytke keittoalue pois toiminnasta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan. «E tai C» sekä numero näkyvät näytössä Elektroniikkavika. Kytke laite irti sähköverkosta muutamaksi minuutiksi. (Irrota sulake sulaketaulusta) Jos virhe toistuu kytkiessäsi laitteen uudelleen toimintaan, ota yhteys huoltopalveluun. 42 electrolux Neuvoja ja vihjeitä: Käytännönongelmia ONGELMA SYY TOIMENPITEET Tarkista lämpötila. Leivonnaiset Uunin lämpötila liian matala. eivät nouse Lei-vonnaiset nousevat kunnolla. hetkeksi, mutta jäävät litteiksi. Leipätaikina ei ole noussut kunnolla. Se voi johtua liian pitkästä nousuajasta. Leipätaikinan tulee nousta jo huoneenlämmössä. Kokeile onko siinä tarpeeksi hiivaa; sormen painallusjäljen on hävittävä itsestään. Tarkista ainekset; vertaa niitä reseptiin. Liian vähän hiivaa tai leivinjauhetta. Liian kuuma rasva/ Tarkista nesteen lämpötila ennesteseos estää hiivan toiminnan. nen hiivan lisäämistä. Sen tulee olla tuorehiivalle 37 C ja kuivahiivalle C. Leivonnaiset Liian vähän nestettä ja liian Tarkista ainekset ja niiden kesliian kuivia. paljon tai väärän tyyppisiä jauhoja kinäiset suhteet; vertaa määriä voi johtaa leivän kuivumiseen. reseptiin. Jos uunin lämpötila on liian matala, venyy paistoaika liian pitkäksi ja lopputulos on liian kuiva. Tarkista lämpötila. Paistotulos Jos uunin lämpötila on liian Tarkista lämpötila. liian tumma. korkea, on paistotulos liian tumma. Liian korkealle asetettu pelti tai ritilä johtaa ylälämmöllä ylä puolen ylipaistumiseen tai päinvastoin. Paistotulos liian vaalea. Kuumailman kierto estynyt uunin pohjalle asetetun alumiinifolion, pellin tai astian takia. Vaalean värisissä vuoissa paistotulos on vaaleampi kuin tummissa vuoissa. Tarkasta ovatko pellit/ritilä oikealla tasolla. Varmista ettei uunin pohjalla ole mitään. Vaihda vuoka vaaleampaan/ tummempaan. electrolux 43 Neuvoja ja vihjeitä: Teknisiä ongelmia ONGELMA Liesi ei toimi. SYY Virta on poikki. TOIMENPITEET Tarkista sulakkeet. Tarkista ettei vikavirtasuoja ole lauennut. Käytä tasaisia tai mieluiten lievästi koverapohjaisia astioita. Ota myös huomioon, että lasi ja posliini johtavat heikommin lämpöä kuin metallit, esimerkiksi alumiini. Lämpötilansäädin kannattaa yleensä alussa asettaa täysille ja kääntää sitä pienemmälle vasta tavoitelämpötilaa lähestyttäessä. Vaihda lamppu. Puhdista taso ohjeiden mukaisesti. Liian pitkä paistoaika. Sopimaton kattila/pannu. Keittoalue lämpenee liian hitaasti. Säädin väärässä asennossa. Uunin valo ei toimi. Keraaminen taso on laikukas. Lamppu on viallinen. Taso on väärin puhdistettu. 44 electrolux Pakkaus Tarkasta että liesi on virheetön. Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi myyjälle. Pakkaus on kierrätyskelpoinen. Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen, ellet ole varma mihin pakkausmateriaali on toimitettava. Varusteet Lieden mukana toimitetaan seuraavat varusteet: Emaloidut uunipellit ja -pannu Ritilä Käyttöohje Tekniset tiedot MITAT (mm) leveys korkeus syvyys Keittoalueet Läpimitta (mm) - teho (W): takana vasen takana oikea edessä vasen edessä oikea Yhteisteho (W) Tilavuus (l) uuni 53 Teho (uuni) Ylä-/alalämpö Alalämpö Grilli Turbogrilli Pizza Kiertoilmavastus Uunin valo Puhallin Jäähdytyspuhallin Yhteisteho: 1800 W 1000 W 1650 W 2450 W 3050 W 2000 W 25 W 25 W 25 W 3075 W YHTEISTEHO (W): LAMPUT Merkkivalot: neon Uunin lamppu: E14 kierrekanta, 230 V, 25 W ja 300 C. Laiteluokka 2 alaluokka 1 ja Luokka 1 electrolux 45 Asennus Lieden huolto on aina paras jättää valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varo ettet loukkaa itseäsi. Liesi on painava ja siinä voi olla teräviä reunoja ja ulokkeita. Käytä suojakäsineitä nostojen ja siirtojen aikana. Mittaa että liesi sopii sille varattuun tilaan. Tarkasta erityisesti työtason korkeus lattiasta ja sokkelitilan mitat (ks. kuvaa). Liesi voidaan asentaa paikalleen myös siten, että sen toisella puolella on seinä tai korkeampi kaappi ja toisella työtaso. Sokkeli on toimituksen yhteydessä koottu 900 mm korkuista työtasoa ja 600 mm syvyyttä silmälläpitäen. Sokkeli on tarvittaessa madallettavissa 850 mm työtasokorkeutta varten. Varmista ettei lieden sähköjohto joudu missään vaiheessa Irrota säädettävät jalat "A" (4 kpl). 3. Poista sokkelin kiinnitysruuvit "B" (4 kpl). 4. Poista sokkeli paikaltaan. 5. Asenna säädettävät jalat takaisin paikalleen. vaakasuoruus vesivaa'alla tai 46 electrolux Sähköliitäntä Lieden asennus on aina annettavaammattitaitoisensähköasentajan tehtäväksi. Mahdolliset työvirheet saattavat vahingoittaa liettä tai johtaa vakaviin henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. Valmistaja ei vastaa seurauksista, ellei tässä käyttöohjekirjassa annettuja turvaohjeita noudateta. Liesi on suunniteltu liitettäväksi yksivaiheiseen 230 V(50Hz) -sähköverkkoon mukana toimitetulla sähköjohdolla. Maajohdon tulee olla 2-3 cm pidempi kuin vaihe- ja tyyppikilpi on oikealla puolella.
                                            

                                            12 Powered by TCPDF (  A. laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen. Malli (Model) Tuotenumero (Prod.nr. ) Sarjanumero (Serial nr.) Ostopäivä Kuluttajaneuvonta Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon (0,16 e/min +pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa carelux. fsh@electrolux.fi. Takuu Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana: aiheettomasta huoltokäynnistä ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu. EU-maat Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu. Kuljetusvauriot Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle. 48 electrolux Euroopan Takuu Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi.muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanasi seuraavien ehtojen mukaisesti: Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena tuotteen myyjän antama ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa. Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden asuinmaan tätä tuotetta tai tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti. Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää toiselle käyttäjälle. Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia tarkoitusperiä varten. Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin. electrolux electrolux Electrolux EKD ,79 kwh 0,78 kwh min. 41 min cm² electrolux /07 R.A.
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        Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE
    

    
        
        KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKC60050
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.
    

    
        
        OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZCS6653W http://fi.yourpdfguides.com/dref/662604
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM4300GAN http://fi.yourpdfguides.com/dref/609206
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennus- ja käyttöohjeet
    

    
        
        SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU
    

    
        
        3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZCC6653W
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tapas- ja Sushi lasikko
    

    
        
        Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.
    

    
        
        Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM
    

    
        
        WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM
    

    
        
        WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sekoitinsarja Käyttöohje
    

    
        
        Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
    

    
        
        LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE   YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava    

    
        Lisätiedot 
    




    
        YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU
    

    
        
        31056229aFIN.fm Page 43 Wednesday, July 26, 2006 5:42 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited
    

    
        
        TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.
    

    
        
        Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje
    

    
        
        Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250
    

    
        
        Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E4001-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627236
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja
    

    
        
        PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0  Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL
    

    
        
        WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
    

    
        
        SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06
    

    
        
        IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet
    

    
        
        Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472
    

    
        
        LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso
    

    
        
        Gaggenau Käyttöohje CE261/273 Lasikeraaminen keittotaso 2 Sisällysluettelo Käyt öohje Turvallisuusohjeet 4 Vaurioiden syyt 5 Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
    

    
        
        ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10
    

    
        
        Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOO6620XELUXNOR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894525
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOO6620XELUXNOR. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOO6620XELUXNOR käyttöoppaasta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA
    

    
        
        KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri
    

    
        
        KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE
    

    
        
        HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HH495 HH500/1 HHT500/1 HHM500/ HHM503 HHK500/1 HHMK500/ HHMK503 SÄHKÖLIESI KÄYTTÖOHJE
    

    
        
        HH495 HH500/1 HHT500/1 HHM500/ HHM503 HHK500/1 HHMK500/ HHMK503 SÄHKÖLIESI KÄYTTÖOHJE 1 Hyvä asiakas Kiitämme tämän tuotteen ostamisesta. Tämän oppaan turvaohjeet ja suositukset on annettu Sinun ja läheistesi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 käyttöoppaasta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6
    

    
        
        BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ZANUSSI ZMF2105VD. Löydät kysymyksiisi vastaukset ZANUSSI ZMF2105VD käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
    

    
        
        Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900
    

    
        
        PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03
    

    
        
        DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat    

    
        Lisätiedot 
    




    
        
    

    
        
        12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E44319-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627576
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KÄYTTÖOHJE LATTIALIESI SCC501VE
    

    
        
        KÄYTTÖOHJE LATTIALIESI SCC501VE Onnittelut uuden lieden hankinnasta. Tuote on valmistettu noudattaen EU alueen tuotteille asetettuja direktiivejä LVD 2006/95/EC, EMC 89/336/EC,93/68/EC ja 2002/40/EC. Tuote    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504
    

    
        
        FI NS120504 KINGSTON Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. TURVALLISUUS!! VAROITUS Hiilimonoksidi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
    

    
        
        LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B41012-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347857
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6
    

    
        
        INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev.2.1) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa käytetyt merkinnät...3 1.3. Laitteen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        C92IPX8. klassinen 90 CM LIESI KAKSOISUUNILIESI PYROLYYSITOIMINNOLLA INDUKTIOTASO HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA: A
    

    
        
        C92IPX8 90 CM LIESI KAKSOISUUNILIESI PYROLYYSITOIMINNOLLA INDUKTIOTASO HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709150129 Induktiotaso 5 keittoaluetta: Vasen taka: Ø 180 mm, 1,85 kw - Turbo 3,0 kw Vasen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Suomi. turvallisuus. selitykset
    

    
        
        2 BLX50 series  Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SFP130B-1. Funktioner. Lisävarusteet. linea 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA VALKOINEN ENERGIALUOKKA: A
    

    
        
        SFP130B-1 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA VALKOINEN ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709193959 Uunin tilavuus: Netto: 70 L Brutto: 79 L Lämpötila: 30-280ºC Digitaalinäyttö EasyGuide -näyttö Mahdollisuus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
    

    
        
        KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET
    

    
        
        FI KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET INDUKTIOKEITTOTASO INDUKTIOKEITTOTASO Johdanto Tämä keittotaso on suunniteltu todelliselle ruoanlaiton ystävälle. Induktiokeittotason käyttö tarjoaa lukuisia etuja.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS
    

    
        
        SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min
    

    
        
        1 KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010 5 min 5 Käyttöohje Tärkeää! Lue koko ohje ennen keittotason käyttöä. Ohjeen tekstit vastaavat numeroituja kuvia. Tunnistaminen Tunnista keittotasosi malli ( a,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM6520K-AN
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX FM6520K-AN. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX FM6520K-AN käyttöoppaasta ( tiedot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HAND BLENDER BL 6280
    

    
        
        HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje
    

    
        
        Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennus- ja käyttöohjeet
    

    
        
        TARJOILUPATA ESK Asennus- ja käyttöohjeet 4239100, 4239101  YLEISTÄ Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ERS3400X http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894302
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A
    

    
        
        C9IMX9 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709222888 Induktiotaso 5 keittoaluella: Vasen taka: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000 W Vasen etu: Ø 145 mm,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN
    

    
        
        ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Komposiitti- ja valumarmorialtaat
    

    
        
        Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO
    

    
        
        KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA
    

    
        
        FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ELEKTRO HELIOS KS3719
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZCC6652W
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500
    

    
        
        KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TEKNISET TIEDOT CC9632 Korkeus x leveys x syvyys 900 x 597 x 594 mm
    

    
        
        Ole huolellinen lasten kanssa! Lapsilukko uunin ovessa. Laitteessa on lapsilukko, joka tekee uunin oven avaamisen lapsille vaikeammaksi. Oven avaamiseen sinun täytyy ensiksi painaa lukkoa ohjauspaneelin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06 käyttöoppaasta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas
    

    
        
        Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFC6400X http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895184
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EFC6400X. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EFC6400X käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SFP6925BPZE. Funktioner. Versiot. Victoria 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSILLÄ VALKOINEN, SOFT CLOSE ENERGIALUOKKA: A+
    

    
        
        SFP6925BPZE 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSILLÄ VALKOINEN, SOFT CLOSE ENERGIALUOKKA: A+ EAN13: 8017709218874 Anti fingerprint 13 toimintoa Uunin tilavuus: Netto: 65 litraa Brutto: 79 litraa Lämpötila: 30-280    

    
        Lisätiedot 
    




    
        
    

    
        
        Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
    

    
        
        SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset    

    
        Lisätiedot 
    




    
        
    

    
        
        KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Emolevyn kannen poistaminen
    

    
        
        Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKC6736
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta
    

    
        
        Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO
    

    
        
        Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet
    

    
        
        Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02
    

    
        
        DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin
    

    
        
        DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13
    

    
        
        FAVORIT FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. FAVORIT on korkealaatuinen ruoanlaittoastiasarja. Sarjan tuotteet testataan huolellisesti,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin
    

    
        
        . Tämä on sähköinen henkilökohtainen lämmitin loimuavalla liekkiefektillä. Lämmittimen toimintaperiaate on kierrättää ilma lämmityselementtien läpi ja puhaltaa ulos lämmintä ilmaa. Turvallisuusohjeet 1.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        250 arkin vakiolokeron täyttäminen
    

    
        
        Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com
    

    
        
        Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni    

    
        Lisätiedot 
    




    
        IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat
    

    
        
        IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat on tarkoin testattu, jotta voisimme olla varmoja,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI
    

    
        
        Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.
    

    
        
        32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen
    

    
        
        AX950    Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.
    

    
        
        SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6010K-BAA5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/602610
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX 6010K-BAA5. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX 6010K-BAA5 käyttöoppaasta ( tiedot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:
    

    
        
        Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje
    

    
        
        Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
    

    
        
        KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        käyttöohje bruksanvisning
    

    
        
        käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Hierova poreallas Bamberg
    

    
        
        1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus    

    
        Lisätiedot 
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