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1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas
2 Käsikirjan tiivistelmä Kaikki oikeudet pidätetään. tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Sisällys Painosta koskeva tiedote....2 Tulostimen asentaminen Asenna tulostin noudattamalla näitä ohjeita Tulostinlaitteiston asennus...
3 .5 Yhteysmenetelmän valitseminen Langattoman yhteyden valmisteleminen Tietoja, joita tarvitset tulostimen määrittämiseen langattomassa verkossa Tulostimen lisääminen verkkoon MAC-osoitteen suodatuksen avulla Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon Windowsin avulla Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon (Windows) Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon Macintoshin avulla...
4 ..14 Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon (Macintosh) Langattoman verkon asennuksen vianmääritys...18 Yhteyden muodostaminen USB-kaapelin avulla USB-asennus ja -liitäntä...29 Yhteyden muodostaminen Ethernet-verkon avulla..30 Kiinteä asennus ja liitäntä...
5 .30 Verkkosanasto Hakemisto Sisällys 3 4 Tulostimen asentaminen Asenna tulostin noudattamalla näitä ohjeita Huomautus: Älä kytke kaapeleita ennen kuin saat ohjeen tehdä niin. 1 Asenna tulostimen laitteet. 2 Päätä, miten haluat kytkeä tulostimen. Tässä oppaassa esitellään kolme tapaa: langaton kiinteä (Ethernet) paikallinen (USB). Tulostinlaitteiston asennus Pura tulostin, kaapeli ja CD-levy pakkauksesta. Paina vapautinpainiketta ja laske etuluukku alas. 2 1 Tulostimen asentaminen 5 Irrota kuvansiirtopakkauksen ja värikasetin muodostama yksikkö tulostimesta. Poista kaikki teipit tai pakkausmateriaali yksiköstä. Aseta yksikkö takaisin tulostimeen. Paina kuvansiirtopakkauksen pohjassa olevaa taita tai rypistä papereita. Suorista reunat tasaisella alustalla. Tulostimen asentaminen 7 Aseta paperinippu lokeron takaosaan kuvan mukaisesti suositeltu tulostuspuoli alaspäin. Huomautus: Ota huomioon paperin enimmäismäärän raja leveyden ohjaimen laidassa. Se siis osoittaa paperinipun enimmäiskorkeuden. Älä lisää paperia enimmäismäärän rajan yli. Purista oikeanpuoleisen leveyden ohjaimen kielekkeitä ja liu'uta leveyden ohjaimia, kunnes ne koskettavat kevyesti paperipinoa. Työnnä lokero takaisin tulostimeen. Tulostimen asentaminen 8 Yhteysmenetelmän valitseminen Huomautus: Älä kytke kaapeleita ennen kuin saat ohjeen tehdä niin. Kytkeminen langattomaan verkkoon Windowjärjestelmässä Tarkkoja ohjeita on kohdissa "Tietoja, joita tarvitset tulostimen määrittämiseen langattomassa verkossa" sivulla 10 ja "Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon (Windows)" sivulla 12. Kytkeminen langattomaan verkkoon Macintoshjärjestelmässä Tarkkoja ohjeita on kohdissa "Tietoja, joita tarvitset tulostimen määrittämiseen langattomassa verkossa" sivulla 10 ja "Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon (Macintosh)" sivulla 14. Suora kytkeminen tietokoneeseen USB-kaapelilla Tarkkoja ohjeita on kohdassa "Yhteyden muodostaminen USB-kaapelin avulla" sivulla 29. Kytkeminen langattomaan verkkoon Ethernetkaapelilla Tarkkoja ohjeita on kohdassa "Yhteyden muodostaminen Ethernet-verkon avulla" sivulla 30. Yhteysmenetelmän valitseminen 9 Langattoman yhteyden valmisteleminen Tietoja, joita tarvitset tulostimen määrittämiseen langattomassa verkossa Huomautus: Älä kytke asennus- tai verkkokaapeleita, ennen kuin asennusohjelmisto kehottaa tekemään niin. SSID -- SSID-tunnusta kutsutaan myös verkkonimeksi. Langaton tila (tai verkon tila) -- verkon tila on joko infrastruktuuri- tai ad hoc -tila. Kanava (ad hoc -verkoissa) -- kanava on oletusarvon mukaan automaattinen infrastruktuuriverkoissa. Osa ad hoc -verkoista edellyttää lisäksi automaattista asetusta. Kysy lisätietoja järjestelmän tukihenkilöltä, jos et ole varma, minkä kanavan valitset. Suojausmenetelmä -- suojausmenetelmäksi voidaan valita yksi kolmesta vaihtoehdosta: WEP-avain Jos verkossa on käytössä useita WEP-avaimia, lisää enintään neljä niille varattuihin paikkoihin. Valitse verkossa käytössä oleva avain valitsemalla Default WEP Transmit Key (WEP-oletuslähetysavain). tai WPA- tai WPA2-salasana WPA sisältää koodia ylimääräisenä suojaustasona. Vaihtoehdot ovat AES tai TKIP. Salaus on määritettävä samantyyppiseksi reitittimeen ja tulostimeen, jotta tulostin voi vaihtaa tietoja verkon kanssa. Ei suojausta Jos langattomassa verkossa ei ole käytössä minkääntyyppistä suojausta, käytettävissä ei ole suojaustietoja. Huomautus: Suojaamattoman langattoman verkon käyttäminen ei ole suositeltavaa. Jos asennat tulostimen X-verkkoon käyttämällä Advanced-menetelmää, saatat tarvita seuraavat tiedot: Todennustyyppi Sisäinen todennustyyppi 802.1X-verkon käyttäjätunnus ja salasana Sertifikaatit Huomautus: Lisätietoja 802.1X-suojauksen määrittämisestä on Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levyn Verkkooppaassa. Tulostimen
6 lisääminen verkkoon MAC-osoitteen suodatuksen avulla Jokaisella verkkolaitteella on yksilöivä laitteistotunnus, jonka avulla laite voidaan erottaa muista verkossa olevista laitteista. Tämän tunnusnumeron nimi on Media Access Control (MAC) -osoite. Langattomaan reitittimeen voidaan määrittää MAC-osoiteluettelo, niin että vain sopivilla MAC-osoitteilla varustetut laitteet pääsevät verkkoon. Tätä kutsutaan MAC-osoitteen suodatukseksi. Jos asennat tulostimen verkkoon, joka käyttää MAC-osoitteiden suodatusta, muista lisätä tulostimen MAC-osoite langattoman reitittimen sallimien laitteiden luetteloon. Jos osoitetta ei erityisesti sallita langattomassa verkkossa, tulostin ei toimi langattomasti. Langattoman yhteyden valmisteleminen 10 Jos tulostimessa on tehtaassa asennettu sisäinen tulostuspalvelin, MAC-osoite on sarja kirjaimia ja numeroita, jotka ilmoitetaan tulostimen mukana toimitetussa MAC-osoitetaulukossa.
7 MAC-osoite tulee näkyviin seuraavassa muodossa: 00:04:12:34:56:78 Huomautus: Tulosta verkkoasetusten sivu, jos et löydä MAC-osoitetta. Osoite näkyy verkkoasetusten sivun UAAkentässä. Lisätietoja verkkomääritysten sivun tulostamisesta on Ohjelmisto ja oppaat -CD-levyn Käyttöopas-kohdassa. Langattoman yhteyden valmisteleminen 11 Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon Windowsin avulla Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon (Windows) Tarkista seuraavat asiat ennen tulostimen asentamista langattomaan verkkoon: Langaton verkko on asennettu, ja se toimii oikein. Tietokone on kytketty samaan langattomaan verkkoon, johon haluat asentaa tulostimen. 1 Kiinnitä virtajohto ja käynnistä tulostin. Varmista, että tulostin ja tietokone ovat täysin käynnissä ja toimintavalmiina. Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin saat ohjeen tehdä niin. 2 Aseta Ohjelmisto ja oppaat -CD-levy CDasemaan. 3 Valitse Install (Asenna). Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon Windowsin avulla 12 4 Valitse Agree (Hyväksy). 5 Valitse Suggested (Ehdotettu). 6 Valitse Wireless Network Attach (Langattoman verkon liitäntä). 7 Kytke kaapelit seuraavassa järjestyksessä: a Yhdistä langattoman verkon tietokone ja tulostin väliaikaisesti USB-kaapelilla. Huomautus: Kun tulostin on määritetty, ohjelmisto pyytää sinua irrotamaan väliaikaisen USB-kaapelin, jotta voi tulostaa langattomasti. b Jos tulostimessa on faksitoiminto, kytke puhelinjohto. 8 Vie ohjelmiston asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita. 9 Jotta langattoman verkon muut tietokoneet voivat käyttää langatonta tulostinta, suorita vaiheet 26 ja 8 kunkin tietokoneen kohdalla. Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon Windowsin avulla 13 Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon Macintoshin avulla Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon (Macintosh) Valmistaudu määrittämän tulostin 1 Etsi tulostimen MAC-osoite tulostimen mukana toimitetuista tiedoista. Kirjoita MAC-osoitteen kuusi viimeistä numeroa alla olevaan tilaan: MAC-osoite: 2 Jos tulostimessa on faksitoiminto, kytke puhelinjohto. 3 Kytke virtajohto ja kytke sitten virta. Syötä tulostimen tiedot 1 Käytä AirPort-vaihtoehtoja. Mac OS X versio 10.5 a Valitse työpöydän FinderosJärjestelmäasetukset). Valitse Print & Fax (Tulosta ja faksaa). Osoita plusmerkkiä +. Valitse AppleTalk. Valitse tulostin luettelosta. Valitse Add (Lisää). System Preferences Mac OS X versio Valitse työpöydän Finder-osasta Go (Siirry) Applications (Sovellukset). 2 Kaksoisosoita Utilities (Apuohjelmat) -kansiota. 3 Etsi vaihtoehdot ja kaksoisosoita Print Center (Tulostuskeskus)- tai Printer Setup Utility (Tulostimen asetustyökalu) -apuohjelmaa. Valitse tulostimien luettelossa Add (Lisää). Valitse Default Browser (Oletusselain) -välilehti. Valitse More Printers (Lisää tulostimia). Valitse ponnahdusvalikosta AppleTalk. Valitsestehon kannalta paras mahdollinen välimatka on yleensä 3050 metriä. SIIRRÄ TUKIASEMAA HÄIRIÖIDEN MINIMOIMISEKSI Muut laitteet, kuten mikroaaltouunit tai muut sähkölaitteet, langattomat puhelimet, itkuhälyttimet ja turvakamerat, voivat aiheuttaa hetkellisiä häiriöitä. Varmista, että tukiasema ei sijaitse liian lähellä edellä mainittuja laitteita. TARKISTA, ONKO TULOSTIN SAMASSA LANGATTOMASSA VERKOSSA KUIN TIETOKONE. Tulosta verkkoasetussivu. Tulostimen kanssa toimitetuissa tiedoissa on ohjeita verkon asennussivun tulostamisesta. Varmista, että tulostimen SSID-tunnus on sama kuin langattoman verkon SSID-tunnus. Jos et ole varma, missä verkon SSID-tunnus on, kokeile jotain seuraavista tavoista: Jos käytössä on Windows 1 Kirjoita langattoman tukiaseman IP-osoite Webselaimen osoiteriville. Jos et tiedä langattoman tukiaseman IP-osoitetta: a Tee jompikumpi seuraavista toiminnoista: Windows Vista: 1 Valitse. 2 Valitse All Programs (Kaikki ohjelmat) Accessories (Apuohjelmat). 3 Valitse Command Prompt (Komentorivi). Langattoman verkon asennuksen vianmääritys Valitse All programs (Kaikki ohjelmat) tai Programs (Ohjelmat) Command prompt (Komentorivi). Accessories (Apuohjelmat) b Kirjoita kenttään ipconfig. c Paina Enter-näppäintä. Default Gateway -kohta tarkoittaa yleensä langatonta tukiasemaa. IP-osoite näkyy pisteillä eroteltuna neljänä numerosarjana, esimerkiksi IP-osoitteesi voi myös alkaa numeroilla 10 tai 169. Sen määrittää käyttöjärjestelmä tai langattoman verkon ohjelmisto. 2 Kirjoita pyydettäessä langattoman tukiaseman käyttäjänimi ja salasana. 3 Valitse Valitse Advanced Valitse Network (Verkko). c Valitse Näytä-ponnahdusvalikosta ovat A-F, a-f ja 0-9. tai Avainten on oltava täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä pitkiä. ASCII-merkkejä ovat näppäimistön kirjaimet, numerot ja symbolit. Isoilla ja pienillä ASCII-merkeillä on eri merkitys WEP-avaimessa. Jos langaton tukiasema käyttää WPAsuojausta, WPA-salasanan pitäisi olla: 8-63 ASCII-merkkiä.WPA-salasanan ASCII-merkeissä kirjainkoko on merkitsevä. tai täsmälleen 64 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkkejä ovat A-F, a-f ja 0-9. Huomautus: Jos sinulla ei ole näitä tietoja, katso langattoman verkon mukana toimitettuja oppaita tai ota yhteys henkilöön, joka asensi langattoman verkon. VPN-ISTUNNON LOPETTAMINEN Kun olet yhteydessä toiseen verkkoon VPN-yhteyden välityksellä, et pysty käyttämään tulostinta langattoman verkon Kytke kaapeli suoraan tietokoneeseen ja Varmista, että USB-kaapeli on kytketty Valitse Next Jatka tulostimen saat tukiaseman oppaasta tai ottamalla yhteyttä järjestelmän tukihenkilöön. LANGATTOMAN TUKIASEMAN JA TIETOKONEEN VÄLILLÄ ON RADIOHÄIRIÖTÄ Rajaa häiriö langattoman tukiaseman ja tietokoneen välille järjestämällä verkko ja signaalin tiellä olevat esineet uudelleen. Radiohäiriötä voivat aiheuttaa seuraavat: mikroaaltouunit langattomat puhelimet amatööriradiot Bluetooth-laitteet autotallin oven avauslaitteet turvakamerat Huomautus: Tukiaseman lähetyskanavan muuttaminen voi ratkaista häiriöongelmat.
8 TULOSTIMEN JA TUKIASEMAN VÄLISSÄ ON ESINE, JOKA ESTÄÄ SIGNAALIN Myös tukiaseman ja tulostimen välissä olevat esineet voivat häiritä signaalia tai estää sen kokonaan. sisätiloissa olevat tukipylväät tai metallista tai sementistä tehdyt seinät lattiat Langattoman verkon asennuksen vianmääritys 24 metallista valmistetut huoneenjakajat tai väliseinät suuret metalliset arkistokaapit, työpöydät, kirjahyllyt tai muut suuret metalliesineet paljon vettä sisältävät objektit, kuten akvaariot, suuret kasvit, paperipinot ja ihmisjoukot Huomautus: Sijoita tukiasema esteiden yläpuolelle tai eteen. LANGATTOMASSA VERKOSSA ON LIIKAA LAITTEITA Langaton laite siirtää tietoja verkossa vain, kun verkossa ei ole muiden laitteiden tietoliikennettä. Jos verkossa on liikaa tietokoneita, tulostimia ja muita langattomia laitteita, verkon käyttöaste voi olla niin suuri, ettei uusi langaton laite voi lähettää tai vastaanottaa tietoja. Toisen tukiaseman lisääminen voi ratkaista ongelman. Määritä tulostin verkkoa varten syöttämällä verkon tiedot manuaalisesti. Tulostin voi toimi oikein, kun se on määritetty verkkokäyttöä varten. Yritä vähentää verkkoliikennettä sammuttamalla joitakin langattomia laitteita. Langaton määritysapuohjelma ei saanut yhteyttä tulostimeen Alla on esitelty mahdollisia ratkaisutapoja. Kokeile seuraavia vaihtoehtoja: Tulostimeen ei ole kytketty virtaa Kytke tulostimeen virta. Varmista, että tulostin on liitetty toimivaan jakorimaan tai pistorasiaan. Huomautus: Jos virran merkkivalo ei pala, tulostimeen ei ole kytketty virtaa. USBliitännäss on ongelma Varmista, että asennuskaapeli on liitetty sekä tietokoneeseen että tulostimeen. Varmista, että tulostimeen on liitetty asennuskaapelin neliöpää, ei litteä, suorakaiteen muotoinen pää. Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen. Kokeile toista tietokoneessa olevaa USB-porttia. USB-portteja saattaa olla tietokoneen taka- tai etuosassa. Kokeile toista USB-kaapelia. Langaton määritysapuohjelma lakkaa vastaamasta langattoman tulostimen määrityksen aikana Jos langaton määritysapuohjelma lakkaa vastaamasta langattoman verkon asetuksen määritysten aikana, käynnistä tietokone uudelleen. Aseta Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy uudelleen CD-asemaan. Langattoman verkon asennuksen vianmääritys 25 Tulostaminen ei onnistu, kun langattoman yhteyden määritys on valmis Alla on esitelty mahdollisia ratkaisutapoja. Kokeile seuraavia vaihtoehtoja: VARMISTA, ETTÄ TULOSTIMEEN ON KYTKETTY VIRTA Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että virtavalo palaa. Varmista, että tulostin on kytketty toimivaan pistorasiaan. VARMISTA, ETTÄ TULOSTIN ON KÄYTTÖVALMIS Tarkista tulostimen tila ja varmista, että tulostin on tulostusvalmis. Jos tulostin ei ole valmis, katkaise tulostimesta virta ja kytke virta sitten uudelleen. POISTA KÄYTÖSTÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN PALOMUURIT Jos tietokoneeseen on asennettu Microsftin ohjelmallinen palomuuri, poista se väliaikaisesti käytöstä. Tarkista, onnistuuko tulostus, kun palomuuri on poistettu käytöstä. Ota palomuuri uudelleen käyttöön ja jatka vianmääritystä. Päivitä palomuuriohjelma, jos se on muun kuin Microsoftin valmistama. Lisää kaikki tulostimeen liittyvät ohjelmat palomuurin sallittujen ohjelmien luetteloon. VARMISTA, ETTÄ LANGATON VERKKO TOIMII OIKEIN Varmista, että verkko toimii, käyttämällä muita langattomassa verkossa olevia laitteita Tarkista järjestelmänvalvojalta, että verkko toimii VARMISTA, ETTÄ OIKEA TULOSTINPORTTI ON VALITTU Jos yrität tulostaa langattoman yhteyden kautta, varmista, ettei USB-porttia ole valittu. Asenna tulostinohjain uudelleen. Valitse All Programs (Kaikki ohjelmat) Accessories (Apuohjelmat). 3 Valitse Command Prompt Valitse Enter. Default Gateway -kohta tarkoittaa yleensä Valitse OK. 4 Etsi sivu, jossa SSID-tunnus näkyy. 5 Kirjoita muistiin SSID-tunnus, suojaustyyppi ja WEP-avain tai WPA-salasana, jos ne näkyvät näytössä. Huomautus: Varmista, että kopioit tiedot ja etenkin suuret kirjaimet tarkasti. Suorita langaton määritysapuohjelma uudelleen 1 Tee jokin seuraavista toimenpiteistä: Napsauta Windows Vistassa -painiketta. Napsauta Windows XP:ssä tai aikaisemmassa versiossa Start (Käynnistä)-painiketta. 2 Valitse All Programs (Kaikki ohjelmat) tai Programs (Ohjelmat) ja valitse sitten luettelosta tulostimen ohjelmakansio. 3 Valitse Wireless Setup Utility (Langaton määritysapuohjelma). Huomautus: Jos langatonta määritysapuohjelmaa ei ole asennettu tietokoneeseen, aseta Ohjelmisto ja oppaat -CD-levy CD-asemaan ja noudata langattoman yhteyden asennusohjeita. 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja kirjoita langattoman tukiaseman SSID-tunnus sekä WEP-avain tai WPAsalasana, kun näyttöön tulee kehote. Huomautus: Järjestelmä voi asennuksen aikana kehottaa kytkemään tulostimen tietokoneeseen uudelleen asennuskaapelin avulla. 5 Talleta SSID-tunnus ja WEP-avain tai WPA-salasana turvalliseen paikkaan tulevaisuutta varten. Langattoman verkon asennuksen vianmääritys 28 Yhteyden muodostaminen USB-kaapelin avulla USB-asennus ja -liitäntä 1 Aseta Ohjelmisto ja oppaat -CD-levy CD-asemaan. 2 Valitse Install (Asenna). 3 Valitse Agree (Hyväksy). 4 Valitse Suggested (Ehdotettu). 5 Valitse Local Attach (Paikallisesti liitetty). 6 Liitä asennuskaapelin toinen pää tietokoneen USBporttiin ja toinen tulostimen takaosassa olevaan USB-porttiin. 7 Kytke virtajohto tulostimeen ja sen toinen pää pistorasiaan. Kytke tulostimeen virta. Huomautus: Lisätietoja puhelimen ja faksin asennuksesta on käyttöoppaassa Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levyllä. Yhteyden muodostaminen USB-kaapelin avulla 29 Yhteyden muodostaminen Ethernetverkon avulla Kiinteä asennus ja liitäntä 1 Aseta Ohjelmisto ja oppaat -CD-levy CD-asemaan. 2 Valitse Install (Asenna). 3 Valitse Agree (Hyväksy). 4 Valitse Suggested (Ehdotettu).
9 Powered by TCPDF (  5 Valitse Wired Network Attach (Lankaverkko). 6 Kytke Ethernet-kaapeli tulostimeen ja verkon aktiiviseen Ethernet-porttiin. Varmista, että tulostimen määrittämisessä käyttämäsi tietokone on kytketty tulostimen kanssa samassa verkossa toimivaan porttiin. 7 Kytke virtajohdon toinen pää tulostimeen ja toinen seinäpistorasiaan. Kytke tulostimeen virta. 8 Viimeistele kiinteä asennus noudattamalla näytön ohjeita. Huomautus: Lisätietoja puhelimen ja faksin asennuksesta on käyttöoppaassa Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levyllä. Yhteyden muodostaminen Ethernet-verkon avulla 30 Verkkosanasto ad hoc -tila ad hoc -verkko asennuskaapeli AutoIP-osoite Langattoman laitteen määritys, jonka avulla laite voi olla suoraan yhteydessä muihin langattomiin laitteisiin ilman tukiasemaa tai reititintä. Langaton verkko, joka ei käytä tukiasemaa tai reititintä. Kaapelin avulla tulostin liitetään tietokoneeseen väliaikaisesti tiettyjä asennustapoja käytettäessä. Verkkolaitteen automaattisesti määrittämä IP-osoite. Jos laite on määritetty käyttämään DHCP-yhteyskäytäntöä, mutta käytettävissä ei ole DHCP-palvelinta, laite ei ehkä määritä AutoIP-osoitetta. Basic Service Set tarkoittaa käytössä olevan langattoman verkon tyyppiä.bsstyyppi voi olla jompikumpi seuraavista: infrastruktuuriverkko tai ad hoc -verkko. DHCPpalvelinten käyttämä kieli. DHCP-palvelimen automaattisesti määrittämä joka tuo näkyviin Windows-tietokoneen IPosoitteen ja muut verkkotiedot. Tietty radiotajuus, jonka kautta vähintään kaksi langatonta laitetta on yhteydessä toisiinsa. Kaikkien verkon laitteiden on käytettävä samaa kanavaa. Käyttäjän manuaalisesti määrittämä joka toimii myös langattomana asetus voidaan määrittää langattomiin reitittimiin tai tukiasemiin. Ohjelma, jonka avulla voidaan testata, toimiiko tietokoneen yhteys toiseen verkkolaitteeseen. Laite, joka jakaa Internet-yhteyden useiden tietokoneiden ja muiden laitteiden kesken. Reititin valvoo verkkoliikennettä. BSS (Basic Service Set) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) DHCP IP -osoite DHCP-palvelin infrastruktuuritila IP (Internet Protocol) -osoite ipconfig kanava kiinteä IP-osoite kytkin Langaton reititin langaton tukiasema MAC (Media Access Control) -osoite MAC-suodatus ping reititin Verkkosanasto 31 signaalin voimakkuus sisäinen langaton tulostuspalvelin SSID (Service Set Identifier) Ilmoittaa, kuinka voimakas lähetetty signaali on vastaanotettaessa. Laite, jonka avulla tietokoneet ja tulostimet ovat yhteydessä toisiinsa langattoman verkon kautta. Langattoman verkon nimi. Kun liität tulostimen langattomaan verkkoon, tulostimen on käytettävä samaa SSID-tunnusta kuin verkon. Tunnusta kutsutaan myös nimillä verkkonimi ja BSS (Basic Service Set). Salasana, kuten WEP-avain tai WPA-tunnuslause, jota käytetään verkon suojaamiseen. Tulostimelle määritettävä nimi, jonka avulla käyttäjät tunnistavat tulostimen verkossa. Valmistajan verkkotulostimelle tai tulostuspalvelimelle määrittämä osoite. Tämä osoite liittyy verkkosovittimeen, ja se on yleensä MAC-osoite. Voit selvittää UAA-osoitteen tulostamalla verkkoasetussivun ja katsomalla UAAluetteloa. Tulostimen ja tietokoneen välisessä tiedonsiirrossa käytettävä kevyt, joustava kaapeli, jonka tiedonsiirtonopeus on huomattavasti suurempi kuin rinnakkaiskaapelien. Pieni suorakulmainen portti tietokoneen takaosassa, jonka kautta oheislaitteet yhdistetään USB-kaapelilla tietokoneeseen. Laite, jonka avulla voidaan liittää useita laitteita kiinteään verkkoon. Katso kohtaa "SSID (Service Set Identifier)" sivulla 32 Laite, jonka avulla tietokoneet ja tulostimet voivat olla yhteydessä verkkoon. Suojausasetus, jonka avulla voidaan estää verkon luvaton käyttö. Termi, joka kuvaa yhteentoimivan langattoman paikallisverkon (WLAN) luomiseen käytettävää tekniikkaa. Suojausasetus, jonka avulla voidaan estää verkon luvaton käyttö. Langattomat ad hoc -verkot eivät tue WPA:ta. WPA:n uudempi versio. Vanhat reitittimet eivät todennäköisesti tue tätä suojaustapaa. suojausavain tulostimen lempinimi UAA (Universally Administered Address) USBkaapeli USB-portti verkkokeskitin verkkonimi verkkosovitin/-kortti WEP (Wired Equivalent Privacy) Wi-Fi WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 Verkkosanasto 32 Hakemisto C määritystiedot langaton verkko 10 tulostimen määrittäminen USB:n käyttäminen 29 yhteyden tyyppi valitseminen 9 P virta 25 tulostin ei voi muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon 19 tulostaminen ei onnistu 26 langaton 27 E Ethernet asennus 30 T valitseminen yhteyden tyyppi 9 tulostimen asentaminen paikallinen kytkentä 29 vaiheet, tulostimen asennus 5 F löytäminen MAC-osoite 10 tietokoneen palomuuri 27 T vianmääritys langaton verkko 18 vianmääritys, langaton yhteys verkkotulostin ei näy tulostinluettelossa asennuksen aikana (Windows) 27 tulostin ei voi muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon 19 H laitteiston asennus 5 miten verkkoasetussivun tulostaminen 18 tulostimen asennusohjeet 5 langaton asennus keskeytyy USBkaapelin liittämisen jälkeen 22 langaton liitäntä 23 langaton verkko määritystiedot 10 ei näy verkkoluettelossa 23 asennus, Macintoshjärjestelmässä 14 asentaminen, Windowskäyttöjärjestelmässä 12 vianmääritys 18 langaton vianmääritys verkkotulostin ei näy tulostinluettelossa asennuksen aikana (Windows) 27 tulostin ei voi muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon 19 apuohjelma lakkaa vastaamasta 25 WPA avain 23 I asennus langaton verkko 12, 14 asennuskaapeli 25 U yhteydenmuodostus ei onnistu 25 USB 25 tulostimen määritys 29 K avain WEP 23 WPA 23 V yksityinen virtuaaliverkko 22 VPN-verkko yhteyden katkeaminen tulostimeen 22 M MAC-osoite, löytäminen 10 Macintosh langattoman verkon asennus 14 W WEP avain 23 Windows langattoman verkon asennus 12 kiinteä asennus 30 langaton tulostaminen ei onnistu 27 vianmääritys 22 Hakemisto N verkkotulostin ei näy tulostinluettelossa asennuksen aikana (Windows) 27 verkkoasetussivu tulostaminen
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        Käyttöoppaasi. LEXMARK X364DW http://fi.yourpdfguides.com/dref/2386088
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langaton asennusopas
    

    
        
        Langaton asennusopas Painosta koskeva tiedote Lokakuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: TÄMÄ JULKAISU ON TOIMITETTU SELLAISENA    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
    

    
        
        Langaton asennusopas 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painosta koskeva tiedote Syyskuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langaton asennusopas. 2009 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
    

    
        
        Langaton asennusopas 2009 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painosta koskeva tiedote Marraskuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. LEXMARK X463DE http://fi.yourpdfguides.com/dref/2386091
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. LEXMARK C734DW http://fi.yourpdfguides.com/dref/2386223
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. LEXMARK C540
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas
    

    
        
        Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550
    

    
        
        Langaton asennusopas 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Painosta koskeva tiedote Toukokuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
    

    
        
        Langaton asennusopas 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painosta koskeva tiedote Kesäkuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.
    

    
        
        ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
    

    
        
        Langaton asennusopas 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painosta koskeva tiedote Tammikuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla
    

    
        
        Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.
    

    
        
        Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista
    

    
        
        Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet
    

    
        
        HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.
    

    
        
        Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi
    

    
        
        Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI
    

    
        
        NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää    

    
        Lisätiedot 
    




    
        250 arkin vakiolokeron täyttäminen
    

    
        
        Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700
    

    
        
        Pikaopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Nopean asennuksen ohje
    

    
        
        Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje  Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjelmiston asennusopas
    

    
        
        Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas
    

    
        
        Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjelmiston asennusopas
    

    
        
        Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennusopas. Huomautus. Observit RSS
    

    
        
        Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin
    

    
        
        Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tässä Verkkokäyttäjän oppaassa on hyödyllistä tietoa Brotherlaitteen kiinteiden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta
    

    
        
        Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800
    

    
        
        Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas
    

    
        
        Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS
    

    
        
        WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)    

    
        Lisätiedot 
    




    
        USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2. 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi
    

    
        
        Aloita tästä 1 Tärkeitä asennustietoja Kiinteän tai langattoman verkon käyttäjät: noudata tämän asennusoppaan ohjeita, jotta voit lisätä HP All-in-One -laitteen verkkoosi. USB-kaapelin käyttäjät: asenna    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580
    

    
        
        Käyttöopas AE6000 Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 a Sisällys Tuotteen yleiskatsaus Ominaisuudet 1 Asennus Asennus 2 Langattoman verkon määrittäminen Wi-Fi-asetusten automaattinen määritys 3 Langattoman    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tekninen Tuki. Access Point asennusohje
    

    
        
        Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan.
    

    
        
        Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB
    

    
        
        TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WiFi-kantaman laajennin N600
    

    
        
        Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        N300 WiFi-reititin (N300R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas
    

    
        
        Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langattoman verkon asennusopas NPD4759-00 FI
    

    
        
        Langattoman verkon asennusopas NPD4759-00 FI Verkon tarkistus Tarkista tietokoneesi verkkoasetukset ja valitse, mitä tehdään seuraavaksi. Noudata sitä verkkoympäristöä koskevia ohjeita, jossa verkkosi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI
    

    
        
        Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER    

    
        Lisätiedot 
    




    
        RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille
    

    
        
        RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille Tämä opas antaa tietoa laitteen liittämisestä langattomaan verkkoon infrastruktuuritilassa. Infrastruktuuritilassa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        C54x Series. Käyttöopas
    

    
        
        C54x Series Käyttöopas Marraskuu 2012 www.lexmark.com Laitetyypit: 5025 Mallit: 210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2 Sisällys 2 Sisällys    

    
        Lisätiedot 
    




    
        N150 WiFi-reititin (N150R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot
    

    
        
        Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä
    

    
        
        Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton
    

    
        
        Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton laajakaistareititin Ennen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DNA Prepaid WLAN Mokkula
    

    
        
        DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille
    

    
        
        Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500
    

    
        
        TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta
    

    
        
        TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Siemens Speedstream 6515
    

    
        
        Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen
    

    
        
        PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:
    

    
        
        AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW
    

    
        
        AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps
    

    
        
        LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille
    

    
        
        Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AirPrint-opas. Versio 0 FIN
    

    
        
        irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        W850. Käyttöopas. Laitetyypit: 4024 Mallit: 110
    

    
        
        W850 Käyttöopas Joulukuu 2012 www.lexmark.com Laitetyypit: 4024 Mallit: 110 Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...5 Tietoja tulostimesta...7 Kiitos tämän tulostimen valinnasta...7 Tulostintietojen etsiminen...7    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas
    

    
        
        Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pika-aloitusopas. Langaton IP-kamera. Tekninen tuki QG4_B
    

    
        
        FI Tekninen tuki Langaton IP-kamera Pika-aloitusopas Lataa Windows- tai Mac-asiakasohjelmisto seuraavasta osoitteesta: https://reolink.com/software-and-manual/ Tarkemmat asennusohjeet selostetaan käyttöoppaassa:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langattoman kotiverkon mahdollisuudet
    

    
        
        Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Z65n Color Jetprinter
    

    
        
        Käyttöopas Z65n Color Jetprinter Käyttöopas Joulukuu 2001 www.lexmark.com Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmarkmuuntajaa tai hyväksyttyä Lexmark-muuntajaa. Kytke virtajohto    

    
        Lisätiedot 
    




    
        56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0
    

    
        
        56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Windows Vista /Windows 7 - asennusopas
    

    
        
        Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TRUST FLAT SCAN USB 19200
    

    
        
        TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Aloita tästä. Tarkista pakkauksen sisältö. Pakkauksen sisältö voi poiketa kuvasta. *Saattaa sisältyä toimitukseen. CD-asennuslevy.
    

    
        
        Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät : Liitä USB-kaapeli vasta pyydettäessä. Kiinteän ja langattoman verkon määritysohjeet on annettu USB-yhteyteen liittyvien ohjeiden jälkeen. 2 Tarkista pakkauksen sisältö.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        w4g Kotimokkula käyttöopas
    

    
        
        w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DNA Mokkula 4G LTE WLAN S
    

    
        
        PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite
    

    
        
        Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite  Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234
    

    
        
        P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        R6200v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas
    

    
        
        Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Windows Vista /Windows 7 - asennusopas
    

    
        
        Lasertulostinsarja Windows Vista / 7 - asennusopas Tulostin on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen tulostimen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille:
    

    
        
        AirPrint-opas Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Suomenkielinen versio
    

    
        
        LW311 Sweex langaton LAN-korttiväylän sovitin 300 Mbps Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 300 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ
    

    
        
        TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620
    

    
        
        Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050
    

    
        
        QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Ohjelmiston asennusopas Suomi LB9154001 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (vain Windows ) Tämän avulla on helppo luoda useita    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin
    

    
        
        LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille
    

    
        
        Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tässä oppaassa kerrotaan, miten laite yhdistetään    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS MODEM SETUP
    

    
        
        PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        QL-580N QL-1060N. English LB9157001
    

    
        
        QL-580N QL-060N English LB95700  Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Tulostinohjain P-touch Address Book (vain Windows ) CD-levyjen varotoimenpiteet Älä naarmuta CD-levyä. Älä altista CD-levyä hyvin korkeille    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. LEXMARK X543
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tee enemmän. Lisätietoja EX6200-laajentimesta
    

    
        
        Tee enemmän Lisätietoja EX6200-laajentimesta Sisältö Koe seuraavan sukupolven WiFi.................................... 3 WiFi-yhteyden optimoiminen...................................... 4 Tiedostojen jakaminen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Windows Vista -asennusopas
    

    
        
        Windows Vista -asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista -asennusoppaasta. Vaihe 1    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostimen sisäisen ethernet-verkkovalmiuden ansiosta voit yhdistää tulostimen suoraan ethernet-verkkoon ilman ulkoista tulostuspalvelinta.
    

    
        
        ethernet-sisällysluettelo ethernet-yhteys Tulostimen sisäisen ethernet-verkkovalmiuden ansiosta voit yhdistää tulostimen suoraan ethernet-verkkoon ilman ulkoista tulostuspalvelinta. Saat lisätietoja tulostimen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
    

    
        
        Tämä tuote toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM langaton USB-väyläinen verkkokortti Ennen kuin aloitat Sinulla täytyy olla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennusohje. 1. Laitteen asentaminen. 2. Ohjelmiston asentaminen. Käyttöpaneelisivu
    

    
        
        Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen Käyttöpaneelisivu  . Laitteen asentaminen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80 Virtalähde 0-7    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1 Käyttöönotto LTE/3G/2G
    

    
        
        1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan    

    
        Lisätiedot 
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