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1 L6 Viega Smartpress Putkiliitostekniikka ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:26
2 Virtausoptimoitu puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmille. Testattu DVGW-työohjelehden W 534 mukaan. Puristusliittimet Turvallinen ja nopea työstö ilman putkien päiden kalibrointia O-renkaattomalla puristusteknologialla. Nopea asentaa koska putkien päiden aikaa vievää laajentamista tai kalibrointia ei tarvita. Liittimien pienen virtausvastuksen ansiosta järjestelmän painehäviö on pieni ja antaa näinollen mahdollisuuden pienempään putkikokoon, myös veden hygieenisyys on tällöin parempi. SC-Contur Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmaisin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitoksetpaljastuvat järjestelmäntäytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGWtyöohjelehden W 534 kohdan vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta. Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liitostennäkyvyyden 0,1 MPa 0,65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritetussa 22 hpa 0,3 MPa. Merkintä Vihreä piste puristusliitoksessa Putket Muodon pitävät alu-pex koot eri vaihtoehdoissa: paljas, suojaputkella ja eristettynä. Nopeaan ja helppoon asentamiseen. Mitat/Materiaali Käyrät, T-yhteet ja liittimet ruostumatonta terästä Puristusliittimet kierteillä sekä supistukset punametallia CC 499K Käyrät, T-yhteet, liittimet ja jakotukit PPSU vain käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmiin Käyttöalueet Käyttövesi Lämmitys Muista käyttöalueiista on sovittava materiaalikyselyllä Viegan kanssa. Käyttö olosuhteet Käyttövesijärjestelmät Käyttölämpötila maks. 70 C Käyttöpaine maks. 1,0 MPa Lämmitysjärjestelmät Käyttölämpötila maks. 80 C Käyttöpaine maks. 1,0 MPa Sekajärjestelmät ovat sallittuja virtaussuunnasta riippumatta. Huomautuksia Järjestelmän osia tulee suojata korkeita kloridipitoisuuksia vastaan, koskee sekä väliaineen että ulkoista vaikutusta. Järjestelmään ei saa liittää muiden valmistajien osia. Puristustyökalujen käyttö Viega-puristusliitosjärjestelmien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitostenvarmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä. Tekniset tiedot Lisää tietoja ja teknisiä tietoja löytyy Viega-kotisivuilta viega. fi 2 ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:27
3 Viega Smartpress L6 L6 Sisällysluettelo Putkia käyttövesi-/lämmitysjärjestelmiin 4 Liittimet/käyrät 4 Kierreliitokset 4 Hatut, tulpat 4 Asennusyksikkö 5 Liitosrasiat 6 Jakotukit 6 Radiaattoriliitokset 6 GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi) GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin. 3 ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:27
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

4 PUTKiA KäyTTÖVeSi-/LäMMiTySJäRJeSTeLMiiN Viega Smartpress käyrä 90 - ruostumatonta terästä malli 6716 tuote d Z L LiiTTiMeT/KäyRäT Viega Smartpress liitin - ruostumatonta terästä malli 6715 tuote d Z L KieRReLiiTOKSeT Supistusnippa - punametallia malli 3246 tuote R G KR L WS ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ KR = kromattu HATUT, TULPAT Koestusyhde - muovia malli tuote G Z L ⅜ ½ ¾ ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:28
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

5 Viega Smartpress L6 L6 Koestusyhde - muovia malli 1516 tuote G Z L WS ⅜ ½ ¾ ASeNNUSyKSiKKÖ Kannatin - sinkittyä terästä malli tuote SM (väli) L1 L2 L3 L4 L5 M M = kierretyyppi Kannatin - sinkittyä terästä malli tuote L1 L2 L3 L4 L5 M M = kierretyyppi Kannatin - sinkittyä terästä malli tuote SM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M /100/ M = kierretyyppi 5 ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:29
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

6 LiiTOSRASiAT Viega Smartpress liitoskotelo 90 - punametallia malli tuote d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L ½ JAKOTUKiT Jakotukki - ruostumatonta terästä malli 1078 tuote jt L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 WS1 WS2 G1 G / / / / / / / / / / /4 1 RADiAATTORiLiiTOKSeT Patteriliitinryhmä malli tuote d Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 H1 H ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:29
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

7 Viega Smartpress L6 L6 Patteriliitinryhmä malli tuote d k Z L1 L2 L3 L4 H1 H Yhdistäjä - nikkelöityä messinkiä malli tuote d G L WS ¾ Kiristysrengaskierreliitos - messinki malli 1019 tuote d Z L WS G /4 Sovitinsarja - messinki malli tuote G1 G2 L WS ½ ¾ Sovitinsarja malli tuote D L D = Ulkohalkaisija 7 ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:31
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

8 Sovitinsarja - messinki malli tuote G1 G2 Z L WS ¾ ¾ Radiaattorin liitäntäkappale - mattaa nikkelöityä messinkiä malli tuote G SM Z1 L WS ¾ Radiaattorin liitäntäkappale - mattaa nikkelöityä messinkiä malli tuote G SM Z1 Z2 L WS ¾ Patterin liitossarja - mattaa nikkelöityä messinkiä malli tuote d G Z1 Z2 Z3 L ¾ Patteriventtiili - nikkelöityä messinkiä malli tuote d R L1 L ½ Sanpress paluuyhdistäjä - punametallia malli tuote d R Z L1 L2 L3 WS ½ ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:32
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

9 Viega Smartpress L6 L6 Sanpress paluuyhdistäjä - punametallia malli tuote d R Z L1 L2 WS ½ Patterin liitossarja - nikkelöityä messinkiä malli tuote d G p1 p2 L ¾ ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:32
10 Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:32
11 Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:32
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        Sanpress Inox G SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_G2_fi_ _061430_8.pdf :32:37
    

    
        
        G2 Sanpress Inox G SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_G2_fi_20190327_061430_8.pdf 1 28.03.2019 02:32:37 Puristusliitosjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress S SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_A3_fi_ _061430_5.pdf :15:45
    

    
        
        A3 Profipress S SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_A3_fi_20190327_061430_5.pdf 1 28.03.2019 04:15:45 Puristusliitinjärjestelmä; kuparista, punametallista tai silicium bronzesta* valmistetut puristusliittimet.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress Inox SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:08
    

    
        
        G1 Sanpress Inox SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_G1_fi_20171023_145253_5.pdf 1 23.10.2017 16:30:08 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401 ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress G SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_A2_fi_ _061430_6.pdf :38:26
    

    
        
        A2 Profipress G SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_A2_fi_20190327_061430_6.pdf 1 28.03.2019 06:38:26 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket kuparista, punametallista ja silicium bronzesta*    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress S SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_F3_fi_ _061430_6.pdf :37:31
    

    
        
        F3 Megapress S SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F3_fi_20190327_061430_6.pdf 1 28.03.2019 07:37:31 Puristusliitosjärjestelmä jossa liittimet 1.0308 seostamatonta terästä. DIN EN 10255, DIN EN 10220 / DIN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress G SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_F4_fi_ _061430_5.pdf :33:48
    

    
        
        F4 Megapress G SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F4_fi_20190327_061430_5.pdf 1 28.03.2019 04:33:48 Puristusliitinjärjestelmä jossa puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308. Mustille, sinkityille,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_G3_fi_ _061430_7.pdf :27:48
    

    
        
        G3 Sanpress SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_G3_fi_20190327_061430_7.pdf 1 28.03.2019 04:27:48 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet punametallia, putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress G SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Megapress G Putkiliitostekniikka F4 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä jossa puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308. Mustille, sinkityille,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_F2_fi_ _145253_8.pdf :12:58
    

    
        
        F2 Megapress SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F2_fi_20171023_145253_8.pdf 1 23.10.2017 16:12:58 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308 mustille, sinkityille, teollisesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Megapress Putkiliitostekniikka F2 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308 mustille, sinkityille, teollisesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_A1_fi_ _145253_6.pdf :35:39
    

    
        
        A1 Profipress SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_A1_fi_20171023_145253_6.pdf 1 23.10.2017 16:35:39 Puristusliitosjärjestelmä, kuparista ja punametallista valmistetut puristusliittimet. Saksalaisen DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Smartpress. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Viega Smartpress Putkiliitostekniikka L6 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Virtausoptimoitu puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmille. Testattu DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Seapress. Putkiliitostekniikka. ZM_H5_fi_ _061430_6.pdf :20:41
    

    
        
        H5 Seapress Putkiliitostekniikka ZM_H5_fi_20190327_061430_6.pdf 1 28.03.2019 08:20:41 Puristusliittimet metalliseoksesta CuNi10Fe1,6Mn. Tämä metalliseos täyttää erityisesti merivesisovelluksille esitetyt    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Prestabo SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_F1_fi_ _061430_8.pdf :48:34
    

    
        
        F1 Prestabo SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F1_fi_20190327_061430_8.pdf 1 28.03.2019 01:48:34 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket seostamatonta terästä 1.0308 (E235), standardin DIN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Juotosvarusteet. Putkiliitostekniikka. ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:02
    

    
        
        R4 Juotosvarusteet Putkiliitostekniikka ZM_R4_fi_20190327_061430_6.pdf 1 28.03.2019 10:59:02 Punametalliset liittimet DVGW-työohjelehden GW 6 mukaisesti ja set liittimet DVGW-työohjelehden GW 8 mukaisesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress. Puristusliitosjärjestelmä
    

    
        
        F2 Megapress Puristusliitosjärjestelmä Megapress liittimet on valmistettu seostamatonta teräksestä. Putket ja liittimet on eristettävä alan ja tekniikan yleisesti hyväksyttyjen sääntojen mukaisesti. Käyttöalueet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        A1 Profipress Putkiliitostekniikka FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitosjärjestelmä, sta, punametallista tai silicium bronzesta* valmistetut puristusliittimet.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. A1 Profipress SC-Contur
    

    
        
        A1 Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka A1 Profipress Kupariputkien puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysputkistojen asennuksiin, putkille standardin DIN EN 1057 mukaan, testattu DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkiliitostekniikka. G2 Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella
    

    
        
        Putkiliitostekniikka Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella Putket ja liittimet kaasuasennuksiin haponkestävää terästä. Nopean kylmäliitoksen edut: Ei juotos- tai hitsaustöitä, siksi ei myöskään    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkiliitostekniikka kupari/punametalli
    

    
        
        Juotosvarusteet Putkiliitostekniikka /punametalli FI 9/16 Tuoteluettelo 2016/2017 Oikeudet muutoksiin pidätetään. R4 Punametalliset liittimet DVGW-työohjelehden GW 6 mukaisesti ja set liittimet DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkiliitostekniikka. L1 Sanfix Plus ja Sanfix Fosta
    

    
        
        Putkiliitostekniikka Sanfix Plus ja Sanfix Fosta PE-Xc-järjestelmän puristusliitostekniikka käyttövesi- ja lämmitysputkistojen asennuksiin. PE-Xc ja Sanfix käyttövesiputkistoihin sekä PE-Xc, Sanfix Plus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress Inox SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Sanpress Inox Putkiliitostekniikka G1 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Sanpress Putkiliitostekniikka G3 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet punametallia ja silicium bronzea*, putket ruostumatonta terästä,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. F1 Prestabo SC-Contur
    

    
        
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka F1 Prestabo F1 Järjestelmäputket ja puristusliittimet seostamatonta teräksestä. Käyttöalueet: Käyttöehdot EPDM-tiivisteitä käytettäessä: Vesi, umpinainen järjestelmä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Smartpress. Varmuudella pienemmät painehäviöt
    

    
        
        Viega Smartpress Varmuudella pienemmät painehäviöt 2 Viega Smartpress Viega Smartpress VALLANKUMOUKSELLISET monikerrosputket Monikerrosputkijärjestelmät kuuluvat jo vuosia asennustekniikkaan. Olipa kyse    

    
        Lisätiedot 
    




    
        S-Press PLUS -puristusliitinsarja TEKNINEN ESITE
    

    
        
        -puristusliitinsarja TEKNINEN ESITE Tekninen esite Uponor l 1 1 VAHVA KESTÄÄ KOVIMMATKIN OLOSUHTEET Uusi liitinrungon muotoilu ja puristusholkki ruostumattomasta teräksestä varmistavat hyvän mekaanisen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FPL-PX. Muoviputkien liittimet Puserrusliittimet PEX-putkille
    

    
        
        FPL-PX Muoviputkien liittimet Puserrusliittimet PEX-putkille IMI TA / Liittimet / FPL-PX FPL-PX Monikäyttöinen, muunneltava puserrusliitin joka on tarkoitettu lämmitys- jäähytys- ja käyttövesijärjestelmien    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress. Puristusliittimiä paksuseinämäisille teräsputkille.
    

    
        
        Megapress Puristusliittimiä paksuseinämäisille teräsputkille. Järjestelmän kuvaus Megapress Megapress-järjestelmä soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja teollisuus- asennuksiin yhdessä teräsputken kanssa standardien    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tekniset tiedot. Käyttöalue: Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät.
    

    
        
        TOUR & NERSSON HYRONICS B T Tectite 4-5-20 FI Pistoliitin 2000.10 Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP QUITY N ENVIRONMENT SYSTEM Yleistä T Tectite pistoliitin on tarkoitettu    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. P1 järjestelmäpuristustyökalut
    

    
        
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka järjestelmäpuristustyökalut Viega-järjestelmätyökalut sopivat kaikille metallisille Viega-puristusjärjestelmille Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Prestabo,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili
    

    
        
        TRV- Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV- Calypso TRV- Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tuoteluettelo. Wavin Tigris K1 -puristusliittimet ja komposiittiputket
    

    
        
        Tuoteluettelo Wavin Tigris K1 -puristusliittimet ja komposiittiputket Sisällysluettelo Wavin Tigris K1 -käyttövesijärjestelmä... 3 1. Putket... 4 2. Liittimet... 5-10 3. Työkalut ja tarvikkeet... 11-14    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttövesi- ja radiaattoriputkistot
    

    
        
        1.3.2012 Kaikki Uponor-PEX-putket valmistetaan ristisilloitetusta PE-muovista, PEX:istä. Uponor-evalPEX-putket ja Uponor-combiPEX Q&E -putket ovat lisäksi happidiffuusiosuojattuja. Plus-putket ovat lämpöeristetyillä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennusohje LK PushFit
    

    
        
        Asennusohje LK PushFit Yleistä LK PushFitin kaikki veden kanssa kosketuksessa olevat osat on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. LK PushFitin tyyppihyväksyntä koskee ainoastaan LK PE-X Universal-putkien    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tekniset tiedot. Puserrusliittimet 2002.05
    

    
        
        TOUR & DERSSO B QULITY D EVIROMET SYSTEM Certification of Registration umber 2125 an 2125 M Certifie by SP FPL, FPL-PX 4-5-5 FI Puserrusliittimet 2002.05 Tekniset tieot Käyttöalue: Lämmitys- ja jäähytysjärjestelmät.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        OHUTSEINÄISILLE TARKKUUSTERÄS- JA KUPARIPUTKILLE
    

    
        
        OHUTSEINÄISILLE TARKKUUSTERÄS- JA KUPARIPUTKILLE PUSERRUSLIITTIMET METALLIPUTKET Tämä on erittäin muunneltava lämmitys, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien metalliputkien puserrusliitin. Samaan liitinrunkoon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Smartpress. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 04/2016 fi_fi
    

    
        
        Viega Smartpress Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 04/2016 fi_fi Viega Smartpress 2 alk. 23 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Tätä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LVI-tarvikkeiden tukku- ja maahantuontiliike HINNASTO 2013. www.lvi-wabek.fi
    

    
        
        LVI-tarvikkeiden tukku- ja maahantuontiliike HINNASTO 2013 www.lvi-wabek.fi KOODI NIMIKE LISÄNIMI YSIKKÖ OHJEHINTA TUOTERYHMÄ PÄIVÄYS 1500103 KAPILLAARIKÄYRÄ 10 MM 90 S/U KPL 2,70 1 010 1.2.2013 1500104    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Trim. Paluuventtiili Paluuventtiilit virtauksen rajoitukseen ja sulkuun
    

    
        
        Trim Paluuventtiili Paluuventtiilit virtauksen rajoitukseen ja sulkuun IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / Trim Trim Tämä vankkatekoinen säätö- ja sulkuventtiili on tarkoitettu patteri- ja päätelaitteiden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Roth QuickBox - kiviseinälle
    

    
        
        Roth QuickBox - kiviseinälle Asennusohje German quality since 1947 1/6 QuickBox-hanakulmarasia kiviseinälle, asennusohje 1: Putki katkaistaan kohtisuoraan PEX-leikkurilla. Suojaputki leikataan 30 mm lyhyemmäksi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TUOTELUETTELO 2015. www.warlatrade.fi
    

    
        
        TUOTELUETTELO 2015 www.warlatrade.fi www.warlatrade.fi MYYNTIKONTTORI Tiilenlyöjänkuja 9 B 01720 Vantaa Puh. 029 006 180 Sähköposti: etu.suku@warlatrade.fi Pasi Mönkäre 0500 423 471 Toimitusjohtaja Myyntialue:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PESUKARHU SUIHKUPUTKET
    

    
        
        Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TUKIHOLKIT JA PUSERRUSLIITIN HELMET
    

    
        
        TUKIHOLKIT JA PUSERRUSLIITIN HELMET TUKIHOLKKI Kuparinen, pitkä malli Pakkauskoko 50-100 ja 500 kpl Art n:o LVI koodi Alv0% 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 15 54957 15 54959 15 54961 15 54962 15    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TRV-2, TRV-2S. Termostaattiset patteriventtiilit Esisäädettävä
    

    
        
        TRV-2, TRV-2S Termostaattiset patteriventtiilit Esisäädettävä IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä termostaattinen venttiili    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PEX-putkijärjestelmät
    

    
        
        Vuototurvalliset järjestelmät PEX-putket valmistetaan ristisilloitetusta PE-muovista. evalpex-putket ja Combi Pipe -putket ovat lisäksi happidiffuusiosuojattuja ja niitä voidaan käyttää lämmitysjärjestelmissä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tuottajantie 25 60100 Seinäjoki www.kmedustusoy.fi
    

    
        
        0487400 SINK 12 X 12 45' 1 MUHV. PURISTUSKULMA M-PROF KPL 5,05 0487401 SINK 15 X 15 45' 1 MUHV. PURISTUSKULMA M-PROF KPL 5,48 0487402 SINK 18 X 18 45' 1 MUHV. PURISTUSKULMA M-PROF KPL 5,14 0487403 SINK    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega-puristusjärjestelmät. Varmat liitokset jokaiseen käyttötarkoitukseen.
    

    
        
        Viega-puristusjärjestelmät Varmat liitokset jokaiseen käyttötarkoitukseen.  Viega. Connected in quality. Jotkut asiat eivät muutu, eivät edes yli 110 vuoden jälkeen. Viega-yhtiöllä tällaisia asioita ovat    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 05/1994 fi_fi
    

    
        
        Profipress Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 05/1994 fi_fi Profipress 2 alk. 29 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 5 1.1 Käyttökohteet 5 1.2 Ohjeiden merkinnät 5 1.3 Tätä kieliversiota    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Halo. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen
    

    
        
        Halo Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / Halo Halo Termostaattianturia Halo käytetään huonelämpötilojen yksilölliseen säätöön esimerkiksi lämmittimien,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2008
    

    
        
        PNEUMATIIKKA- TUOTTEET LUETTELO 2008 Metalwork Girpi Cejn Rectus Tema Silvent PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2008 A PAINEILMATARVIKKEET sivu 1 28 B PIKALIITTIMET sivu 29 46 C NYLON- JA TEFLONPUTKET sivu    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Uutta erikoisterästä: Taloudellinen Viega Sanpress -putki 1.4521
    

    
        
        Uutta erikoisterästä: Taloudellinen Viega Sanpress -putki 1.4521 Suunnittelu ja kustannuslaskenta taloudellisiksi: Viega Sanpress 1.4521 -putki Viegan vastaus epävakaisiin erikoisterästen hintoihin Erikoisteräksestä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tekniset tiedot. Puserrusliittimet
    

    
        
        TOUR & ADERSSO AB QUALITY AD EVIROMET SYSTEM Certification of Registration umber 2125 and 2125 M Certified by SP FPL, FPL-PX 4-5-5 FI Puserrusliittimet 2002.05 Tekniset tiedot Käyttöalue: Lämmitys- ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tuoteluettelo. Wavin Tigris K1 -käyttövesijärjestelmä
    

    
        
        Tuoteluettelo Wavin Tigris K1 -käyttövesijärjestelmä Sisällysluettelo Wavin Tigris K1 -käyttövesijärjestelmä... 2-4 1. Putket... 5 2. Liittimet... 6-11 3. Työkalut ja tarvikkeet... 12-15 Wavin Tigris K1    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FPL. Metalliputkien liittimet Puserrusliittimet
    

    
        
        FPL Metalliputkien liittimet Puserrusliittimet IMI TA / Liittimet / FPL FPL Tämä on erittäin muunneltava lämmitys, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien metalliputkien puserrusliitin. Samaan liitinrunkoon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress G. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 01/1998 fi_fi
    

    
        
        Profipress G Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 01/1998 fi_fi Profipress G 2 alk. 25 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Suomenkielistä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili
    

    
        
        Termostaattiset patteriventtiilit TRV-2, TRV-2S Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö uonelämpötilan säätö ENGINEERING AVANTAGE Tämä erittäin monipuolinen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Uponor-PEX-järjestelmä
    

    
        
        Kaikki -PEX-putket valmistetaan ristisilloitetusta PE-muovista, PEX:istä. -evalpex-putket ja -combipex Q&E -putket ovat lisäksi happidiffuusiosuojattuja. Plus-putket ovat lämpöeristetyillä suojaputkilla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SANHA -Press PURAPRESS
    

    
        
        SANHA -Press PURAPRESS Voi puristaa SA-, V- ja M profiililla Lyijytön puristusjärjestelmä turvallisuutta kaikissa mitoissa Lyijyttömät puristusliittimet kuparista ja kupariseosta, työkalujen yhteensopivuus,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Uponor-PEX-järjestelmä
    

    
        
        2014 Kaikki -PEX-putket valmistetaan ristisilloitetusta PEmuovista, PEX:istä. evalpex-putket ja Combi Pipe PEX-putket ovat lisäksi happidiffuusiosuojattuja. Suojaputkessa olevaa Combi Pipe PEX-putkea on    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress Inox. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 10/2002 fi_fi
    

    
        
        Sanpress Inox Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 10/2002 fi_fi Sanpress Inox 2 alk. 29 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 5 1.1 Käyttökohteet 5 1.2 Ohjeiden merkinnät 5 1.3 Tätä kieliversiota    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tekninen kuvaus. Termostaattinen patteriventtiili Käyttökohteet: Lämmitys ja jäähdytysverkostot
    

    
        
        TOUR & ANERSSON AB QUAITY AN ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TERMORETT TRV-2 1-5-5 FI Termostaattinen patteriventtiili 2002.03 Tekninen kuvaus Käyttökohteet:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        UUSI! VOIT VAPAASTI VALITA PURISTUSTYÖKALUT! VUOTAA PURISTAMATTOMANA! SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ
    

    
        
        VOIT VAPAASTI VALITA PURISTUSTYÖKALUT! VUOTAA PURISTAMATTOMANA! UUSI! SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ 12 108 mm lämmitykselle, paineilmalle ja jäähdytykselle www.sanha.com SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet. Pneumatiikka
    

    
        
        Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet Pneumatiikka CL-Pistoliittimet Sprint CL Super-rapid Tekniset tiedot Materiaalit Kierteet Niklattua messinkiä (OT58), tiivisteet NBR-PTFE- Nylon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili
    

    
        
        TRV-3 Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV-3 Calypso TRV-3 Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KONETYÖSTÖ KUUSINEN OY
    

    
        
        KONETYÖSTÖ KUUSINEN OY PULLONPESIN RTK-Koodi ENA-Koodi LVI-Koodi Koko RTK-PULLONPESIN 100 6415865904006 6590400 VAIHTOEHTO 1: MUUNNOSNIPPA 383-01 6590282 3/4"uk x M22sk MUUNNOSNIPPA 383-02 6590283 M22uk    

    
        Lisätiedot 
    




    
        T U O T E L U E T T E L O
    

    
        
        TUOTELUETTELO  SISÄLTÖ Sivu Puserrusliittimet STF... 4 Unipak-tuotteet... 10 Kromatut puserrusliittimet STF.... 11 Erikoismessinkiset putkenosat STF... 14 Jakotukit STF.... 19 Kromatut messinkiset putkenosat...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TWORETT, TA-UNI. Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 2-putki
    

    
        
        TWORETT, TA-UNI Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 2-putki IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Tämä kaksiputkijärjestelmän patteriventtiiliyhdistelmä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FLAMCO T-PLUS. Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3. Tekniset tiedot 4/5. Malli vaihtoehdot 6/7
    

    
        
        FLAMCO T-PLUS SISÄLTÖ SIVU Flamco T-PLUS TERÄS Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3 Tekniset tiedot 4/5 Malli vaihtoehdot 6/7 Yhteystiedot Markkinointi ja tekninen tuki LPO-Invest Oy Engineering Rikhard    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PNEUMATIIKKATUOTTEET
    

    
        
        PNEUMATIIKKATUOTTEET DUNLOP HIFLEX OY pääkonttori ja keskusvarasto 0207 625 600 0207 625 601 R U puh fax ET Vapaalantie 8 01650 VANTAA PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2010 DUNLOP HIFLEX Imatra Sauramonkuja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FPL. Metalliputkien liittimet Puserrusliittimet
    

    
        
        FPL Metalliputkien liittimet Puserrusliittimet IMI TA / Liittimet / FPL FPL Tämä on erittäin muunneltava lämmitys, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien metalliputkien puserrusliitin. Samaan liitinrunkoon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TBV-C. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili
    

    
        
        TBV-C Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-C TBV-C Päätelaitteissa käytettäväksi suunniteltu TBV-C venttiili    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TWORETT Eclipse. Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä 2-putki, varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella
    

    
        
        TWORETT Eclipse Termostaattiset patteriventtiilit Patteriventtiiliyhdistelmä -putki, varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TWORETT Eclipse TWORETT    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttövesi- ja lämmityssovellukset
    

    
        
        Veden jakelu TUOTELUETTELO Käyttövesi- ja lämmityssovellukset Wavin Tigris K1 -puristusliittimet ja komposiittiputket Sisällysluettelo 1. Putket Sivu 3 2. Liittimet Sivu 4-9 3. Työkalut ja tarvikkeet Sivu    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress XL. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 01/1998 fi_fi
    

    
        
        Profipress XL Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 01/1998 fi_fi Profipress XL 2 alk. 25 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Suomenkielistä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25
    

    
        
        VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        STAD LVK. Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit
    

    
        
        STAD LVK Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD LVK STAD LVK STAD linjasäätöventtiilien vaikuttava valikoima mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien virtaamien    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Vexve AMV3 sekoitusventtiilin tyypilliset käyttösovellukset:
    

    
        
        Sekoitusventtiilit Vexve AMV3 sekoitusventtiilin tyypilliset käyttösovellukset: AMV3 AMV3 AMV3 Kuva 01. Sekoitusventtiili lattia- tai radiaattori lämmityspiirissä Kuva 02. Vaihtoventtiili lämmitys- tai    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkistojärjestelmät. 211 Messinkiset putkenosat. Nipat. Nipat kromattu. Messinkinen nippa 3. 4213311 Messinkinen nippa (pitkä) 1 kromattu.
    

    
        
        211 Messinkiset putkenosat Nipat Nipat kromattu 1213201 1213202 1213204 1213206 1213208 1213210 1213212 1213214 1213220 1213222 1213224 Messinkinen nippa 1/8 Messinkinen nippa 1/4 Messinkinen nippa 3/8    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tuoteluettelo. Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan
    

    
        
        Tuoteluettelo Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan 1 Aurelia lattialämmitysjärjestelmä AURELIA PEX-LATTIALÄMMITYSPUTKET Käyttö lattialämmityspiirien virtausputkina Ristisilloitettua polyeteeniä,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TRV 300. Termostaattianturit
    

    
        
        TRV 300 Termostaattianturit IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Tärkeimmät    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit
    

    
        
        Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten
    

    
        
        904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin
    

    
        
        WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin WehoPresskomposiittiputkijärjestelmä WehoPress-putkijärjestelmällä voidaan toteuttaa kiinteistön käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Lietevaunujen tarvikkeet
    

    
        
        Lietevaunujen tarvikkeet 2010 Anfor Bauer Perrot Valducci TILAA TARVIKEHINNASTO OSOITTESTA Laakson Metalli Oy www.laaksonmetalli.fi lame@laaksonmetalli.fi Alaanentie 93 60800 Ilmajoki puh. 06-4241 800    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennusohje LK PressPex
    

    
        
        Asennusohje LK PressPex Yleistä Kaikki veden kanssa kosketuksessa olevat LK PressPex -osat on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Valettaessa patterilämmitysjärjestelmään, liitokset tulee suojata    

    
        Lisätiedot 
    




    
        RS-liitinjärjestelmä Osista joustavasti koottavat liittimet KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä R S - L I I T I N J Ä R J E S T E L M Ä
    

    
        
        KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä R S - L I I T I N J Ä R J E S T E L M Ä RS-liitinjärjestelmä Osista joustavasti koottavat liittimet 03 I 2009 9007 Uusi Uponor RS -liitinjärjestelmä Ainutlaatuinen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress G. Käyttöohje. Valmistusvuosi: alk. 03/2016 fi_fi
    

    
        
        Megapress G Käyttöohje Valmistusvuosi: alk. 03/2016 fi_fi Megapress G 2 alk. 30 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tästä käyttöohjeesta 4 1.1 Käyttökohteet 4 1.2 Ohjeiden merkinnät 4 1.3 Tätä kieliversiota    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TUOTELUETTELO. www.warlatrade.fi
    

    
        
        TUOTELUETTELO 2012 www.warlatrade.fi  www.warlatrade.fi MYYNTIKONTTORI Tiilenlyöjänkuja 9 B 01720 Vantaa Puh. 029 006 180 Fax 029 006 1180 Sähköposti: etu.suku@warlatrade.fi Pasi Mönkäre 0500 423 471 Toimitusjohtaja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin
    

    
        
        TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TRIM, TRIM A, RADITRIM A, FI TRIM K, STK, TA Loop Säädettäviä paluuventtiilejä ja mittausyksikkö
    

    
        
        TOUR & ANDERSSON HYDRONICS AB TRIM, TRIM A, RADITRIM A, 1-15-5 FI TRIM K, STK, TA Loop Säädettäviä paluuventtiilejä ja mittausyksikkö 2001.01 Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified    

    
        Lisätiedot 
    




    
        NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET
    

    
        
        1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Flamco T-plus Nopein ja yksinkertaisin tapa ottaa liitoshaara olemassa olevasta verkostosta!
    

    
        
        Your reliable partner 6 Nopein ja yksinkertaisin tapa ottaa liitoshaara olemassa olevasta verkostosta! T-PLUS TERÄS T-PLUS MESSINKI painos fi 2009 liittimellä poistat vaikeudet olevaan verkostoon nopeasti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.
    

    
        
        Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili
    

    
        
        TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI TA / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien lämpimän    
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        Eclipse. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen patteriventtiili varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella
    

    
        
        Eclipse Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen patteriventtiili varustettuna automaattisella virtauksenrajoittimella IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / Eclipse Eclipse Termostaattinen    
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        WARMIA-tuotekuvasto. Putket... 2. Kiinnikkeet... 3. Putkiohjauskaaret... 6. Reunanauhat... 6. Jakotukit... 7. Nipat ja yhdistäjät...
    

    
        
        TUOTEKUVASTO 2012  Sisällysluettelo Putket... 2 Kiinnikkeet... 3 Putkiohjauskaaret... 6 Reunanauhat... 6 Jakotukit... 7 Nipat ja yhdistäjät... 8 Päätysarjat...10 Linjasäätöventtiilit...11 Muut jakotukkitarvikkeet...12    
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        Pneumatiikkakomponentit
    

    
        
        Etola-Yhtiöt ja ETRA Oy on valinnut yhteistyökumppanikseen SMC Pneumatics Finland Oy:n. SMC on maailman suurin pneumatiikkakomponentteja kehittävä ja valmistava yritys. Tällä hetkellä SMC:n osuus pneumatiikan    
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        3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01
    

    
        
        Tekniset tiedot Tyyppi Luistiventtiili Vakio VDMA 24 563 koko 01 Käyttöpaine, maks. Ks. Taulukko Virtaus 6 barilla ja P (painehäviö) 1 bar Qn 750 NI/min. Lämpötila-alue 10 C +40 C Paineväliaine Paineilma,    
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        MMA varma ja huoleton
    

    
        
        HINNASTO 2009  MMA varma ja huoleton AB Markaryds Metallarmatur, MMA, perustettiin 950 kahden kaveruksen Olle Neljesjön ja Sven Nilssonin kesken. Jo alusta alkaen heillä oli selvä näkemys laadusta ja teknisesti    
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        LK Jakotukkikaappi UNI
    

    
        
        LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi    
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