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1 R4 Juotosvarusteet Putkiliitostekniikka ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:02
2 Punametalliset liittimet DVGW-työohjelehden GW 6 mukaisesti ja set liittimet DVGW-työohjelehden GW 8 mukaisesti DVGW-työohjelehden GW 392 mukaisille putkille. Sertifikaatit BHKS- ja ZVSHK-takuusopimus - ja punametalliliittimille sekä punametallisille seinäläpivienneille Kupariset liittimet DVGW-AB GW 8:n mukaisesti, DVGW-rek. nro DV-7411AO2955, hyväksyntä RAL-RG 641 / 4 Punametalliset liittimet DVGW-AB GW 6:n mukaisesti, DVGW-rek.nro DV-7401AO2956 Huomautus Kulmat malli ja malli eivät vastaa DVGW-työohjelehteä GW 8 eikä niitä ole hyväksytty käytettäväksi kaasu- ja käyttövesiasennuksissa! Merkintä DVGW-hyväksyntämerkki Hyväksyntä RAL-RG 641 / 4 = laatusinetti halk Virallinen laatumerkki 2 ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:03
3 Juotosvarusteet R4 R4 Sisällysluettelo Mutkia, kulmia 4 T-yhteet 7 T-ristiyhteet 9 Liittimet/käyrät 10 Muhvit 13 Supistukset 13 Kierreliitokset 14 Hatut, tulpat 18 Hanakulmat 18 Asennusyksikkö 20 Seinäläpiviennit 23 GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi) GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin. 3 ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:03
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

4 MuTKiA, KuLMiA Käyrä 90 malli 95002A tuote Cu d Z L , , , , Cu = laatutiiviste Cu Käyrä 90 malli 95001A tuote Cu d Z L1 L , , , Cu = laatutiiviste Cu 4 ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:04
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

5 Juotosvarusteet R4 R4 Käyrä 45 malli tuote Cu d Z L , , , , Cu = laatutiiviste Cu Käyrä 45 malli tuote Cu d Z L1 L , , , Cu = laatutiiviste Cu Käyrä 180 malli tuote d Z L1 L Ylimeno malli tuote Cu d Z L H1 H Cu = laatutiiviste Cu 5 ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:05
                                                    
                                                    
                                                    

6 Ylimeno malli tuote Cu d Z L H1 H Cu = laatutiiviste Cu Kulma 90 malli tuote d1 d2 Z1 Z2 L1 L ,0 64, ,1 76, ,9 88, ,0 108, Kulma 90 malli tuote d Z L1 L ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:06
                                                    

7 Juotosvarusteet R4 R4 T-yHTeeT T-yhde malli tuote Cu d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L * ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:06
                                                    
                                                    

8 T-yhde malli tuote Cu d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L , , , , ,0 64,0 64, , , ,1 64,0 76, ,1 76,1 76, , , ,9 64,0 88, ,9 76,1 88, ,9 88,9 88, ,0 108,0 108, Cu = laatutiiviste Cu * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää 8 ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:07
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

9 Juotosvarusteet R4 R4 T-yhde punametallia malli 94130G tuote d1 Rp d2 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L ½ ½ ⅜ ½ ½ ⅜ ½ ¾ ⅜ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¼ ½ T-RiSTiyHTeeT Ristiyhde punametallia malli tuote d Z L ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:08
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

10 LiiTTiMeT/KäyRäT Nippa punametallia malli 94243G tuote d R Z L WS ¼ ⅜ ¼ ⅜ ½ ¼ ⅜ ½ ⅜ ½ ⅜ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ½ ,0 2½ ,1 2½ , , Nippa punametallia malli 94280G tuote d R L WS ½ ½ ½ ¾ ¼ ½ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:09
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

11 Juotosvarusteet R4 R4 Nippa punametallia malli 94270G tuote d Rp Z L WS ¼ ⅜ ½ ⅜ ½ ½ ⅜ ½ ¾ ½ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ¾ ¼ ¼ ½ ,0 2½ Pistoliitin punametallia malli 94246G tuote d Rp Z L WS ⅜ ½ * 14 ½ ⅜ ½ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää Nippa punametallia malli 94270GF tuote d Rp Z L H ½ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:10
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

12 Kulmayhde 90 punametallia malli 94090G tuote d Rp Z1 Z2 L1 L ⅜ ½ ½ ⅜ ½ ¾ ½ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ Kulmayhde 90 punametallia malli 94092G tuote d R Z L1 L ⅜ ½ ½ ⅜ ½ ½ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:10
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

13 Juotosvarusteet R4 R4 MuHViT Muhvi malli tuote Cu d Z L , , , , Cu = laatutiiviste Cu SuPiSTuKSeT Supistusmuhvi malli tuote Cu d1 d2 Z L , , ,1 64, ,9 76, ,0 88, Cu = laatutiiviste Cu 13 ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:11
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

14 Supistus malli tuote Cu d1 d2 Z L a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ,0a ,0a ,0a ,1a ,1a ,1a ,1a 64, ,9a ,9a 64, ,9a 76, ,0a 64, ,0a 76, ,0a 88, Cu = laatutiiviste Cu KieRReLiiTOKSeT Yhdistäjä punametallia malli tuote d Z L WS1 WS ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:12
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

15 Juotosvarusteet R4 R4 Yhdistäjä malli 94330G tuote d Rp Z L WS1 WS ½ ½ ¾ Yhdistäjä malli 94331G tuote d R Z L WS1 WS2 WS ½ ½ ¾ ¼ Yhdistäjä punametallia malli tuote d Z L WS1 WS Yhdistäjä malli 94340G tuote d Rp Z L WS1 WS ½ ⅜ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:12
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

16 Yhdistäjä malli 94341G tuote d R Z L WS1 WS2 WS ⅜ ½ ⅜ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ Yhdistäjä punametallia malli 94343G tuote d R Z L WS1 WS ⅜ ½ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¼ ½ ,0 2½ ,1 2½ Yhdistäjä punametallia malli 94384G tuote d G Z L WS ½ ¾ ¾ ¼ ½ ¾ ⅜ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:13
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

17 Juotosvarusteet R4 R4 Yhdistäjä malli tuote d G Z L WS ¾ ¾ ¼ ½ ¾ ⅜ Yhdistäjä 90 punametallia malli tuote d Z1 Z2 L1 L2 WS Yhdistäjä 90 malli 94096G tuote d Rp Z1 Z2 L1 L2 WS1 WS ½ ½ ¾ ¾ ¼ Yhdistäjä 90 malli 94098G tuote d R Z L1 L2 WS ½ ½ ½ ¾ ¾ ¼ ½ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:15
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

18 HATuT, TuLPAT Hattu malli tuote d L1 L , Tulppa malli tuote d L1 L2 Ø * * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää HANAKuLMAT Hanakulma punametallia malli 94471G tuote d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L ½ ½ ½ ¾ ½ ¾ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:15
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

19 Juotosvarusteet R4 R4 Hanakulma punametallia malli 94472G tuote d Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L ½ ½ ⅜ ½ ½ ½ ¾ Hanakulma punametallia malli 94472GL tuote d Rp p Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L ½ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:16
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

20 Hanakulmien T-yhde punametallia malli 94490G tuote d1 Rp d2 Z1 Z2 L1 L2 L ½ ½ ½ ASeNNuSyKSiKKÖ Gemini asennusyksikkö malli tuote d Rp p SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L ½ / ½ / Gemini asennusyksikkö malli tuote Rp1 Rp2 p SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L ½ ½ / Gemini asennusyksikkö malli tuote d Rp SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L ½ ½ ½ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:17
                                                    
                                                    

21 Juotosvarusteet R4 R4 Gemini asennusyksikkö malli tuote d Rp SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L ½ ½ Gemini asennusyksikkö malli NOR tuote d Rp SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L ⅜ ½ ½ 150 Gemini asennusyksikkö malli tuote d Rp SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L ½ Gemini asennusyksikkö malli tuote Rp1 Rp2 SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L ½ ½ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:18
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

22 Gemini asennusyksikkö malli 94476EX tuote d Rp SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L ⅜ Gemini asennusyksikkö malli tuote d Rp SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 L ½ Gemini asennusyksikkö malli tuote d Rp SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L ½ Gemini asennusyksikkö malli tuote d Rp SM Z1 Z2 L1 L2 L3 L4 L ½ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:19
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

23 Juotosvarusteet R4 R4 Liitoskulma 90 malli tuote Rp Z1 Z2 L1 L2 L3 M ½ ¾ M = kierretyyppi 1) punametallia 2) messinki SeiNäLäPiVieNNiT Läpivienti punametallia malli 3426 tuote Rp d Rp1 p Rp2 G Z1 Z2 L1 L2 L ½ 30 ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ) piiloasennettavaan huuhtelusäiliöön liitäntään Läpivienti punametallia malli 3427 tuote d Rp1 p Rp2 G Z L1 L2 WS ½ 30 ½ ¾ * ¾ * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää 23 ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:19
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

24 Läpivienti punametallia malli tuote d p Rp G Z L1 L ½ ¾ Läpivienti punametallia malli tuote d p Rp G Z L1 L2 L3 WS * ½ ¾ * = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää Kuusiomutteri messinki malli 1911 tuote G H WS ¾ ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:20
25 Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:20
26 Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu Tuote-nro Sivu ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:20
27 Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu Malli-nro Sivu G G G G G G G G GF G G G G G G G G G GL NOR EX G A A ZM_R4_fi_ _061430_6.pdf :59:20
                                    

                                

                                
                            




                            
                            
                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    

                                
                                
                                    
                                        Samankaltaiset tiedostot
                                        
                                    
                                

                                

    
        Putkiliitostekniikka kupari/punametalli
    

    
        
        Juotosvarusteet Putkiliitostekniikka /punametalli FI 9/16 Tuoteluettelo 2016/2017 Oikeudet muutoksiin pidätetään. R4 Punametalliset liittimet DVGW-työohjelehden GW 6 mukaisesti ja set liittimet DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress G SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_A2_fi_ _061430_6.pdf :38:26
    

    
        
        A2 Profipress G SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_A2_fi_20190327_061430_6.pdf 1 28.03.2019 06:38:26 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket kuparista, punametallista ja silicium bronzesta*    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_G3_fi_ _061430_7.pdf :27:48
    

    
        
        G3 Sanpress SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_G3_fi_20190327_061430_7.pdf 1 28.03.2019 04:27:48 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet punametallia, putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress Inox G SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_G2_fi_ _061430_8.pdf :32:37
    

    
        
        G2 Sanpress Inox G SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_G2_fi_20190327_061430_8.pdf 1 28.03.2019 02:32:37 Puristusliitosjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress S SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_A3_fi_ _061430_5.pdf :15:45
    

    
        
        A3 Profipress S SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_A3_fi_20190327_061430_5.pdf 1 28.03.2019 04:15:45 Puristusliitinjärjestelmä; kuparista, punametallista tai silicium bronzesta* valmistetut puristusliittimet.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Smartpress. Putkiliitostekniikka. ZM_L6_fi_ _061430_9.pdf :30:26
    

    
        
        L6 Viega Smartpress Putkiliitostekniikka ZM_L6_fi_20190327_061430_9.pdf 1 28.03.2019 00:30:26 Virtausoptimoitu puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmille. Testattu DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Seapress. Putkiliitostekniikka. ZM_H5_fi_ _061430_6.pdf :20:41
    

    
        
        H5 Seapress Putkiliitostekniikka ZM_H5_fi_20190327_061430_6.pdf 1 28.03.2019 08:20:41 Puristusliittimet metalliseoksesta CuNi10Fe1,6Mn. Tämä metalliseos täyttää erityisesti merivesisovelluksille esitetyt    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress G SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_F4_fi_ _061430_5.pdf :33:48
    

    
        
        F4 Megapress G SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F4_fi_20190327_061430_5.pdf 1 28.03.2019 04:33:48 Puristusliitinjärjestelmä jossa puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308. Mustille, sinkityille,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress Inox SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_G1_fi_ _145253_5.pdf :30:08
    

    
        
        G1 Sanpress Inox SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_G1_fi_20171023_145253_5.pdf 1 23.10.2017 16:30:08 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401 ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_A1_fi_ _145253_6.pdf :35:39
    

    
        
        A1 Profipress SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_A1_fi_20171023_145253_6.pdf 1 23.10.2017 16:35:39 Puristusliitosjärjestelmä, kuparista ja punametallista valmistetut puristusliittimet. Saksalaisen DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress G SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Megapress G Putkiliitostekniikka F4 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä jossa puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308. Mustille, sinkityille,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Prestabo SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_F1_fi_ _061430_8.pdf :48:34
    

    
        
        F1 Prestabo SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F1_fi_20190327_061430_8.pdf 1 28.03.2019 01:48:34 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket seostamatonta terästä 1.0308 (E235), standardin DIN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Megapress Putkiliitostekniikka F2 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308 mustille, sinkityille, teollisesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress S SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_F3_fi_ _061430_6.pdf :37:31
    

    
        
        F3 Megapress S SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F3_fi_20190327_061430_6.pdf 1 28.03.2019 07:37:31 Puristusliitosjärjestelmä jossa liittimet 1.0308 seostamatonta terästä. DIN EN 10255, DIN EN 10220 / DIN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. ZM_F2_fi_ _145253_8.pdf :12:58
    

    
        
        F2 Megapress SC-Contur Putkiliitostekniikka ZM_F2_fi_20171023_145253_8.pdf 1 23.10.2017 16:12:58 Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet seostamatonta terästä 1.0308 mustille, sinkityille, teollisesti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Profipress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        A1 Profipress Putkiliitostekniikka FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitosjärjestelmä, sta, punametallista tai silicium bronzesta* valmistetut puristusliittimet.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Sanpress Putkiliitostekniikka G3 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet punametallia ja silicium bronzea*, putket ruostumatonta terästä,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Megapress. Puristusliitosjärjestelmä
    

    
        
        F2 Megapress Puristusliitosjärjestelmä Megapress liittimet on valmistettu seostamatonta teräksestä. Putket ja liittimet on eristettävä alan ja tekniikan yleisesti hyväksyttyjen sääntojen mukaisesti. Käyttöalueet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sanpress Inox SC-Contur. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Sanpress Inox Putkiliitostekniikka G1 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkiliitostekniikka. G2 Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella
    

    
        
        Putkiliitostekniikka Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella Putket ja liittimet kaasuasennuksiin haponkestävää terästä. Nopean kylmäliitoksen edut: Ei juotos- tai hitsaustöitä, siksi ei myöskään    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. A1 Profipress SC-Contur
    

    
        
        A1 Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka A1 Profipress Kupariputkien puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysputkistojen asennuksiin, putkille standardin DIN EN 1057 mukaan, testattu DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viega Smartpress. Putkiliitostekniikka. FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

    
        
        Viega Smartpress Putkiliitostekniikka L6 FI 9/18 Tuoteluettelo 2018/2019 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Virtausoptimoitu puristusliitosjärjestelmä käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmille. Testattu DVGW-työohjelehden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        mapress putki (AISI 316) 1.1 Haponkestävä putki AISI 316 Toimitus 6 m:n putkina. Normalisoitu. Kylmä taivutus.
    

    
        
        (AISI 316) (AISI 316) mapress 1.1 Haponkestävä AISI 316 Toimitus 6 m:n na. Normalisoitu. Kylmä taivutus. lvnumero ulk. x sein. paks. d x s sisä di vesi tilavuus l/m paino kg/m 113 0024 12 15,0 x 1,0 13,0    

    
        Lisätiedot 
    




    
        CL-Asennustarvikkeet Sprint Liitännät : G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 R1/8 - R1/4 - R3/8 - R1/2
    

    
        
        CL-Asennustarvikkeet Sprint Liitännät : G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 R1/8 - R1/4 - R3/8 - R1/2 Paineilmajärjestelmää suunniteltaessa ja etenkin olemassaolevan putkiston kunnossapidossa on usein mahdotonta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkistojärjestelmät. 211 Messinkiset putkenosat. Nipat. Nipat kromattu. Messinkinen nippa 3. 4213311 Messinkinen nippa (pitkä) 1 kromattu.
    

    
        
        211 Messinkiset putkenosat Nipat Nipat kromattu 1213201 1213202 1213204 1213206 1213208 1213210 1213212 1213214 1213220 1213222 1213224 Messinkinen nippa 1/8 Messinkinen nippa 1/4 Messinkinen nippa 3/8    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TUKIHOLKIT JA PUSERRUSLIITIN HELMET
    

    
        
        TUKIHOLKIT JA PUSERRUSLIITIN HELMET TUKIHOLKKI Kuparinen, pitkä malli Pakkauskoko 50-100 ja 500 kpl Art n:o LVI koodi Alv0% 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 15 54957 15 54959 15 54961 15 54962 15    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. F1 Prestabo SC-Contur
    

    
        
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka F1 Prestabo F1 Järjestelmäputket ja puristusliittimet seostamatonta teräksestä. Käyttöalueet: Käyttöehdot EPDM-tiivisteitä käytettäessä: Vesi, umpinainen järjestelmä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Putkiliitostekniikka. L1 Sanfix Plus ja Sanfix Fosta
    

    
        
        Putkiliitostekniikka Sanfix Plus ja Sanfix Fosta PE-Xc-järjestelmän puristusliitostekniikka käyttövesi- ja lämmitysputkistojen asennuksiin. PE-Xc ja Sanfix käyttövesiputkistoihin sekä PE-Xc, Sanfix Plus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1.2 Teräsputki sähkösinkitty Toimitus 6 m:n putkeina. Normalisoitu. Kylmä taivutus
    

    
        
        lvnumero ulk. x sein. pks. d x s sisä di vesi tilvuus l/m pino kg/m 1.2 Teräs sähkösinkitty Toimitus 6 m:n putkein. Normlisoitu. Kylmä tivutus ulk. lv- x sein. sisä vesi metrejä pks. tilvuus pino numero    

    
        Lisätiedot 
    




    
        T U O T E L U E T T E L O
    

    
        
        TUOTELUETTELO  SISÄLTÖ Sivu Puserrusliittimet STF... 4 Unipak-tuotteet... 10 Kromatut puserrusliittimet STF.... 11 Erikoismessinkiset putkenosat STF... 14 Jakotukit STF.... 19 Kromatut messinkiset putkenosat...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TUOTELUETTELO 2015. www.warlatrade.fi
    

    
        
        TUOTELUETTELO 2015 www.warlatrade.fi www.warlatrade.fi MYYNTIKONTTORI Tiilenlyöjänkuja 9 B 01720 Vantaa Puh. 029 006 180 Sähköposti: etu.suku@warlatrade.fi Pasi Mönkäre 0500 423 471 Toimitusjohtaja Myyntialue:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VENTTIILIT JA INSTRUMENTTI TUOTTEET
    

    
        
        VENTTIILIT JA INSTRUMENTTI TUOTTEET 3-tie venttiilit DN 5 S541.36.123 1.0460 12 S / IEC A 3.020 S541.36.223 1.4571 12 S / IEC A 3.020 S541.36.133 1.0460 14x2,5 / IEC A 3.000 S541.36.233 1.4571 14x2,5 /    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viemäröintitekniikka. V4 WC-istuinten ja urinaalien viemäröintivarusteet V4
    

    
        
        Viemäröintitekniikka V4 WC-istuinten ja urinaalien viemäröintivarusteet V4 Tuoteryhmä testattu DIN 1380 and 1389 mukaisesti. Laaja valikoima käyriä ja -yhteiden liitäntä. Kokonaisuuksia seinään ja lattiaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tuottajantie 25 60100 Seinäjoki www.kmedustusoy.fi
    

    
        
        0487400 SINK 12 X 12 45' 1 MUHV. PURISTUSKULMA M-PROF KPL 5,05 0487401 SINK 15 X 15 45' 1 MUHV. PURISTUSKULMA M-PROF KPL 5,48 0487402 SINK 18 X 18 45' 1 MUHV. PURISTUSKULMA M-PROF KPL 5,14 0487403 SINK    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KONETYÖSTÖ KUUSINEN OY
    

    
        
        KONETYÖSTÖ KUUSINEN OY PULLONPESIN RTK-Koodi ENA-Koodi LVI-Koodi Koko RTK-PULLONPESIN 100 6415865904006 6590400 VAIHTOEHTO 1: MUUNNOSNIPPA 383-01 6590282 3/4"uk x M22sk MUUNNOSNIPPA 383-02 6590283 M22uk    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TEOLLISUUSMUOVIT. Sisällyluettelo:
    

    
        
        Sisällyluettelo: Yleiset myynti- ja toimitusehdot Paineputket, liimattavat,ral 011 Kulma Käyrä T-haara T-haara Jatkosmuhvi Supistus, pitkä Kaulus, uritettu Pääty, liim Yhdistäjä, -soainen Jatkosmuhvinippa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PRONSSISEOKSET AIHIOT JA LIUKULAAKERIT
    

    
        
        PRONSSISEOKSET AIHIOT JA LIUKULAAKERIT MEKAANISET RAKENNEOSAT 2 SKS Mekaniikka Oy Etelä-Suomi Länsi-Suomi Keski-Suomi Tavaraosoite Martinkyläntie 50 Mustionkatu 8 Hämeenkatu 6A Martinkyläntie 50 01720    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tehdas Merikarvia. Merikarviantie 67 C MERIKARVIA. Puh Fax
    

    
        
        Tehdas Merikarvia Merikarviantie 67 C 29900 MERIKARVIA Puh. + 358 2 551 2111 Fax. + 358 2 551 2099 E-mail. asiakas@mlvi.fi Yhteystiedot: Toimitusjohtaja Lasse Ojamo puh. +358 400 560 281 asiakas@mlvi.fi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SANHA -Press PURAPRESS
    

    
        
        SANHA -Press PURAPRESS Voi puristaa SA-, V- ja M profiililla Lyijytön puristusjärjestelmä turvallisuutta kaikissa mitoissa Lyijyttömät puristusliittimet kuparista ja kupariseosta, työkalujen yhteensopivuus,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LVI-tarvikkeiden tukku- ja maahantuontiliike HINNASTO 2013. www.lvi-wabek.fi
    

    
        
        LVI-tarvikkeiden tukku- ja maahantuontiliike HINNASTO 2013 www.lvi-wabek.fi KOODI NIMIKE LISÄNIMI YSIKKÖ OHJEHINTA TUOTERYHMÄ PÄIVÄYS 1500103 KAPILLAARIKÄYRÄ 10 MM 90 S/U KPL 2,70 1 010 1.2.2013 1500104    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PP TEOLLISUUSPUTKISTOT PEH TEOLLISUUSPUTKISTOT PVDF TEOLLISUUSPUTKISTOT LUJITEMUOVIVAHVISTETUT TEOLLISUUSPUTKISTOT PUOLIVALMISTEET
    

    
        
        PP TEOLLISUUSPUTKISTOT PEH TEOLLISUUSPUTKISTOT PVDF TEOLLISUUSPUTKISTOT LUJITEMUOVIVAHVISTETUT TEOLLISUUSPUTKISTOT PUOLIVALMISTEET PRP HINNASTO 2014 ALV. 0% PP TEOLLISUUSPUTKISTOT PP KAULUS P PP PUTKET    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tavoitteemme on alan paras palvelu, osaaminen ja luotettavuus. Mielestämme tavaran on oltava asiakkaalla mahdollisimman useassa tapauksessa heti.
    

    
        
        eidät löydät läheltä Dahlilla on 31 toimipistettä 27 paikkakunnalla. Tiheä varastoverkosto ja tehokkaat kuljetukset varmistavat tavaroiden hyvän saatavuuden koko maassa. Toimintamme perustuu joustavuuteen,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kierreliittimet Lyijytöntä Piipronssia CuSi PURAFIT
    

    
        
        PURAFIT Kierreliittimet Lyijytöntä Piipronssia CuSi Lyijyttömät PURAFIT kierreliittimet: korroosiokestävät tulevaisuudenkestävät hygieeniset luonnonystävälliset Lyijytön juomavesi Lyijyllä ei ole mitään    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PVC-U. Tuoteluettelo. Täydellinen valikoima putkia ja liittimiä sekä käsikäyttöisiä ja automaattisia venttiilejä
    

    
        
        PVC-U Tuoteluettelo Täyellinen valikoima putkia ja liittimiä sekä käsikäyttöisiä ja automaattisia venttiilejä 76 PVC-U Putkistojärjestelmät Sivu Putket 80 iimattavat putkenosat / liittimet 85 Muunnososat    

    
        Lisätiedot 
    




    
        lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Sadevesijärjestelmät
    

    
        
        lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Sadevesijärjestelmät Hinnasto Maaliskuu 2014 Sadevesijärjestelmät hinnat ALV 0% Maaliskuu 2014 Koko värillinen / metalli Kupari sinkki värit R Puolipyöreä kouru.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LVI-tarvikkeet muovista metalliin
    

    
        
        LVI-TUOTEKUVASTO LVI-tarvikkeet muovista metalliin Tässä kuvastossa on esitelty Meltexin laajentunut LVI-tarvikevalikoima. Tuotteista löytyvät ratkaisut niin uudisrakentamiseen kuin saneeraamiseenkin.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1/8. Taulukossa on esitetty vain tuotteet joita voi ostaa laatikkomäärinä.
    

    
        
        Koodii Pituus Leveys Korkeus Määrä m³ Kpl/ alustalla B1 1200 800 830 0,797 1 B2 600 800 830 0,446 2 B4 600 400 800 0,192 4 B6 400 400 813 0,133 6 B8 600 400 400 0,096 8 Puuhäkki: 1200x1200x1200 mm B12    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Varastovalikoima Roth PEX-putkijärjestelmä
    

    
        
        Varastovalikoima Roth PEX-putkijärjestelmä 9/2018 Missä tahansa, milloin tahansa. Uusi verkkokauppa ammattilaisille Onninen lähelläsi Uudistimme verkkokauppamme ja tuplasimme tuotevalikoiman. Uuden verkkokaupan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tekniset tiedot. Käyttöalue: Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät.
    

    
        
        TOUR & NERSSON HYRONICS B T Tectite 4-5-20 FI Pistoliitin 2000.10 Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP QUITY N ENVIRONMENT SYSTEM Yleistä T Tectite pistoliitin on tarkoitettu    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Uutta erikoisterästä: Taloudellinen Viega Sanpress -putki 1.4521
    

    
        
        Uutta erikoisterästä: Taloudellinen Viega Sanpress -putki 1.4521 Suunnittelu ja kustannuslaskenta taloudellisiksi: Viega Sanpress 1.4521 -putki Viegan vastaus epävakaisiin erikoisterästen hintoihin Erikoisteräksestä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Puhelin (09) , Fax (09) Vasatherm  OHJAUS TOIMILAITTEEN AVULLA 57
    

    
        
        OHJAUS TOIMILAITTEEN AVULLA 57 58 Kaikki venttiilit on valmistettu punametallista. Osa niklattu. Venttiilien valmistaja on Heimeier, ja niillä on CEN-hyväksyntä. Venttiilejä voidaan käyttää vesi/glykoli-seokselle.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FI. Yleistä. Tekniset tiedot. Muoviputkiliitin Kaikki kierteet ovat putkikierteitä joten runkoja voi käyttää vaikkapa putkiosina.
    

    
        
        TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP PRK 4-15-5 FI Muoviputkiliitin 2001.01 Yleistä PRK on muoviputkenliitin PEL-, PEH-,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LIITTIMET SMA/SMB. 0880030G puristettava pistoke, taipuisa kaapeli, kullattu. 7023174 jatko puristettava RG174 SMA6111AU-3GT50G-316
    

    
        
        SMA/SMB Amphenol-Kai Jack SMA liittimet ovat pienikokoisia liittimiä, jotka toimivat luotettavasti suurilla taajuuksilla (0-18 GHz asti) pienellä heijastushäviöllä, 50 ohmin impedansilla. 0880030G puristettava    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Liittimet Ruuviliitosten lisävarusteet Sulkuruuvit ja tulpat. Luetteloesite
    

    
        
        Liittimet liitosten lisävarusteet Sulkuruuvit ja tulpat Luetteloesite 2 Liittimet liitosten lisävarusteet Sulkuruuvit ja tulpat Adapteri Ulkokierre M5 - G 3/8 Sisäkierre G 1/8 - G 1/2 FPT-S-REN 4 Sulkuruuvi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Viiteno. kela 25 m ilman liiitintä
    

    
        
        LETKUT JA LIITTIMET Aineletkut Hajotusilmaruiskutukseen (aineletkut) Letkuston tulisi kestää erityyppisiä liuottimia. Hajotusilmaruiskutukseen Kremlin tarjoaa kahta erilaista letkustoa : erittäin taipuisa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        NiroSan. Puristusliitinjärjestelmä korkealuokkaisesta haponkestävästä teräksestä Made in Germany
    

    
        
        NiroSan = Työkalujen yhteensopivuus + Push & Stay pitotoiminto + Vuotaa puristamattomana Saatavissa ainoastaan SANHA:lta Puristusliitinjärjestelmä korkealuokkaisesta haponkestävästä teräksestä Made in    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Metalliletkut. Ruostumattomat metalliletkut.   Oy Finn-Gamec Ab. Puh Fax.
    

    
        
        Metalliletkut Ruostumattomat metalliletkut Metalliletkut Letkutyyppi 4580, 4581BSA standardi Metalliletku AISI 316L, punos AISI 304 4580 BSA ilman punosvahvistetta 4581 BSA yhdellä punoksella vahvistettu    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SYGEF -PVDF-Standard ISO/DIN
    

    
        
        SYGEF -PVF-Stanar ISO/IN Putket, SYGEF -PVF-Stanar 659 Sivu Putkenosat, muhvihitsattavat SYGEF -PVF-Stanar 660 Muunnososat muhvihitsattavat, SYGEF -PVF-Stanar 667 Putkenosat - IR -ja puskuhitsattavat,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Roth MultiPex käyttövesijärjestelmä. Roth Lattialämmitysjärjestelmä. Roth Alu-LaserPlus komposiittijärjestelmä. Roth Öljysäiliöt s.
    

    
        
        Roth Nordic Suomi Tuoteluettelo Roth MultiPex käyttövesijärjestelmä s.2-7 Roth Lattialämmitysjärjestelmä s.8-15 Roth Alu-LaserPlus komposiittijärjestelmä s.16-21 Roth Öljysäiliöt s.22 Roth Solar Aurinkolämmitys    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet. Pneumatiikka
    

    
        
        Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet Pneumatiikka CL-Pistoliittimet Sprint CL Super-rapid Tekniset tiedot Materiaalit Kierteet Niklattua messinkiä (OT58), tiivisteet NBR-PTFE- Nylon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Liitäntävaihtoehdot P-lukolliset WC:t (6l/huuhtelu) Poistoputken halkaisija 22/28/32 mm Lämpötila max 35 C Paino 5,8 kg
    

    
        
        LVI-nro silppuaa WC:stä tulevan huuhtelujätteen ja pumppaa sen putkea pitkin pois viemäriin. Uusi silppuripumppumme on easy access - leikkuujärjestelmä ja elektroniikka ovat erillään. Asennus on helppoa,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Alpex-duo komposiitti KÄYTTÖVESI-, LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPUTKISTOT. Tuoteluettelo
    

    
        
        2009 Alpex-duo komposiitti KÄYTTÖVESI-, LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPUTKISTOT Tuoteluettelo Tyyppihyväksyntä  Putket ALPEX-DUO KOMPOSIITTIPUTKI, SUORA Happidiffuusiosuojattu PE-X/AL/PE-X / 10bar / 95 C / L=5M    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012
    

    
        
        PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012 Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät takakannen sisäosasta Kehitäe tuotteitae ja valikoimaae jatkuvasti Siksi varaae oikeuden tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        OHUTSEINÄISILLE TARKKUUSTERÄS- JA KUPARIPUTKILLE
    

    
        
        OHUTSEINÄISILLE TARKKUUSTERÄS- JA KUPARIPUTKILLE PUSERRUSLIITTIMET METALLIPUTKET Tämä on erittäin muunneltava lämmitys, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien metalliputkien puserrusliitin. Samaan liitinrunkoon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tuotenro ME Tuote EAN 5610 10 Vesilukkoputken laippatiiviste 50/30. 5611 10 Vesilukkoputken laippatiiviste 75/32
    

    
        
        WC-istuimen kansi - soveltuu useimpiin WC-laitteisiin - ABS muovia - puolikova tyyppi - kiinnitysruuviensäätö 135-160 mm (lev.) - syvyys/pituussäätö +- 15 mm - 100 mm kiinnitysruuvit 5001 5 WC-istuimen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LVI-TARVIKKEET 2014. WaterGEAR
    

    
        
        LVI-TARVIKKEET 2014 WaterGEAR WC-istuimen kansi - soveltuu useimpiin WC-laitteisiin - ABS muovia - puolikova tyyppi - kiinnitysruuviensäätö 135-160 mm (lev.) - syvyys/pituussäätö +- 15 mm - 100 mm kiinnitysruuvit    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PE Teollisuusjärjestelmä
    

    
        
        PE Tollisuusjärjstlmä Putkt PE100 604 Sivu Muhvihitsattavat putknosat 607 Muhvihitsattavat muunnososat 615 Puskuhitsattavat putknosat PE100, lyhyt hitsauspäät 617 Puskuhitsattavat muunnososat 639 EGEF    

    
        Lisätiedot 
    




    
        GTIN Mistä on kyse? Kariaho Essi
    

    
        
        GTIN Mistä on kyse? 18.5.2015 Kariaho Essi Sisältö GS 1 GTIN NTIN/Vnr Yksilöllinen tunnistaminen Tiedon tasot Mitä tehdä lääkeyrityksissä nyt? Lääketietokeskus Oy 2 GS1 Puolueeton, voittoa tavoittelematon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        E-MAIL:sales@martelius.com PUH:02-856 616 FAX:02-856 617. Pituus ilman liitosholkkeja
    

    
        
        1.2.2008 E-MAIL:sales@martelius.com PUH:02-856 616 FAX:02-856 617 2"/ 50,8mm YLEISOSAT 2" MARTELIUS SIMONS HINTA Putki 2" 1,0 m 600 001 U015100 14,00 Putki 2" 0,5 m 600 002 U015250 9,00 Käyrä 2" 25 ast.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennusratkaisuja Nordtest-menetelmän NT VVS 129
    

    
        
        Asennusratkaisuja Nordtest-menetelmän NT VVS 129 Nordtest NT VVS 129 katsotaan olevan LVI-alan vaativin testi. Yhteisen pohjoismaisen testausmenetelmän ainutlaatuisuus on, että siinä ei testata ainoastaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HAPONKESTÄVÄT MATALAPAINE PUTKENOSAT LUETTELO 2012
    

    
        
        LUETTELO 2012 Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät takakannen sisäosasta. Kehitämme tuotteitamme ja valikoimaamme jatkuvasti. Siksi varaamme oikeuden tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta. Emme vastaa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa
    

    
        
        Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PE-HD viemäröintiputkistot. Tuoteluettelot ja mittakuvat
    

    
        
        viemäröintiputkistot Tuoteluettelot ja mittakuvat Sisällysluettelo viemäröintiputkistot Putket Putket...3 Osat Supistajat...3 Käyrät...6 Kulmat...9 Haarayhteet...12 Päätyhatut...22 Yhdistäjät Sähkömuhvit    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PAINEILMA- PUTKISTOT. Hinnasto TEOLLISUUDELLE JA TEKIJÖILLE PRO RATKAISUT
    

    
        
        PAINEILMA- PUTKISTOT Hinnasto 2019 PRO RATKAISUT TEOLLISUUDELLE JA TEKIJÖILLE HELPPO ASENTAA JA JÄLKEENPÄIN LAAJENTAA EI TARVITA ERIKOISTYÖKALUJA EIKÄ LIIMAA HYVÄT VIRTAUSOMINAISUUDET, EI RUOSTU KEVYT    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PELLETTISIILON KOKOAMISOHJE
    

    
        
        PELLETTISIILON KOKOAMISOHJE Yrittäjäntie, 6375 Ylihärmä puh. 00 45 8000 fax 06 4846 5 www.reikalevy.fi Sertifioidut laatujärjestelmät Sisällysluettelo Lähetyksen sisällön tarkastus... Pellettisiilon osat...-    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tekninen kuvaus. Termostaattinen patteriventtiili Käyttökohteet: Lämmitys ja jäähdytysverkostot
    

    
        
        TOUR & ANERSSON AB QUAITY AN ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TERMORETT TRV-2 1-5-5 FI Termostaattinen patteriventtiili 2002.03 Tekninen kuvaus Käyttökohteet:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pistehitsaustarvikkeet
    

    
        
        tarvikkeet www.masino.fi 32 32 32 tarvikkeet ø10,12 02, 02B 100 100 ø10,12 ø 7526, 7452 Ilmajäähdytteiset 10 ja kärjet pihdeille 02 02 Suora Ø10mm L=125 00100181547 02B Suora Ø12mm L=125 00100107526 7526    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kaksitieventtiilit PN25 ulkokiertein
    

    
        
        OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Kaksitieventtiilit PN25 ulkokiertein VVG549... Punametallia Rg5 DN15...25 mm ( ¾"... 1¼" ) k vs 0,25...6,3 m 3 /h Iskunpituus 5,5 mm Voidaan varustaa toimimoottoreilla SQS359...    
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        S-Press PLUS -puristusliitinsarja TEKNINEN ESITE
    

    
        
        -puristusliitinsarja TEKNINEN ESITE Tekninen esite Uponor l 1 1 VAHVA KESTÄÄ KOVIMMATKIN OLOSUHTEET Uusi liitinrungon muotoilu ja puristusholkki ruostumattomasta teräksestä varmistavat hyvän mekaanisen    
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        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. P1 järjestelmäpuristustyökalut
    

    
        
        Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka järjestelmäpuristustyökalut Viega-järjestelmätyökalut sopivat kaikille metallisille Viega-puristusjärjestelmille Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Prestabo,    
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        FPL. Metalliputkien liittimet Puserrusliittimet
    

    
        
        FPL Metalliputkien liittimet Puserrusliittimet IMI TA / Liittimet / FPL FPL Tämä on erittäin muunneltava lämmitys, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien metalliputkien puserrusliitin. Samaan liitinrunkoon    
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        KORKEAPAINE- PUTKET & TAR
    

    
        
        KORKEAPAINE- PUTKET & TARVIKKEET 2015 extra Johtavana johdinkomponentteihin erikoistuneena toimittajana haluamme tulla Sinun letkujesi ja liittimiesi kokonaistoimittajaksi. Laaja valikoimamme korkea- ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pikatoimitus tilaa nyt Kaksoisnippa. Muhvi M5, 1/ BSP. Lisätietoja  store.norgren.com.
    

    
        
        store.norgren.com KIRR- JA TKIITTIMT M5, 1/8... 1 SP Kirkkaaksi niklattua Korroosionkestävää Pienikokoinen Tiivisterengas mukana jos tarpeellinen TKNIST TIDOT Kaksoisnippa MATRIAAIT Tangosta valmistetut    
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        LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,
    

    
        
        Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27    
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        FPL. Metalliputkien liittimet Puserrusliittimet
    

    
        
        FPL Metalliputkien liittimet Puserrusliittimet IMI TA / Liittimet / FPL FPL Tämä on erittäin muunneltava lämmitys, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien metalliputkien puserrusliitin. Samaan liitinrunkoon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TUOTELUOTTELO 2016/1. HINNASTO 2016/1
    

    
        
        TUOTELUOTTELO 2016/1 HINNASTO 2016/1 asiakaspalvelu@rejko.fi  VIEMÄRÖINTI OSAT HT LVI NUMERO NIMIKE YKS. OVH 0% OVH 24% MUHVITONPUTKI 2420031 MUHVITON PUTKI 32x3000 PP VALK. 9,10 11,28 MUHVIPUTKI / PP-KOPOLYMEERI    
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        PVC-U ISO/DIN. Sivu. Putket 5. Liimattavat putkenosat 9. Muunnososat 31. Yhdistäjät liima-kierre 35. Kierteelliset putkenosat 41.
    

    
        
        PVC-U ISO/IN Putket 5 Sivu iimattavat putkenosat 9 Muunnososat 31 Yhistäjät liima-kierre 35 Kierteelliset putkenosat 41 Putkipiikkeet 43 Kamlok- PPG-liittimet 48 POY16 Plus Satulayhteet 50 Palloventtiilit    
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        Varastovalikoima CTV Vetoakestävät venttiilit- ja liittimet 1/2017
    

    
        
        Varastovalikoima Vetoakestävät venttiilit- ja liittimet 1/2017 AMI977 2 Varastovalikoima Vetoakestävät venttiilit- ja liittimet Tuotteen ominaisuudet Takuu 10-vuotta Laippaliitäntä 10/16 barin paineelle    
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        Tietoja EU:n tupakkatuotedirektiivin 1 koodausmenetelmistä Tietoja toiminnanharjoittajille
    

    
        
        Tietoja EU:n tupakkatuotedirektiivin 1 koodausmenetelmistä Tietoja toiminnanharjoittajille EU:n tupakkatuotedirektiivin säädöksen valtuuttamat tuotekoodausvelvoitteet koskevat tupakkatuotteita, jotka saatetaan    
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        GF Piping Systems. PROGEF PP-H Tuoteluettelo Täydellinen valikoima putkia ja liittimiä sekä käsikäyttöisiä ja automaattisia venttiilejä
    

    
        
        GF Piping Systems PROGEF PP- Tuoteluettelo Täyellinen valikoima putkia ja liittimiä sekä käsikäyttöisiä ja automaattisia venttiilejä 718 PROGEF Stanar PP- Putkistojärjestelmät Sivu Putket 721 Sähköhitsattavat    
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        JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää
    

    
        
        A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl    
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        Käyttövesi- ja radiaattoriputkistot
    

    
        
        1.3.2012 Kaikki Uponor-PEX-putket valmistetaan ristisilloitetusta PE-muovista, PEX:istä. Uponor-evalPEX-putket ja Uponor-combiPEX Q&E -putket ovat lisäksi happidiffuusiosuojattuja. Plus-putket ovat lämpöeristetyillä    
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        Vexve AMV3 sekoitusventtiilin tyypilliset käyttösovellukset:
    

    
        
        Sekoitusventtiilit Vexve AMV3 sekoitusventtiilin tyypilliset käyttösovellukset: AMV3 AMV3 AMV3 Kuva 01. Sekoitusventtiili lattia- tai radiaattori lämmityspiirissä Kuva 02. Vaihtoventtiili lämmitys- tai    
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        Liittimet Pistoliittimet Sarja QR2-F kuumaluja. Luetteloesite
    

    
        
        Liittimet Pistoliittimet Luetteloesite 2 Liittimet Pistoliittimet Suora ruuviliitos Ulkokierre M5 - G 1/2 Pistokeliitäntä Ø 4 - Ø 12 QR2-F- RPN Suora avattava ruuviliitos Sisäkierre G 1/8 - G 1/4 Pistokeliitäntä    
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        Palvelu. Metrinen Ø mm putkille (ulkohalk.) Lisätietoja  Väliaine: Käyttöpaine: Ympäristön lämpötila:
    

    
        
        PNUIT IITTIMT Metrinen Ø 3... mm putkille (ulkohalk.) Norgren Pneufit ja M liittimet ovat valmiita käyttöön ja tarjoavat hyvän virtauksen sekä nopean asennuksen ilman työkaluja Pneufit sarjassa on yli,000    
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        WARMIA-tuotekuvasto. Putket... 2. Kiinnikkeet... 3. Putkiohjauskaaret... 6. Reunanauhat... 6. Jakotukit... 7. Nipat ja yhdistäjät...
    

    
        
        TUOTEKUVASTO 2012  Sisällysluettelo Putket... 2 Kiinnikkeet... 3 Putkiohjauskaaret... 6 Reunanauhat... 6 Jakotukit... 7 Nipat ja yhdistäjät... 8 Päätysarjat...10 Linjasäätöventtiilit...11 Muut jakotukkitarvikkeet...12    
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        3.9. Kylmäaineletkut ja -liittimet
    

    
        
        3.9. Kylmäaineletkut ja -liittimet Kylmäaineletkujen ja -liittimien valintaopas - Ilmastointijärjestelmän pääkomponettien valinnan jälkeen suunnitellaan järjestelmän letkuttaminen. - Liittimiksi voidaan    
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        TUOTELUETTELO. www.warlatrade.fi
    

    
        
        TUOTELUETTELO 2012 www.warlatrade.fi  www.warlatrade.fi MYYNTIKONTTORI Tiilenlyöjänkuja 9 B 01720 Vantaa Puh. 029 006 180 Fax 029 006 1180 Sähköposti: etu.suku@warlatrade.fi Pasi Mönkäre 0500 423 471 Toimitusjohtaja    
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        HDPE viemäröinti. Polyeteenin ominaisuudet 2.1 Fysikaaliset ominaisuudet...21 2.2 Kemikaalien kestävyys...23 2.3 Eristys...32 2.4 Palovaara...
    

    
        
        Sisällysluettelo Sovelluksia ja suunnittelua koskevat ohjeet 1.1 Alipaineperiaatteella toimivat kattoviemärijärjestelmät...5 1.2 Soil and waste systems for high-rise...11 1.3 Waste water systems...16 Polyeteenin    
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        DuoSolar. Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut,
    

    
        
        DuoSolar DuoSolar Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut, esieristetyt putkistot säästävät kallista asennusaikaa } HT/Armaflexin tunnettuun laatuun perustuva } Patentoitu, ainutlaatuinen irti/yhteen-liitostekniikka    
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