


    
        
            
                
            

            
                	 Kirjaudu sisään
	Rekisteröidy


            

            
                
                    
                        
                        
                            Hae
                        
                    

                

            

        

    








    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                Käyttöoppaasi. XEROX PHASER

                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                    

                                                            

                            
                                
                                    
                                    
                                        	
                                                                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                                                                    	
                                                    
                                                        
                                                                                                            


                                                                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                        

                                                    
                                                




                                    


                                    
                                        
                                            	
                                                    
                                                        
                                                        SHARE 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        HTML 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        DOWNLOAD 
                                                


                                            
                                                
                                                    

                                                                                                                
                                                    

                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    
                                                        
                                                    

                                                    
                                                        
                                                            Koko: px
                                                        

                                                        
                                                            Aloita esitys sivulta:
                                                        

                                                        
                                                            

                                                        

                                                    

                                                    
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    Download "Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3320 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4679251"

                                                    
                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Virhe: 
                                                            

                                                        


                                                        
                                                        
                                                             Download Document
                                                    

                                                

                                                                                                    
                                                

                                                                                            

                                        

                                    


                                    
                                        
                                        	  Sakari Järvenpää
	 7 vuotta sitten                                                                                            
	 Katselukertoja:  


                                    


                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    
                                                                                Transkriptio



                                                                                        
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            

                                                                                                                                    
                                                    

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas
2 Käsikirjan tiivistelmä....6 Virran kytkeminen koneeseen..8 Ohjaustaulu Valikon esittely Raportit Ohjelmisto.
3 .. 14 Paperin lisääminen Luovutuspaikat Koneen yleinen hoito ja kulutustarvikkeet Lisätietoja... Xerox Easy Printer Manager (EPM)...
4 .. Langattomien asetusten ohjelma (Phaser 3320DNI)... SetIP... Tulostus Macintosh-käyttöjärjestelmässä.... Tulostus Linux-käyttöjärjestelmässä.... Tulostus Unix-käyttöjärjestelmässä CentreWare Internet Services CentreWare Internet Services -palveluiden käyttö Tila...
5 .. Työt.... Tulostus..... Ominaisuudet..... Tuki Paperit ja muut tulostusmateriaalit Paperin lisääminen
6 66 Paperikoon ja -tyypin asettaminen 70 Tulostusmateriaaleja koskevat ohjeet ja tiedot Koneen toiminnot ja asetukset Toimintojen ja asetusten käyttö Toimintojen asetukset Asetusten käyttäminen. 81 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas 3 6 Koneen yleinen hoito ja vianetsintä Yleinen hoito. 88 Vianetsintä....
7 Lisätietoja Tekniset tiedot Koneen tekniset tiedot. 120 Sähkömääritykset Tulostimen tekniset tiedot Järjestelmävaatimukset..
8 Verkkoympäristö Turvallisuus Ilmoitukset ja turvallisuus Turvallisuusmerkinnät ja -symbolit Käyttöturvallisuus Perusmääräykset Materiaalien turvallisuustiedot Kierrätys ja hävittäminen....
9 Energiaohjelmien vaatimustenmukaisuus...  Liitä virtajohto 1 koneeseen ja pistorasiaan. Virtajohto tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. Painamalla Virransäästö-näppäintä voit valita virransäästötilan välittömästi. Normaaliin tilaan voidaan palata uudelleen painamalla Virransäästö-näppäintä. Virran katkaisu koneesta Koneesta voidaan katkaista virta kahdella tavalla: Paina virtakytkin O-asentoon. Paina Virransäästö-näppäintä ja valitse ohjaustaulun nuolinäppäimillä Virrankatkaisu ja sitten OK. 8 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas Ohjaustaulu Ohjaustaulu 1 Näyttö: Näyttää koneen tilan ja ilmoittaa tarvittavista toimenpiteistä käytön aikana. Nuolinäppäimet: Ylös, alas, oikealle ja vasemmalle osoittavia nuolia käytetään valitun valikon sisällön selaamiseen ja arvojen suurentamiseen tai pienentämiseen. OK: Vahvistaa näytössä näkyvän valinnan Valikko: Tuo näkyviin valikot toimintojen ja asetusten valintaa varten. Takaisin: Palauttaa näyttöön edellisen valikkotason Virransäästö: Siirtää koneen virransäästötilaan tai katkaisee virran. Koneen virta kytketään painamalla näppäintä uudelleen. Pysäytys: Painamalla Pysäytys-näppäintä voidaan pysäyttää toiminto koska tahansa. Tila / Langaton -merkkivalo: Merkkivalojen väri ilmoittaa koneen nykyisen tilan. Lisätietoja on kohdassa Tila / Langaton -merkkivalo sivulla 93. Huom. Langaton-merkkivalo koskee vain Phaser 3320DNI-mallia Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas 9 Valikon esittely Valikon esittely Eri valikkoihin pääsee ohjaustaulun kautta. Valikkoihin päästään painamalla Valikkonäppäintä, jonka jälkeen siirrytään nuolinäppäimillä haluttuun kohtaan ja painetaan OK. Valikon kohtien valinta Paina ohjaustaulun haluamasi kohta ja paina haluamasi vaihtoehto ja paina OK. Aakkosnumeeristen merkkien antaminen Eri tehtävien yhteydessä voi olla tarpeen antaa aakkosnumeerisia merkkejä esimerkiksi marginaalin mittoja annettaessa.
10 Jos t&dot-valikko ylös- tai alasnuolinäppäimellä ja paina OK. 3. Valitse ylös- tai alasnuolinäppäimellä haluamasi raportti ja paina OK. 4. Tulosta raportti valitsemalla OK. Seuraavat raportit ovat tulostettavissa: Raportti Valikkokartta Määritykset Tarviketiedot Esittelysivu PCL-fontti PS-fontti EPSON-fontti Tallennettu työ Käyttölaskurit Kuvaus Tulostaa valikkokartan, josta selviävät koneen valikot ja nykyiset asetukset. tiedot tarvikkeista. Esittelysivu tulo Purista sivurajoittimessa olevaa vipua ja siirrä rajoitinta niin, että se koskettaa kevyesti paperipinon reunaa. Työnnä alusta takaisin koneeseen. Kun olet lisännyt paperin alustalle, määritä paperikoko ja -tyyppi ohjaustaulusta. Lisätietoja paperin koon, tyypin ja värin määrittämisestä ohjaustaulun kautta on kohdassa Paperikoon ja -tyypin asettaminen sivulla 70. Varmista tietokoneelta tulostaessasi, että valitset ajurin Paperi-välilehdeltä Koko-asetuksen määrittääksesioikean paperikoon ja -tyypin. Jos paperitietoja ei vahvisteta, tulostuksessa voi ilmetä viiveitä. Lisätietoja paperin koon ja tyypin määrittämisestä tulostinajurin kautta on kohdassa Paperi-välilehti sivulla 38. Huom. Tulostinajurissa tietokoneella määritetyt asetukset kumoavat ohjaustaulusta valitut asetukset. Lisätietoja paperin lisäämisestä on kohdassa Paperit ja muut tulostusmateriaalit sivulla 65. Ohisyöttöalusta Ohisyöttöalusta on koneen etupuolella. Kun se ei ole käytössä, se voidaan sulkea, jolloin kone vie vähemmän tilaa. Ohisyöttöalustan kautta voidaan tulostaa kalvoille, tarroille, kirjekuorille tai postikorteille. Lisäksi sitä voidaan käyttää tulostettaessa pieniä määriä muulle paperityypille tai -koolle kuin paperialustalla oleva. Ohisyöttöalustalle mahtuu enintään 50 arkkia 80 g/m²:n paperia, 5 kalvoa tai 5 kirjekuorta. 1. Laske ohisyöttöalusta alas 1 ja avaa paperin 2. tukijatke 2. Valmistele paperipino alustalle lisäämistä varten taivuttelemalla ja tuulettamalla sitä. Tasaa reunat tasaisella pinnalla. Poista mahdolliset käpristymät postikorteista, kirjekuorista ja tarroista ennen kuin lisäät ne ohisyöttöalustalle. Kun ohisyöttöalustalla käytetään erikoismateriaaleja, luovutukseen täytyy mahdollisesti käyttää takaovea. Lisätietoja on kohdassa Luovutuspaikat sivulla Huom. Kun luovutukseen käytetään takaovea, voidaan tuottaa vain yksipuolisia töitä. Kaksipuolinen tulostus takaoven ollessa avoinna aiheuttaa paperitukkeuman. 16 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas Paperin lisääminen 3. Aseta tulostusmateriaali leveysrajoittimien väliin tulostettava puoli ylöspäin. Huom. Pidä kalvoja kiinni reunoista ja vältä tulostettavan puolen koskettamista Säädä ohjainta tulostusmateriaalin leveyden mukaan. Varmista, että tulostusmateriaalia ei ole liikaa kerralla. Pinon tulee ulottua enintään täyttörajaan asti, joka on merkitty symbolilla. Varmista tietokoneelta tulostaessasi, että valitset ajurin Paperi-välilehdeltä Koko-asetuksen määrittääksesioikean paperikoon ja -tyypin. Jos paperitietoja ei vahvisteta, tulostuksessa voi ilmetä viiveitä. Lisätietoja paperin koon ja tyypin määrittämisestä tulostinajurin kautta on kohdassa Paperivälilehti sivulla 38. Huom. Tulostinajurissa tietokoneella määritetyt asetukset kumoavat ohjaustaulusta valitut asetukset. 6. Poista tulostuksen jälkeen käyttämättömät paperit ja sulje ohisyöttöalusta. Dupleksilaite Dupleksilaite on ennalta määritelty käsittelemään joko A4- tai Letterkokoa maasta riippuen. Jos haluat muuttaa dupleksilaitteen kokoa, noudata alla olevia ohjeita. 1. Vedä dupleksilaite ulos koneesta. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas 17 Paperin lisääminen 2. Säädä rajoittimia käytettävän paperin koon mukaan. 3. Aseta dupleksilaite takaisin koneeseen ja kohdista laitteen reunat koneen sisäpuolen syöttöuriin. Tarkista, että dupleksilaiteon työnnetty kokonaan sisään. 18 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas Luovutuspaikat Luovutuspaikat Koneessa on kaksi luovutuspaikkaa: Luovutusalusta (etupuoli alaspäin) 1 enintään 150 arkkia 80 g/m²:n paperia. 1 Takaovi (etupuoli ylöspäin) 2 yksi arkki kerrallaan vain yksipuoliseen tulostukseen. 2 Kone lähettää materiaalin oletusarvoisesti luovutusalustalle. Jos erikoismateriaaleilla, kuten kirjekuorilla, ilmenee tulostettaessa ryppyyntymistä, käpristymistä, taitteita tai tummia viivoja, luovutukseen tulee käyttää takaovea. Avaa takaovi ja anna sen olla avoinna tulostettaessa yksi arkki kerrallaan. Huom. Kun luovutukseen käytetään takaovea, voidaan tuottaa vain yksipuolisia töitä. Kaksipuolinen tulostus takaoven ollessa avoinna aiheuttaa paperitukkeuman. Luovutusalustan käyttö Luovutusalusta kerää tulostetut arkit etupuoli alaspäin tulostusjärjestyksessä. Luovutusalustaa tulee käyttää useimmille töille. Kun luovutusalusta on täynnä, ohjaustauluun saadaan varoitusviesti. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas 19 Luovutuspaikat Kun haluat käyttää luovutusalustaa, varmista, että takaovi on suljettu. Huom. Älä avaa takaovea tulostuksen aikana paperitukkeumien välttämiseksi. Jos luovutusalustalle tulevilla papereilla ilmenee ongelmia, kuten liiallista käpristymistä, kokeile tulostusta takaoven kautta. Kun luovutukseen käytetään takaovea, voidaan tuottaa vain yksipuolisia töitä. Kaksipuolinen tulostus takaoven ollessa avoinna aiheuttaa paperitukkeuman. Takaoven käyttö Takaovea käytettäessä paperi tulee koneesta ulos etupuoli ylöspäin. Kun tulostetaan ohisyöttöalustalta takaoven kautta, paperirata on suora ja tulostuslaatu voi olla parempaa erikoismateriaaleilla. Tuloste tulee ulos takaoven kautta aina, kun se on auki. Huom. Kun luovutukseen käytetään takaovea, voidaan tuottaa vain yksipuolisia töitä. Kaksipuolinen tulostus takaoven ollessa avoinna aiheuttaa paperitukkeuman. VAROITUS: Koneen takaoven sisäpuolella oleva kiinnityslaitteen alue tulee käytön aikana erittäin kuumaksi. Ole varovainen, jos käsittelet kyseistä aluetta.
11 20 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas Koneen yleinen hoito ja kulutustarvikkeet Koneen yleinen hoito ja kulutustarvikkeet Koneessa on vain yksi vaihto-osa, tulostuskasetti. Jos haluat tilata Xerox-kulutustarvikkeita, ota yhteyttä paikalliseen Xeroxin edustajaan ja ilmoita yrityksen nimi, tuotenumero ja koneen sarjanumero. Tarvikkeita voi tilata myös   lisätietoja on kohdassa Tuki sivulla 64. Sarjanumero on koneen etuoven sisäpuolella ja se myös tulostuu konfigurointiraportissa. Lisätietoja sarjanumeron löytämisestä on kohdassa Sarjanumeron sijainti sivulla 117. Tulostuskasetti Kulumisesta aiheutuvien tulostuslaatuongelmien välttämiseksi ja koneen pitämiseksi hyvässä toimintakunnossa, tulostuskasetti tulee vaihtaa kun määritelty sivumäärä on tulostettu tai kun kasetin käyttöikä on umpeutunut. Koneen näyttöön tulee viesti, kun tulostuskasetti on vaihdettava. Vaihda kasetti vain silloin kun kyseinen viesti näkyy tai Xeroxin edustaja kehottaa tekemään niin. Vaihda tulostuskasetti tämän käyttöoppaan tai osan mukana tulleiden ohjeiden mukaan. Lisätietoja tulostuskasetin vaihtamisesta on kohdassa Koneen yleinen hoito ja vianetsintä sivulla 87. Ota uuden tulostuskasetin ostamiseksi yhteyttä Xeroxin paikalliseen edustajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Tarvikkeita voi tilata myös   lisätietoja on kohdassa Tuki sivulla 64. Puhdistus Säännöllisellä puhdistuksella voidaan varmistaa, että kone pysyy puhtaana pölystä ja roskista. Koneen kannet ja ohjaustaulu tulee puhdistaa hieman kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Poista ylijäämä puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeellä. Lisätietoja koneen ylläpitotoimista on kohdassa Koneen yleinen hoito ja vianetsintä sivulla 87. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas 21 Lisätietoja Lisätietoja Lisäohjeita saa Xeroxin verkkosivuilta osoitteessa   tai ottamalla yhteyttä Xeroxin asiakaspalveluun (varaudu ilmoittamaan koneen sarjanumero). Sarjanumero on koneen etuoven sisäpuolella ja se myös tulostuu konfigurointiraportissa. Lisätietoja sarjanumeron löytämisestä on kohdassa Sarjanumeron sijainti sivulla 117. Xeroxin asiakaspalvelu Jos ongelma ei ratkea näytön ohjeita noudattamalla, katso kohta Virheilmoitukset sivulla 101. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Xeroxin asiakaspalveluun. Varaudu kertomaan Xeroxin asiakaspalveluun ongelman luonne, koneen sarjanumero, mahdollinen virhekoodi sekä yrityksesi nimi ja sijainti. Käyttöohjeisto Useimpiin kysymyksiin löytyy vastaus koneen mukana toimitetun CD-levyn käyttöohjeistosta. Käyttöohjeisto on saatavilla myös osoitteessa www. xerox.com/support. Asennusopas (Installation Guide) sisältää tietoa koneen asentamisesta. Käyttöopas (tämä asiakirja) sisältää ohjeita ja tietoa koneen kaikista ominaisuuksista. Järjestelmänvalvojan opas sisältää tarkkoja ohjeita ja tietoa koneen liittämisestä verkkoon ja valinnaisten lisäominaisuuksien asentamisesta. 22 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas Tulostus 2 Xerox Phaser 3320DN/DNI tuottaa laadukkaita tulosteita sähköisistä asiakirjoista. Tulostinta voidaan käyttää tietokoneella asentamalla sille tarvittava tulostinajuri. Koneen kanssa käytettävät tulostinajurit löytyvät ajuri-cd:ltä tai niiden viimeisimmät versiot ovat ladattavissa Xeroxin sivustolta osoitteesta   Tämä luku sisältää seuraavaa: Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä sivulla 24 Xerox Easy Printer Manager (EPM) sivulla 45 Langattomien asetusten ohjelma (Phaser 3320DNI) sivulla 46 SetIP sivulla 48 Tulostus Macintosh-käyttöjärjestelmässä sivulla 49 Tulostus Linux-käyttöjärjestelmässä sivulla 52 Tulostus Unix-käyttöjärjestelmässä sivulla 54 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 23 Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä Tulostus Windowskäyttöjärjestelmässä Seuraavassa on yhteenveto tulostukseen liittyvistä toimista ja ominaisuuksista, kun tulostetaan Windows-käyttöjärjestelmässä. Tulostinohjelmiston asentaminen Tulostinohjelmisto voidaan asentaa paikallista tulostusta ja verkkotulostusta varten. Tulostinohjelmiston asentaminen tietokoneeseen vaihtelee käytössä olevan tulostimen mukaan. Tulostinajuri on ohjelma, jonka avulla tietokone on yhteydessä tulostimeen. Ajureiden asennusvaiheet voivat vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan. Sulje kaikki tietokoneen sovellukset ennen asennuksen aloittamista. Voit asentaa tulostinohjelmiston normaalilla tai mukautetulla tavalla joko paikalliselle, verkkoon liitetylle tai langattomalle tulostimelle. Lisätietoja on järjestelmänvalvojan käsikirjassa (System Administrator Guide). Paikallinen tulostin Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty suoraan tietokoneeseen tulostinkaapelilla ( esimerkiksi USB-kaapelilla). Jos tulostin on liitetty verkkoon, katso Verkkotulostin sivulla 26. Huom. Jos asennuksen aikana näkyviin tulee "Ohjattu uuden laitteiston asennus" -ikkuna, valitse Sulje tai Peruuta Varmista, että tulostin on liitetty tietokoneeseen ja että sen virta on kytketty. Aseta koneen mukana toimitettu CD-levy CD-asemaan. CD-levyn suorittaminen käynnistyy automaattisesti ja asennusikkuna tulee näyttöön. Jos asennusikkuna ei tule näkyviin, valitse Käynnistä ja sitten Suorita. Kirjoita X:\Setup.exe (korvaa X CD-aseman kirjaimella) ja valitse OK. Jos käytät Windows Vista käyttöjärjestelmää, valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Suorita ja kirjoita X:\Setup.exe. Jos AutoPlay-ikkuna tulee näkyviin Windows Vistassa, valitse Asenna tai suorita ohjelma -kentässä Suorita Setup.exe ja valitse sitten Käyttäjätilien valvonta ikkunassa Jatka. Valitse Asenna ohjelmisto Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä 4. Valitse Paikallisen tulostimen normaali asennus ja asenna paikallinen tulostin ohjeiden mukaan. Jos tulostinta ei ole vielä liitetty tietokoneeseen, näkyviin tulee Liitä laite -ikkuna. Kun olet liittänyt tulostimen, valitse Seuraava. Huom. Jos et halua liittää tulostinta nyt, valitse Seuraava ja seuraavassa näytössä Ei.
12 Asennus alkaa, mutta asennuksen lopussa ei tulosteta testisivua. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 25 Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä 5. Kun asennus on valmis, valitse Valmis. Jos tulostin on liitetty tietokoneeseen, Testitulostus-sivu tulostetaan. Jos testitulostus onnistuu, jatka seuraavaan vaiheeseen: Tulostus sivulla 34. Jos tulostus epäonnistuu, katso Vianetsintä sivulla 93. Verkkotulostin Kun tulostin liitetään verkkoon, sille on ensin määritettävä TCP/IP-asetukset. Kun TCP/IP-asetukset on määritetty ja vahvistettu, ohjelmisto voidaan asentaa verkon tietokoneisiin. 1. Varmista, että tulostin on liitetty verkkoon ja että siihen on kytketty virta. Lisäohjeita verkkoyhteyksistä on järjestelmänvalvojan käsikirjassa (System Administrator Guide). 2. Aseta koneen mukana toimitettu CD-levy CD-asemaan. CD-levyn suorittaminen käynnistyy automaattisesti ja asennusikkuna tulee näyttöön. Jos asennusikkuna ei tule näkyviin, valitse Käynnistä ja sitten Suorita. Kirjoita X:\Setup.exe (korvaa X CDaseman kirjaimella) ja valitse OK. Jos käytät Windows Vista käyttöjärjestelmää, valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Suorita ja kirjoita X:\Setup. exe. Jos AutoPlay-ikkuna tulee näkyviin Windows Vistassa, valitse Asenna tai suorita ohjelma -kentässä Suorita Setup.exe ja valitse sitten Käyttäjätilien valvonta -ikkunassa Jatka. 3. Valitse Asenna ohjelmisto. 26 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä 4. Valitse Verkkotulostimen normaali asennus ja napsauta Seuraava. Huom. Mukautetun asennuksen ohjeet ovat kohdassa Mukautettu asennus sivulla Valitse haluttu Tulostinportti. Jos valittuna on TCP/IP-portti valitse tulostin luettelosta ja napsauta Seuraava. Päivitä sivu valitsemalla Päivitä. Jos haluat valita eri portin, siirry seuraavaan vaiheeseen. Muussa tapauksessa noudata ohjatun asennuksen ohjeita. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 27 Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä 6. Valitse haluttu Tulostinportti. Jos valitset Jaettu tulostin (UNC), kirjoita jaetun verkkotulostimen nimi ja valitse Seuraava. Jos haluat valita eri portin, siirry seuraavaan vaiheeseen. Muussa tapauksessa noudata ohjatun asennuksen ohjeita. 7. Jos valitset Lisää TCP/IP-portti, anna haluamasi Tulostimen nimi tai sille annettu IP-osoite ja portin nimi. Valitse Seuraava ja asenna tulostin ohjeiden mukaan. 28 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä 8. Kun asennus on valmis, valitse Valmis. Jos tulostin on liitetty verkkoon, Testitulostus-sivu tulostetaan. Jos testitulostus onnistuu, jatka seuraavaan vaiheeseen: Tulostus sivulla 34. Jos tulostus epäonnistuu, katso Vianetsintä sivulla 93. Mukautettu asennus Mukautetussa asennuksessa voit valita mitkä osat ohjelmistosta asennetaan. 1. Varmista, että tulostin on liitetty tietokoneeseen ja että sen virta on kytketty. 2. Aseta koneen mukana toimitettu CD-levy CD-asemaan. CD-levyn suorittaminen käynnistyy automaattisesti ja asennusikkuna tulee näyttöön. Jos asennusikkuna ei tule näkyviin, valitse Käynnistä ja sitten Suorita. Kirjoita X:\Setup.exe (korvaa X CD-aseman kirjaimella) ja valitse OK. Jos käytät Windows Vista käyttöjärjestelmää, valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Suorita ja kirjoita X:\Setup.exe. Jos AutoPlay-ikkuna tulee näkyviin Windows Vistassa, valitse Asenna tai suorita ohjelma -kentässä Suorita Setup. exe ja valitse sitten Käyttäjätilien valvonta ikkunassa Jatka. 3. Valitse Asenna ohjelmisto. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 29 Tulostus Windowskäyttöjärjestelmässä Valitse Mukautettu asennus. Valitse Seuraava. 6. Valitse haluamasi Tulostinportti ja noudata ohjeita tulostimen valitsemiseksi. Anna sitten tulostimen tiedot. Valitse Seuraava. Huom. Jos tulostinta ei ole vielä liitetty tietokoneeseen, näkyviin tulee Liitä laite -ikkuna. Siirry seuraavaan vaiheeseen. 30 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä 7. Valitse tulostin ja valitse Seuraava. Jos et halua liittää tulostinta nyt, valitse Seuraava ja seuraavassa näytössä Ei. Asennus alkaa, mutta asennuksen lopussa ei tulosteta testisivua. Huom. Tässä oppaassa näkyvä asennusikkuna voi poiketa näkemästäsi tulostimesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen. Valitse ohjelmiston asennettavat osat ja valitse Seuraava. Voit vaihtaa asennuskansiota valitsemalla Selaa. 9. Kun asennus on valmis, näkyviin tulee kysymys haluatko tulostaa testisivun. Jos haluat tehdä testitulostuksen, rastita ruutu ja valitse Seuraava. Valitse muussa tapauksessa Seuraava. 10. Jos testitulostus onnistuu, valitse Kyllä. Jos ei, valitse Ei tulostaaksesi uudelleen. 8. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 31 Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä 11. Valitse Valmis. Langaton tulostin (Phaser 3320DNI) Kun tulostin liitetään verkkoon, sille on ensin määritettävä TCP/IP-asetukset. Kun TCP/IP-asetukset on määritetty ja vahvistettu, ohjelmisto voidaan asentaa verkon tietokoneisiin. Huom. Jos valitset tulostimelle langattomat yhteydet, et voi käyttää samalla yhteyksiä johdon kautta Varmista, että kone on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla ja että sen virta on kytketty. Lisäohjeita verkkoyhteyksistä on järjestelmänvalvojan käsikirjassa (System Administrator Guide). Aseta koneen mukana toimitettu CD-levy CD-asemaan. CD-levyn suorittaminen käynnistyy automaattisesti ja asennusikkuna tulee näyttöön. Jos asennusikkuna ei tule näkyviin, valitse Käynnistä ja sitten Suorita. Kirjoita X:\Setup.exe (korvaa X CD-aseman kirjaimella) ja valitse OK. Jos käytät Windows Vista käyttöjärjestelmää, valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Suorita ja kirjoita X:\Setup.exe. Jos AutoPlay-ikkuna tulee näkyviin Windows Vistassa, valitse Asenna tai suorita ohjelma -kentässä Suorita Setup.exe ja valitse sitten Käyttäjätilien valvonta -ikkunassa Jatka. Valitse Asenna ohjelmisto Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä 4. Valitse Langaton asennus ja asenna tulostin ohjeiden mukaan. Jos tulostinta ei ole vielä liitetty tietokoneeseen, näkyviin tulee Liitä laite -ikkuna.
13 Valitse tulostimen liittämisen jälkeen Seuraava ja asenna tulostin ohjeiden mukaan. 5. Kun asennus on valmis, valitse Valmis. Jos tulostin on liitetty verkkoon, Testitulostus-sivu tulostetaan. Jos testitulostus onnistuu, jatka seuraavaan vaiheeseen: Tulostus sivulla 34. Jos tulostus epäonnistuu, katso Vianetsintä sivulla 93. Lisätietoja on järjestelmänvalvojan käsikirjassa (System Administrator Guide). Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 33 Tulostus Windowskäyttöjärjestelmässä Tulostus Asiakirjoja voidaan tulostaa tietokoneelta toimitettujen tulostinajurien avulla. Tulostinajuri on asennettava kullekin tietokoneelle, jolla konetta käytetään tulostukseen. Huom. Tietyt asetukset voivat olla riippuvaisia koneen kokoonpanosta Valitse Tulosta käyttämästäsi sovelluksesta. Valitse kone Tulostimen nimi valikosta. Valitse Ominaisuudet tai Asetukset ja tee tulostusvalintasi eri välilehdillä. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa: Perusasetukset-välilehti sivulla 35 Paperivälilehti sivulla 38 Grafiikka-välilehti sivulla 39 Lisäasetukset-välilehti sivulla 40 Earth Smart -välilehti sivulla 43 Xerox-välilehti sivulla 44 Valitse OK vahvistaaksesi valintasi. Tulosta asiakirja valitsemalla OK Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä Perusasetukset-välilehti Perusasetukset-välilehdellä on vaihtoehtoja, joilla voidaan valita käytettävä tulostustila ja säätää asiakirjan ulkomuotoa tulostetulla sivulla. Näistä vaihtoehdoista löytyvät muun muassa seuraavat asetukset: suunta, tulostuslaatu, asettelu ja puolisuus. Huom. Tietyt asetukset voivat olla riippuvaisia koneen mallista ja kokoonpanosta. Tulostustila Tulostustilapudotusvalikosta voidaan valita eri työtyyppejä. Huom. Käytettävissä olevat työtyypit riippuvat koneen mallista ja kokoonpanosta. Normaali: Tämä on tulostuksen oletustila, jota käytetään tulostukseen tallentamatta tiedostoa muistiin. Vedos: Hyödyllinen, kun tulostetaan useampi kuin yksi kopio. Työstä tulostetaan ensin yksi kopio ja loput sen jälkeen, kun vedos on tarkastettu. Suojattu tulostus: Käytetään luottamuksellisissa töissä. Näytölle avautuu ikkuna, johon annetaan työn nimi, käyttäjätunnus ja nelinumeroinen salasana. Salasana annetaan uudelleen koneella, jolloin työ vapautuu tulostettavaksi. Suojatun työn tulostaminen Koneen luona: 1. Paina ohjaustaulun Valikko-näppäintä. 2. Paina alasnuolinäppäintä siirtyäksesi kohtaan Työn hallinta ja paina OK. 3. Paina alasnuolinäppäintä siirtyäksesi kohtaan Tallennettu työ ja paina OK. 4. Paina alasnuolinäppäintä siirtyäksesi haluamasi työn kohdalle ja paina OK. 5. Anna nelinumeroinen salasana painamalla ylösnuolinäppäintä halutun numeron valitsemiseksi ja sitten oikeaa nuolinäppäintä siirtyäksesi salasanan seuraavaan numeroon. 6. Paina edelleen ylösnuolinäppäintä valitaksesi numeron ja oikeaa nuolinäppäintä siirtyäksesi seuraavaan numeroon, kunnes olet antanut kaikki neljä numeroa. 7. Paina OK. 8. Näytölle tulee Tulosta-vaihtoehto. Alasnuolinäppäimellä voit valita Poista ja poistaa työn. 9. Valitse Tulosta ja paina OK, niin työ tulostuu. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 35 Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä 10. Näytölle tulee Kopiotvalikko. Paina ylösnuolinäppäintä antaaksesi halutun kopiomäärän ja paina OK. 11. Tulosta-valikko tulee esiin ja valintana on Ei paina alasnuolinäppäintä valitaksesi Kyllä. 12. Paina OK. Asiakirjat tulostuvat. Suunta Suunta antaa mahdollisuuden valita minkä suuntaisesti tiedot tulostetaan sivulle. Pysty: Tulostaa sivun pystysuunnassa, kuten kirjeen. Vaaka: Tulostaa sivun vaakasuunnassa, kuten laskentataulukon. Kierrä 180 astetta: Tällä toiminnolla sivua käännetään 180 astetta. Asetteluasetukset Asetteluasetuksista voidaan valita tulosteelle eri asetteluja sekä sivun reunukset. Tyyppi: Voit valita yhdelle arkille tulostettavien sivujen määrän. Jos haluat tulostaa useamman sivun arkille, sivuja pienennetään ja ne järjestetään määrittelemässäsi järjestyksessä. Yksi sivu arkille: Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun asettelua ei tarvitse muuttaa. Useita sivuja arkille: Tällä toiminnolla tulostetaan useita sivuja kullekin arkille. Yhdelle arkille voidaan tulostaa enintään 16 sivua. Valitse kullekin arkille tulevien sivujen määrä ja sivujen järjestys. Määritä lisäksi tarvitaanko marginaaleja. Julistetulostus: Tällä vaihtoehdolla voidaan jakaa yksisivuinen asiakirja 4, 9 tai 16 osaan. Kukin osa tulostetaan yhdelle arkille ja ne voidaan liittää yhteen siten, että niistä muodostuu julisteen kokoinen asiakirja. Juliste 2x2 tulostetaan neljälle sivulle, Juliste 3x3 yhdeksälle sivulle ja Juliste 4x4 puolestaan 16 sivulle. Lisäksi valitaan sivujen päällekkäisyyden määrä millimetreissä tai tuumissa. Vihkotulostus: Tällä toiminnolla voidaan tulostaa asiakirjat paperin molemmille puolille ja järjestää sivut siten, että arkit voidaan taittaa tulostuksen jälkeen puoliksi ja näin luoda vihko. 36 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä Sivun reunus Voit halutessasi valita reunuksen kunkin sivun ympärille. Pudotusvalikosta on valittavissa useita viivatyylejä sekä kulma- tai leikkausmerkintöjä. Kaksipuolinen tulostus Voit tulostaa paperin molemmille puolille. Ennen tulostusta saat päättää tulostussuunnan. Tulostimen oletus: Jos valitset tämän vaihtoehdon, tulostus määräytyy sen mukaan, mitä asetuksia on tehty tulostimen ohjaustaulusta. Ei mitään: Asiakirja tulostetaan yksipuolisena. Pitkä reuna: Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytetty asettelu. Lyhyt reuna: Tätä tyyppiä käytetään useimmiten kalentereissa. Käänteinen kaksipuolinen tulostus: Asiakirja tulostetaan kaksipuolisena ja toisen puolen kuvaa käännetään 180 astetta. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 37 Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä Paperi-välilehti Paperi-välilehdellä tehdään paperin käsittelyyn liittyviä asetuksia.
14 Kopiot Tästä voidaan valita miten monta kopiota tulostetaan. Määräksi voidaan valita kopiota. Paperin asetukset Koko: Tästä voidaan valita mitä paperikokoa tulostettaessa käytetään. Jos haluttua kokoa ei näy Koko-ruudussa, valitse Muokkaa. Kun mukautettujen paperiasetusten ikkuna tulee näkyviin, anna paperikoko ja valitse OK. Asetus näkyy luettelossa ja se voidaan valita. Lähde: Tällä toiminnolla valitaan haluttu paperialusta. Käytä ohisyöttöalustaa, kun tulostetaan erikoismateriaaleille, kuten kirjekuorille tai kalvoille. Jos paperin lähteeksi on valittu Automaattinen valinta, tulostin valitsee automaattisesti paperin lähteen halutun koon perusteella. Tyyppi: Valitse Tyyppi, joka vastaa valitulle alustalle asetettua paperia. Siten saadaan laadultaan parhaita tulosteita. Jos tulostetaan kirjekuorille, varmista, että valittuna on Kirjekuorivälilehti ja että ohisyöttöalustalle on asetettu kirjekuoria. Lisäasetukset: Paperin lisäasetuksista voidaan valita eri paperin lähde asiakirjan ensimmäiselle sivulle. Valitse pudotusvalikosta alusta, jolla on haluamaasi paperia. Skaalausasetukset Näillä asetuksilla voidaan skaalata tulostettava työ sivulle automaattisesti tai manuaalisesti. Sovita arkille: Tällä toiminnolla voidaan skaalata tulostustyö mihin tahansa valittuun paperikokoon riippumatta digitaalisen asiakirjan koosta. Prosentti: Tällä toiminnolla voidaan muuttaa sivun sisältöä niin, että se tulostuu suurempana tai pienempänä. Ilmoita suurennus- tai pienennyssuhde Prosentti-ruudussa. 38 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä Grafiikka-välilehti Seuraavilla asetuksilla voidaan muokata tulostuslaatua omiin tarpeisiin. Laatu Tällä toiminnolla valitaan halutut asetukset kuvalaadulle. Paras: Tämä vaihtoehto sopii grafiikan tai valokuvien tulostukseen. Normaali: Tämä vaihtoehto sopii tekstille tai viivapiirroksille. Fontti/Teksti Tummenna teksti: Tällä asetuksella voidaan valita asiakirjan tekstin tummuustaso. Kaikki teksti mustana: Valitse tämä ruutu, jos haluat kaiken asiakirjan tekstin olevan mustaa, riippumatta siitä mikä väri tekstissä näkyy ruudulla. Lisäasetukset: Tästä kohdasta voidaan tehdä fonttiasetuksia. True Type -fontit voidaan ladata ääriviivoina tai bittikuvana, tai ne voidaan tulostaa grafiikkana. Valitse Käytä tulostimen fontteja -vaihtoehto, jos fontteja ei tarvitse ladata ja voidaan käyttää tulostimen fontteja. Värinsäästö Tämä vaihtoehto pidentää tulostuskasetin kestoa ja vähentää sivukohtaisia kuluja ilman merkittävää tulostuslaadun heikentymistä. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 39 Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä Lisäasetukset-välilehti Asiakirjalle voidaan valita Lisäasetuksista esimerkiksi vesileimoja tai peitetekstiä. 40 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä Vesileima Tällä toiminnolla voidaan tulostaa tekstiä olemassa olevan asiakirjan päälle. Tulostimessa on useita esiasetettuja vesileimoja, joita voidaan muokata. Lisäksi luetteloon voidaan lisätä uusia. Valmiin vesileiman käyttö Valitse haluttu vesileima Vesileimapudotusvalikosta. Näet valitun vesileiman esikatselussa. Vesileiman luominen 1. Valitse Muokkaa Vesileimapudotusvalikosta. Muokkaa vesileimoja -ikkuna avautuu. 2. Kirjoita teksti Vesileiman teksti ruutuun. Teksti voi sisältää enintään 40 merkkiä. Teksti näkyy esikatseluikkunassa. Kun Vain ensimmäiselle sivulle on valittuna, vesileima tulostetaan vain ensimmäiselle sivulle. 3. Valitse vesileiman asetukset. Voit valita Fonttimääritykset-kohdasta seuraavat asetukset: fontin nimi, tyyli, koko ja varjostus. Lisäksi voit määrittää vesileiman kulman Tekstin kulma -kohdasta. 4. Valitse Lisää, niin uusi vesileima lisätään luetteloon. 5. Kun olet valmis, valitse OK. Vesileiman muokkaaminen 1. Valitse Muokkaa Vesileima-pudotusvalikosta. Muokkaa vesileimoja -ikkuna avautuu. 2. Valitse vesileima, jota haluat muokata Valmiit vesileimat -luettelosta ja vaihda Vesileiman teksti asetuksia. 3. Valitse Päivitä tallentaaksesi muutokset. 4. Kun olet valmis, valitse OK. Vesileiman poistaminen 1. Valitse Muokkaa Vesileima-pudotusvalikosta. Muokkaa vesileimoja -ikkuna avautuu. 2. Valitse vesileima, jonka haluat poistaa Valmiit vesileimat -luettelosta ja valitse Poista. 3. Paina OK. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 41 Tulostus Windowskäyttöjärjestelmässä Peite Peite on tekstiä ja/tai kuvia, jotka on tallennettu tietokoneen kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa, joka voidaan tulostaa minkä tahansa asiakirjan päälle. Peitettä käytetään usein esipainettujen lomakkeiden tai kirjelomakkeiden sijasta. Huom. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun käytössä on PCL6-tulostinajuri. Uuden sivun peitteen luominen Jos haluat käyttää sivun peitettä, sellainen on ensin luotava logosta tai muusta kuvasta. 1. Luo tai avaa asiakirja, joka sisältää tekstin tai kuvan, jota haluat käyttää uutena sivun peitteenä. Sijoita teksti ja kuvat siten kuin haluat niiden tulostuvan peitteenä. 2. Valitse Muokkaa Peite-pudotusvalikosta. Muokkaa peitettä -ikkuna avautuu. 3. Valitse Luo ja anna nimi Tiedoston nimi-kohtaan. Valitse tarvittaessa tallennuspolku. 4. Valitse Tallenna. Nimi näkyy Peiteluettelossa. 5. Paina OK. Huom. Peiteasiakirjan on oltava samankokoinen kuin asiakirjat, jotka peitteen kanssa tulostetaan. Älä luo peitettä, jossa on vesileima Valitse OK Lisäasetukset-välilehdellä. Valitse OK Tulostus-ikkunassa. Näytölle tulee viesti Oletko varma?. Valitse Kyllä vahvistaaksesi. Sivun peitteen käyttö 1. Valitse haluttu sivun peite Peite-pudotusvalikosta. Jos haluamasi peitetiedosto ei näy peiteluettelossa, valitse Muokkaa-näppäin ja Lataa peite, ja valitse peitetiedosto. Jos olet tallentanut haluamasi peitetiedoston ulkoiseen lähteeseen, voit myös ladata tiedoston Lataa peite -ikkunasta. Kun olet valinnut tiedoston, valitse Avaa. Tiedosto näkyy Peiteluettelossa ja on tulostettavissa. Valitse sivun peite Peiteluettelosta. 2. Valitse tarvittaessa Ilmoita peitteestä tulostettaessa. Jos tämä ruutu on valittuna, viesti-ikkuna tulee näkyviin aina asiakirjaa tulostettaessa ja pyytää vahvistamaan haluatko käyttää asiakirjassa peitettä.
15 Jos tämä ruutu ei ole valittuna ja peite on valittu, peite tulostetaan automaattisesti asiakirjaan. 3. Paina OK. Sivun peitteen poisto 1. Valitse Muokkaa Peite-pudotusvalikosta. Muokkaa peitettä -ikkuna avautuu. 2. Valitse sivun peite, jonka haluat poistaa Peitevalikosta. 3. Valitse Poista peite. Valitse vahvistusviestin tullessa Kyllä. 4. Paina OK. 42 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä Tulostusasetukset Valitse haluttu Tulostusjärjestys pudotusvalikosta. Normaali: Kaikki sivut tulostetaan. Käänteinen: Tulostin tulostaa sivut viimeisestä ensimmäiseen. Tulosta parittomat sivut: Tulostin tulostaa asiakirjasta vain sivunumeroiltaan parittomat sivut. Tulosta parilliset sivut: Tulostin tulostaa asiakirjasta vain sivunumeroiltaan parilliset sivut. Merkitse Ohita tyhjät sivut -ruutu, jos et halua tyhjiä sivuja tulostettavan. Jos haluat lisätä sidontamarginaalin, merkitse Manuaalinen reunus -ruutu ja valitse Tiedot, joista voit valita reunuksen sijoituksen ja leveyden. Earth Smart -välilehti Earth Smart-välilehdellä on asetuksia, joilla voidaan vähentää tulostuksessa käytettävän energian ja paperin määrää. Lisäksi tarjolla on visuaalinen esitys saaduista säästöistä. Tyyppi Tyyppi-pudotusvalikosta valitaan tulostimen Earth Smart -asetukset. Ei mitään: Mitään energiaa tai paperia säästäviä asetuksia ei valita automaattisesti. Earth Smart -tulostus: Kun tämä vaihtoehto on valittuna, Kaksipuolinen tulostus, Asettelu, Ohita tyhjät sivut ja Värinsäästö voidaan muokata tarpeiden mukaan. Tulostimen oletus: Tämä vaihtoehto valitsee automaattisesti tulostimen oletusasetukset. Tulossimulaattori Tämä osa Earth Smart -välilehdestä näyttää visuaalisen esityksen arvioiduista energian ja paperin säästöistä tehtyjen valintojen perusteella. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 43 Tulostus Windows-käyttöjärjestelmässä Xerox-välilehti Tällä välilehdellä on versio- ja tekijänoikeustiedot sekä linkit ajureihin ja ladattavaan materiaaliin, tarvikkeiden tilaukseen ja Xeroxin sivustolle. 44 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Xerox Easy Printer Manager (EPM) Xerox Easy Printer Manager (EPM) Xerox Easy Printer Manager on Windows-pohjainen sovellus, jossa Xerox-laitteiden asetukset on yhdistetty yhteen paikkaan. Xerox Easy Printer Manager kerää kätevästi samaan paikkaan koneen asetukset, tulostusympäristöt, sekä mahdollisuuden käynnistää sovelluksia, kuten Xerox CentreWare Internet Services. Sovellus auttaa siten käyttämään Xeroxin laitteita kätevästi. Lisätietoja Easy Printer Manager -sovelluksen käytöstä on Xerox.com-sivuilta saatavassa Xerox Phaser 3320DN/DNI Utilities Guide -oppaassa. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 45 Langattomien asetusten ohjelma (Phaser 3320DNI) Langattomien asetusten ohjelma (Phaser 3320DNI) Asennuksen yhteydessäphaser 3320DNI nähdään langattomien Wireless Setting -ohjelma, joka asennettiin tulostinajurin kanssa automaattisesti ja jolla voidaan vaihtaa langattomien yhteyksien asetuksia. Huom. Jos valitset tulostimelle langattomat yhteydet, et voi käyttää samalla yhteyksiä johdon kautta. Ohjelman avaus: 1. Valitse Käynnistä > Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Xerox-tulostimet > Xerox Phaser 3320DNI > Wireless Setting -ohjelma. Yhdistä kone tietokoneeseen USB-kaapelilla. Huom. Asennuksen aikana kone täytyy liittää väliaikaisesti USB-kaapelilla. 2. Valitse Seuraava. 46 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Langattomien asetusten ohjelma (Phaser 3320DNI) 3. Kun kone on liitettynä tietokoneeseen USB-kaapelilla, ohjelma etsii WLAN-tietoja. Huom. Ohjelma täytyy mahdollisesti valita uudelleen ennen kuin tämä näyttö avautuu Kun haku on valmis, langattoman verkon asetustiedot (Network Setting Information) tulevat näytölle. Valitse Seuraava, jos haluat tehdä asetuksia. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 47 SetIP SetIP SetIP-ohjelmalla voidaan valita verkkoliittymä ja tehdä manuaalisia asetuksia TCP/IP-protokollan kanssa käytettäviin osoitteisiin. Ohjelma löytyy koneen mukana seuraavalta CD:ltä. Lisätietoja SetIP-ohjelman käytöstä on Xerox.com-sivuilta saatavassa Xerox Phaser 3320DN/DNI Utilities Guide -oppaassa. 48 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Macintosh-käyttöjärjestelmässä Tulostus Macintosh-käyttöjärjestelmässä Tässä osiossa kerrotaan tulostuksesta Macintosh-tietokoneella. Tulostusympäristön asetukset on tehtävä ennen tulostusta. Lisäohjeita on järjestelmänvalvojan käsikirjassa (System Administrator Guide). Smart Panel on ohjelma, joka valvoo koneen tilaa ja antaa siitä ilmoituksia. Sen avulla voi myös mukauttaa koneen asetuksia. Smart Panel asennetaan automaattisesti koneen ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Asiakirjan tulostaminen Macintoshilla tulostettaessa on tarkistettava tulostinajurin asetukset kussakin käytettävässä sovelluksessa. Macintosh-tulostus tapahtuu seuraavasti. 1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa. 2. Avaa Tiedosto-valikko ja valitse Sivun asetukset (Asiakirjan asetukset joissakin sovelluksissa). 3. Valitse paperikoko, suunta, skaalaus ja muut vaihtoehdot. Varmista, että kone on valittuna ja paina OK. 4. Avaa Tiedosto-valikko ja valitse Tulosta. 5. Valitse haluamasi kopioiden määrä ja mitkä sivut haluat tulostaa. 6. Valitse Tulosta. Tulostinasetusten muuttaminen Koneella voidaan käyttää edistyneitä tulostusasetuksia. Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta. Tulostimen tiedoissa näkyvä koneen nimi voi vaihdella riippuen käytettävästä laitteesta. Muut tulostimen tiedot näyttävät seuraavilta. Huom. Asetusten vaihtoehdot voivat vaihdella tulostimesta ja Macintosh-käyttöjärjestelmän versiosta riippuen. Asettelu Asettelu-välilehdellä on vaihtoehtoja, joilla voidaan säätää asiakirjan ulkomuotoa tulostetulla sivulla. Voit tulostaa useita sivuja samalle arkille. Grafiikka Grafiikka-välilehdellä voidaan valita Tarkkuus. Valitse Grafiikka pudotusvalikosta Suunta-kohdan alta, niin voit tehdä grafiikan asetuksia. Tarkkuus Tällä toiminnolla voit valita tulostustarkkuuden. asetus voi myös merkitä sitä, että tulostaminen kestää kauemmin.
16 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 49 Tulostus Macintosh-käyttöjärjestelmässä Paperi Valitse Paperityyppi, joka vastaa valitulle alustalle asetettua paperia. Siten saadaan laadultaan parhaita tulosteita. Jos asetat alustalle erityyppistä tulostusmateriaalia, valitse vastaava paperityyppi. Tulostustoiminnot Tulostustoiminnot-välilehdeltä löytyy Käänteinen kaksipuolinen tulostus. Valitse Tulostinasetukset pudotusvalikosta Suunta-kohdan alta, niin voit tehdä seuraavia asetuksia. Käänteinen kaksipuolinen tulostus: Asiakirja tulostetaan kaksipuolisena ja toisen puolen kuvaa käännetään 180 astetta. Värinsäästötila Tämä vaihtoehto pidentää tulostuskasetin kestoa ja vähentää sivukohtaisia kuluja ilman merkittävää tulostuslaadun heikentymistä. Kyllä: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää vähemmän väriainetta tulostettaessa. Ei: Jos väriä ei tarvitse säästää asiakirjaa tulostettaessa, valitse tämä vaihtoehto. Usean sivun tulostaminen samalle arkille Voit tulostaa useita sivuja samalle arkille. Tämä toiminto on kustannustehokas tapa tulostaa vedoksia. 1. Avaa sovellus ja valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse Suunta-kohdan alla olevasta pudotusvalikosta Asettelu. Valitse Sivuja arkille pudotusvalikosta yhdelle arkille tulostettavien sivujen määrää. 3. Valitse muut haluamasi vaihtoehdot. 4. Valitse Tulosta. Kone tulostaa arkille haluamasi sivujen määrän. Kaksipuolinen tulostus Voit tulostaa paperin molemmille puolille. Ennen tulostusta kaksipuolisessa tilassa voit päättää kummasta reunasta viimeistely asiakirja sidotaan. 1. Valitse Macintosh-sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse Suunta-kohdan alla olevasta pudotusvalikosta Asettelu. 3. Valitse sidontasuunta Kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdoista: Pitkän reunan sidonta: Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytetty asettelu. Lyhyen reunan sidonta: Tätä tyyppiä käytetään usein kalentereissa. 4. Valitse muut haluamasi vaihtoehdot ja paina Tulosta. 50 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Macintosh-käyttöjärjestelmässä Smart Panel -sovelluksen käyttö Jos tulostettaessa tapahtuu virhe, voit tarkistaa virheen Smart Panelin kautta. Smart Panel voidaan myös käynnistää manuaalisesti: Mac OS 10.5: Valitse Tulostus ja faksaus kohdasta Järjestelmäasetukset > Avaa tulostusjono... (tulostin) > Apuohjelma. Mac OS 10.6: Valitse Tulostus ja faksaus kohdasta Järjestelmäasetukset > Avaa tulostusjono... (tulostin) > Tulostusasetukset > Apuohjelma > Avaa tulostinapuohjelma. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 51 Tulostus Linux-käyttöjärjestelmässä Tulostus Linux-käyttöjärjestelmässä Tulostus sovelluksista Monilla Linux-sovelluksilla voidaan tulostaa Common UNIX Printing System (CUPS) -järjestelmän kautta. Voit tulostaa koneella millä tahansa tällaisella sovelluksella. 1. Avaa sovellus ja valitse File (Tiedosto)-valikosta Print (Tulosta). 2. Valitse Tulosta suoraan LPR:n kautta. 3. Valitse LPR GUI -ikkunassa kone tulostinten luettelosta ja valitse Properties (Ominaisuudet). 4. Tulostustyön asetuksia voidaan vaihtaa seuraavien välilehtien kautta, jotka näkyvät ikkunan yläreunassa. General (Yleistä): Tällä välilehdellä voidaan muuttaa paperikokoa ja -tyyppiä sekä asiakirjan suuntaa. Se mahdollistaa kaksipuolisuuden, alku- ja loppuerotinten lisäämisen tai useamman sivun tulostamisen arkille. Text (Teksti): Täällä voidaan määrittää sivun reunukset ja tekstiasetukset, kuten rivinvälit ja kappaleet. Graphics (Grafiikka): Täältä voidaan tehdä kuvaasetuksia, joita käytetään tulostettaessa kuvatiedostoja, esimerkiksi väriasetukset, kuvan koko tai kuvan sijoittelu. Advanced (Lisäasetukset): Täällä voidaan valita tulostustarkkuus, paperin lähde ja luovutuspaikka. 5. Valitse Apply (Käytä) toteuttaaksesi muutokset ja sulje Properties (Asetukset) -ikkuna. 6. Valitse OK LPR GUI -ikkunassa tulostuksen aloittamiseksi. Tulostusikkuna avautuu ja voit valvoa tulostustyön edistymistä. Tiedostojen tulostaminen Koneella voidaan tulostaa monia erilaisia tiedostotyyppejä CUPS-apuohjelman avulla suoraan komentorivikäyttöliittymästä. Ajuripaketti korvaa kuitenkin vakiona olevan LPR-työkalun paljon käyttäjäystävällisemmällä LPR GUI -ohjelmalla. Asiakirjatiedoston tulostaminen: 1. Kirjoita lpr <tiedoston_nimi> Linux-komentoriville ja paina Enter. LPR GUI -ikkuna avautuu. 2. Jos kirjoitat only lpr ja painat Enter, ensin avautuu Select file(s) to print -ikkuna. Valitse tiedostot, jotka haluat tulostaa ja paina Open (Avaa). 3. Valitse LPR GUI -ikkunassa kone tulostinten luettelosta ja tee tulostustyön asetukset. 4. Tulosta asiakirja valitsemalla OK. Tulostinasetusten teko Printer Properties (Tulostinasetukset) -ikkuna löytyy kohdasta Printers configuration (Tulostinten määritykset) ja siitä voidaan muuttaa koneen eri tulostinominaisuuksia. 1. Avaa Unified Driver Configurator. Siirry tarvittaessa kohtaan Printers configuration (Tulostinten määritykset). 52 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Linux-käyttöjärjestelmässä Valitse kone tulostinten luettelosta ja valitse Properties (Ominaisuudet). Printer Properties (Tulostinasetukset) -ikkuna avautuu. Ikkunan yläreunassa näkyvät seuraavat viisi välilehteä: General (Yleistä): Tällä toiminnolla voit muuttaa tulostimen sijaintia ja nimeä. Tässä kohdassa annettu nimi näkyy tulostinten luettelossa kohdassa Printers configuration (Tulostinten määritykset). Connection (Liitäntä): Tämän vaihtoehdon avulla voit tarkastella liitäntää tai valita toisen portin. Jos muutat koneen portin USB-liitännästä rinnakkaisliitäntään tai päinvastoin käytön aikana, koneen portin asetukset on muutettava tältä välilehdeltä. Driver (Ajuri): Tämän vaihtoehdon avulla voit tarkastella koneen ajuria tai vaihtaa sen toiseen. Valitsemalla Options (Asetukset) voit valita laitteen oletusasetukset. Jobs (Työt): Tältä välilehdeltä näet tulostustöiden luettelon. Valitse Cancel job (Peruuta työ), jos haluat peruuttaa valitun työn ja valitse Show completed jobs (Näytä valmiit työt) -ruutu, jos haluat nähdä aiemmat työt töiden luettelossa.
17 Powered by TCPDF (  Classes (Luokat): Täältä näet mihin luokkaan kone kuuluu. Valitse Add to Class (Lisää luokkaan), jos haluat lisätä koneen tiettyyn luokkaan tai valitse Remove from Class (Poista luokasta), jos haluat poistaa koneen valitusta luokasta. Valitse OK toteuttaaksesi muutokset ja sulje Printer Properties (Tulostinasetukset) -ikkuna. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 53 Tulostus Unix-käyttöjärjestelmässä Tulostus Unix-käyttöjärjestelmässä Tiedostojen tulostaminen Kun tulostin on asennettu, valitse mikä tahansa kuva, teksti tai PS-tiedosto tulostettavaksi. 1. Suorita komento "printui <tulostettavan_tiedoston_nimi>". Jos tulostettavana on esimerkiksi "asiakirja1", käytä komentoa printui asiakirja1. Tämä avaa UNIX-tulostinajurin Print Job Manager, jossa käyttäjä voi valita eri tulostusvaihtoehdoista. 2. Valitse tulostin, joka on jo lisätty aiemmin. 3. Valitse tulostusasetukset ikkunasta, esimerkiksi Page Selection (Sivuvalinta). 4. Valitse tarvittava kopioiden määrä kohdasta Number of Copies (Kopioiden määrä). 5. Käynnistä tulostus painamalla OK. Tulostinasetusten teko UNIXtulostinajuri Print Job Manager antaa mahdollisuuden valita eri tulostusasetuksia tulostimen Properties (Ominaisuudet) -kohdasta. Seuraavia pikavalintoja voidaan käyttää: H = Help (ohje), O = OK, A = Apply (Käytä) ja C = Cancel (Peruuta). General (Yleistä) -välilehti Paper Size (Paperikoko): Valitse A4, Letter tai muu paperikoko tarpeidesi mukaan. Paper Type (Paperityyppi): Valitse paperin tyyppi. Vaihtoehtoina ovat tulostimen oletus, tavallinen tai paksu. Paper Source (Paperin lähde): Valitse miltä alustalta paperia käytetään. Oletusarvona on Auto Selection (Automaattinen valinta). Orientation (Suunta): Antaa mahdollisuuden valita minkä suuntaisesti tiedot tulostetaan sivulle. Duplex (Kaksipuolisuus): Voit säästää paperia tulostamalla paperin molemmille puolille. Multiple pages (Useita sivuja): Tulostaa useita sivuja samalle arkille. Page Border (Sivun reunus): Valitse mikä tahansa reunustyyleistä (esim. yhden rivin tai kahden rivin). Image (Kuva) -välilehti Tällä välilehdellä voidaan muuttaa kirkkautta, tarkkuutta tai kuvan sijoitusta asiakirjassa. Text (Teksti) -välilehti Tällä välilehdellä voidaan tehdä asetukset tulostettavan tekstin merkkien reunukselle, rivinväleille tai sarakkeille. 54 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas Tulostus Unix-käyttöjärjestelmässä Margins (Reunukset) -välilehti Use Margins (Käytä reunuksia): Asiakirjan reunusten asetukset. Oletusarvoisesti reunuksia ei käytetä. Käyttäjä voi muuttaa reunusasetuksia vaihtamalla kunkin kentän arvoja. Oletusarvot riippuvat valitusta sivukoosta. Unit (Yksikkö): Muuttaa mittayksikön pisteiksi, tuumiksi tai senttimetreiksi. Tulostinkohtaisten asetusten välilehti Erilaisia asetuksia voidaan vaihtaa JCL- ja General (Yleistä) -kohdissa. Nämä vaihtoehdot ovat tulostinkohtaisia ja ovat riippuvaisia PPD-tiedostosta. Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas 55 Tulostus Unix-käyttöjärjestelmässä 56 Xerox Phaser 3320DN/DNI Käyttöopas CentreWare Internet Services 3 CentreWare Internet Services käyttää koneen sisäistä HTTP-palvelinta. Sovelluksen avulla voit viestiä koneen kanssa verkkoselaimen kautta. Kirjoittamalla laitteen IP-osoitteen selaimen osoitekenttään saat suoran yhteyden laitteeseen internetin tai intranetin kautta. Tarkempia tietoja asetuksista on järjestelmänvalvojan käsikirjassa (System Administrator Guide). Tämä luku sisältää seuraavaa: CentreWare Internet Services -palveluiden käyttö sivulla 58 Tila sivulla 59 Työt sivulla 60 Tulostus sivulla 62 Ominaisuudet sivulla 63 Tuki sivulla 64 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas 57 CentreWare Internet Services -palveluiden käyttö CentreWare Internet Services -palveluiden käyttö Ennen yhteyden muodostamista CentreWare Internet Services -palveluihin laite tulee liittää verkkoon joko fyysisesti (kaikki mallit) tai langattomasti (vain Phaser 3320DNI). Lisäksi TCP/IP ja HTTP on oltava käytössä. Lisäksi vaaditaan työasema, jossa on TCP/IP-protokollaa käyttävä Internet- tai intranetyhteys. Huom. Tietyt asetukset voivat olla riippuvaisia koneen kokoonpanosta. CentreWare Internet Services -palveluiden käyttö: 1. Avaa työaseman verkkoselain. 2. Kirjoita URL-kenttään   ja koneen IP-osoite. Esimerkiksi jos IP-osoite on , kirjoita URL-kenttään:   3. Avaa aloitussivu painamalla Enter. CentreWare Internet Services -asetukset tulevat näkyviin koneella. Huom. Koneen IP-osoitteen saa selville tulostamalla konfigurointiraportin. Lisätietoja on kohdassa Tiedot sivulla 77. Kotisivu Internet Services -kotisivulla on tieto koneesta ja mahdollisuus tarkastella CentreWare Internet Services asetuksia. Kotisivulla on tieto koneen nimestä ja osoitteesta. Viimeisimmät tilatiedot saa näkyviin käyttämällä Refresh Status (Päivitä tila) -painiketta Earth Smart -asetus näkyy sivun yläreunassa ja toiminto voidaan ottaa sillä käyttöön tai poistaa käytöstä. Huom. Tämän toiminnon käyttöönottoon vaaditaan, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan oikeuksilla. Jos tarvitaan toinen kieli, valitse kielten pudotusvalikko ja muuta kieli halutuksi. Index (Hakemisto) -vaihtoehdolla voit navigoida eri aiheita. Huom. Tietyt asetukset voivat olla riippuvaisia koneen kokoonpanosta. 58 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas Tila Tila Tällä vaihtoehdolla voi tarkistaa koneen tilan. Status page (Tilasivulta) voidaan tarkastella koneen aktiivisia ilmoituksia ja tulostuskasetin tilaa. Usage Counters (Käyttölaskurit) sivulta voidaan tarkastella koneen tulosteiden määrää. Tällä sivulla näkyy lisäksi koneen sarjanumero ja Current Settings (Nykyiset asetukset) -valikossa on tietoa koneen asetuksista ja verkkoyhteyksistä. Print Information (Tulosta tiedot) -sivulta voidaan tulostaa konfigurointiraportti ja muita koneen käyttöön liittyviä asiakirjoja. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas 59 Työt Työt Job Management (Töiden hallinta) sivulla on tietoa aktiivisista, tallennetuista ja suojatuista töistä.
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        Versio 1.1 Joulukuu 2013. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Käyttöopas
    

    
        
        Versio 1.1 Joulukuu 2013 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja XEROX ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        250 arkin vakiolokeron täyttäminen
    

    
        
        Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista
    

    
        
        Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu
    

    
        
        Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.
    

    
        
        Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Postscript Käyttöopas 604P17454_FI
    

    
        
        CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Postscript Käyttöopas 604P17454_FI Julkaisun laatinut ja suomentanut: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöpaneelin käyttäminen
    

    
        
        Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöpaneelin merkkivalot
    

    
        
        tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla
    

    
        
        Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.
    

    
        
        ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        5210n / 5310n -pikaopas
    

    
        
        5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)    
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        Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt
    

    
        
        Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Google Cloud Print -opas
    

    
        
        Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi
    

    
        
        Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3020BI Käyttöopas
    

    
        
        Heinäkuu 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja XEROX ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Phaser, CentreWare, WorkCentre,    
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        Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI
    

    
        
        Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER    
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        Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta
    

    
        
        Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.
    

    
        
        Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.    
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        MySchenker tulostimen ohjeet
    

    
        
        MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI
    

    
        
        NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys
    

    
        
        Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as.    
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        Käyttöpaneelin käyttäminen
    

    
        
        Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.
    

    
        
        Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset    

    
        Lisätiedot 
    




    
        CADS Planner -tulostusohje
    

    
        
        Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston    

    
        Lisätiedot 
    




    
        R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475
    

    
        
        Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas
    

    
        
        Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Xerox WorkCentre 7800 -sarja Ohjaustaulu
    

    
        
        Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. ABC DEF Valikot GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9 7 Työn    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Fiery Driver Configurator
    

    
        
        2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa
    

    
        
        Monisyöttölaitteessa voi olla erikokoista ja -tyyppistä tulostusmateriaalia, kuten kalvoja, postikortteja, arkistokortteja ja kirjekuoria. Siitä on hyötyä tulostettaessa yksittäisille kirjepaperin, värillisen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas
    

    
        
        Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Siirtyminen Outlook 2010 -versioon
    

    
        
        Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän    

    
        Lisätiedot 
    




    
        V1.0 Maaliskuu 2010. Xerox WorkCentre 3550 Käyttöopas
    

    
        
        V1.0 Maaliskuu 2010 Xerox WorkCentre 3550 2010 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien mukaan. Tämän julkaisu sisältöä ei saa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä
    

    
        
        Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurilla voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun pidätetty työ halutaan tulostaa, se valitaan tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelista. Lisätietoja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Motorola Phone Tools. Pikaopas
    

    
        
        Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.
    

    
        
        Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas
    

    
        
        Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. XEROX COLORQUBE 9300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4276581
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX COLORQUBE 9300. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX COLORQUBE 9300 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas
    

    
        
        Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)
    

    
        
        6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet
    

    
        
        HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1 Tivax Professional 4.5
    

    
        
        Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS MODEM SETUP
    

    
        
        PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650
    

    
        
        PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.
    

    
        
        Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET
    

    
        
        Excel 2013 Tulostaminen Sisällysluettelo ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET TULOSTAMINEN JA TULOSTUSASETUKSET... 1 Esikatselu ja tulostaminen... 1 Reunuksien määrittäminen, keskittäminen... 2 Ylä- ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu
    

    
        
        Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Google Cloud Print -opas
    

    
        
        Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite  Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google    

    
        Lisätiedot 
    




    
        P-touch Transfer Managerin käyttäminen
    

    
        
        P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1
    

    
        
        Tieto-opas Tieto-opas Monitoimilaitetta ja sen toimintoja kuvaillaan useissa oppaissa. Tämän sivun avulla löydät monitoimilaitetta koskevia julkaisuja ja muita tietoja. Ohjesivut Monitoimilaitteessa on    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PRINTER DRIVER PÄÄKÄYTTÄJÄN OPAS
    

    
        
        PÄÄKÄYTTÄJÄN OPAS OpusCapita pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia ja tätä tuotekuvausta. Uusimmat versiot julkaistaan osoitteessa www.opuscapita.com/terms. 1. TEHTÄVÄKUVAUS Pääkäyttäjällä on    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille
    

    
        
        Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille Erilaisista tulostusjärjestelmistä johtuen kopiolaitokset suosittelevat eri tulostinajureita tulostustiedostojen tekemiseen.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.
    

    
        
        Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ
    

    
        
        aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425
    

    
        
        LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Office 2013 - ohjelmiston asennusohje
    

    
        
        Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc
    

    
        
        Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:
    

    
        
        Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi
    

    
        
        Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopioiminen Kaikki palvelut Töiden tila Kosketusnäyttö Käynnistys Nollaa kaikki Pysäytys. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kaksipuolinen tulostus
    

    
        
        Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen tulostus Sidonta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille
    

    
        
        Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Versio G FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pikaopas NPD4499-00 FI
    

    
        
        NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas
    

    
        
        LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-sarja Pikaopas Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet-    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA
    

    
        
        KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Versio 2.0 Joulukuu 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/ 5745/5755/5765/5775/5790 Käyttöopas
    

    
        
        Versio 2.0 Joulukuu 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/ 5745/5755/5765/5775/5790 Käyttöopas 2011 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetty Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain    

    
        Lisätiedot 
    




    
        R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas
    

    
        
        Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostusmateriaaliopas
    

    
        
        Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Fiery Driver Windows-käyttöjärjestelmälle
    

    
        
        2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 5. lokakuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys...5 Fiery Driver Updater...5 Mukautettujen Fiery    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjelmistopäivitykset
    

    
        
        Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys
    

    
        
        Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)
    

    
        
        LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tuplaturvan tilaus ja asennusohje
    

    
        
        Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko.
    

    
        
        Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon
    

    
        
        Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen
    

    
        
        Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.
    

    
        
        1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille
    

    
        
        Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet-palvelut
    

    
        
        Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslain nojalla. Tämän esitteen sisällön kopioiminen missä tahansa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Malli 1.0 HELMIKUUTA 2013. Xerox Color J75 Press Pikaopas
    

    
        
        Malli 1.0 HELMIKUUTA 2013 2012 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. BR4008 Sisällys    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset
    

    
        
        Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji ja oletuksena oleva paperilähde. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostusongelmien ratkaiseminen
    

    
        
        Jos ehdotettu korjaustoimi ei korjaa ongelmaa, ota yhteys huoltoedustajaan. 1 Työ ei tulostunut oikein tai sivulla on vääriä merkkejä. Varmista, että Valmis-ilmoitus näkyy käyttöpaneelissa, ennen kuin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas
    

    
        
        Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Network Video Recorder. Pika-asennusohje
    

    
        
        Network Video Recorder Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti sisältää Tarkasta paketin sisältö huolellisesti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos jokin osista puuttuu tai on vahingoittunut,    
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        DNA Prepaid WLAN Mokkula
    

    
        
        DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,    
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        Planssit (layouts) ja printtaus
    

    
        
        1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla    
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        XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.
    

    
        
        XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi
    

    
        
        Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa    
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        Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Valikot
    

    
        
        Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Monisivutulostus 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen Sidonta Rei    
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        Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    
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        OHJEITA KOPIOINTIIN JA TULOSTUKSEEN
    

    
        
        OHJEITA KOPIOINTIIN JA TULOSTUKSEEN 1 Sisällys Tulostimen valinta ja perustulostaminen... 4 Perusvälilehti... 5 Paperilähteen valinta... 5 Erikoismateriaalien tulostaminen... 6 Turvattu tulostus... 7 Asettelu    
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        Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)
    

    
        
        Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -    
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        LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276
    

    
        
        LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on    
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        Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...
    

    
        
        Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat    
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        sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin
    

    
        
        sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,    
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        Nopean asennuksen ohje
    

    
        
        Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje  Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä    
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        RATKI 1.0 Käyttäjän ohje
    

    
        
        RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.    
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        Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1
    

    
        
        Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa    
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        Online käyttöopas Käynnistys
    

    
        
        Online käyttöopas Käynnistys Napauta tätä "Käynnistys" painiketta. Johdanto Tämä opas käsittelee digitaalisen e- STUDIO161 monikäyttöjärjestelmän tulostustoimintoja. Erillinen ja laajempi käyttöohje sisältää    
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