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1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas
                                            










                                            2 Käsikirjan tiivistelmä painos Copyright 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. SecurID is a registered trademark of RSA Security asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä. Sisältö Virtuaalinen yksityisverkko (VPN)..4 Asennus Järjestelmävaatimukset VPN-varmenteiden rekisteröinti VPN-käytäntöpalvelimien poisto.17 VPN-yhteysosoitteet VPN-yhteysosoitteiden tarkastelu VPN-yhteysosoitteiden luonti VPN-yhteysosoitteiden poisto VPN-käytännöt.
                                            

                                            3 .7 VPN-käytäntöjen asennus VPN-käytäntöpalvelimista VPN-käytäntöjen asennus SIS-tiedostoista....8 VPN-käytäntöjen tarkastelu Käytännön tila Varmenteen tila VPN-yhteysosoitteiden luonti oletusarvoja käyttäen VPN-käytäntöjen päivitys VPN-käytäntöjen poisto...
                                            

                                            4 VPN-loki. 20 VPN-lokin tarkastelu...20 VPN-lokin tyhjennys Avainsäilön salasanat Avainsäilön salasanan luonti tai vaihto Avainsäilön salasanojen käyttö VPN ja sovellukset 23 VPN-yhdyskäytävien edellyttämä todennus.23 VPN-käytäntöpalvelimet Yhteyden muodostus VPN-käytäntöpalvelimiin
                                            

                                            5 12 Asetusten asennus SIS-tiedostoista 12 VPN-käytäntöpalvelimien tarkastelu VPN-käytäntöpalvelimien lisäys.. 13 VPN-käytäntöpalvelimien muokkaus VPN-käytäntöpalvelimien synkronointi Vianmääritys Hakemisto Virtuaalinen yksityisverkko (VPN) 1. Virtuaalinen yksityisverkko (VPN) Avaa Valikko ja valitse Työkalut Asetukset Yhteysasetukset VPN. Virtuaalisen yksityisverkon (VPN) avulla voit luoda salattuja yhteyksiä ja tarkastella tarvittavia tietoja niiden avulla ollessasi poissa toimistolta. Salatun yhteyden avulla voit tarkastella ja hallita yritysverkon sähköpostia, tietokantasovelluksia ja intranet-verkkoa. VPN-yhteyden luontia varten yhdyskäytävä ja kannettava laite todentavat toisensa ja neuvottelevat salaus- ja todennusalgoritmit suojaamaan käsiteltävien tietojen yksityisyyttä ja eheyttä. VPN-yhteyksien luontia varten on ensin luotava VPN-yhteysosoitteet ja sitten valittava VPN-yhteysosoitteet muodostettaessa sovellusten avulla yhteyttä yritysverkkoon. VPN-yhteys yritysverkkoon luodaan käyttämällä toisentyyppistä Internet-yhteyttä. VPN-yhteyden luonti ja tietojen salaus noudattaa VPNkäytäntöä, joka latautuu muodostettaessa yhteys VPN-yhteysosoitteeseen. Huomautus: VPN-yhteyden käyttö edellyttää, että olet saanut järjestelmänvalvojilta VPN-käytäntöpalvelimen asetukset. Järjestelmänvalvojat voivat lähettää asetukset SIS (Symbian Installation System) -tiedostona. Virtuaalisen yksityisverkon käyttö edellyttää seuraavia toimia 1 Asenna VPN-asiakasohjelma. Lisätietoja on kohdassa "Asennus" sivulla 6. 2 Määritä yhteys VPN-käytäntöpalvelimeen. Voit määrittää VPN-käytäntöpalvelimen asetukset itse tai asentaa ne SIS-tiedostosta. Lisätietoja on kohdassa "Yhteyden muodostus VPN-käytäntöpalvelimiin" sivulla 12. Huomautus: Jos asennat VPN-käytännöt SIS-tiedostoista, sinun ei tarvitse luoda yhteyksiä VPN-käytäntöpalvelimiin. 3 Asenna VPN-käytännöt VPNkäytäntöpalvelimesta. 4 4 Luo VPN-yhteysosoitteet. VPN-yhteysosoitteet määrittävät Internet-yhteysosoitteen ja VPN-käytännön. Lisätietoja on kohdassa "VPN-yhteysosoitteiden luonti" sivulla 18. Huomautus: VPN-yhteysosoitteissa VPN-käytännöt on yhdistetty Internetyhteysosoitteisiin. Kun synkronoit VPNkäytäntöpalvelimen ensimmäisen kerran, järjestelmä luo vastaavat VPN-yhteysosoitteet kaikille kannettavaan laitteeseen asennettaville käytännöille. 5 Valitse VPN-yhteysosoite, kun muodostat sovellusten avulla yhteyden yritysverkkoon. Lisätietoja on kohdassa "VPN ja sovellukset" sivulla 23. VPN-yhteys luodaan Internet-yhteyden päälle. Virtuaalinen yksityisverkko (VPN) Lisätietoja on kohdassa "VPN-käytäntöjen asennus VPN-käytäntöpalvelimista" sivulla 7. 5 Asennus 2. Asennus VPNasiakasohjelma lähetetään vakiomuotoisena SIS (Symbian Installation System) tiedostona. Asenna VPN-asiakasohjelma yhteensopivaan kannettavaan laitteeseen samaan tapaan kuin asennat muut ohjelmat. Lisätietoja ohjelmien asennuksesta kannettavaan laitteeseen on kannettavan laitteen ohjeissa. Kun asennus on valmis, katkaise kannettavasta laitteesta virta ja kytke virta uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan. VPN-asiakasohjelman SIS-tiedostoa ei
                                            

                                            6 tarvita asennuksen jälkeen. Vapauta muistitilaa poistamalla SIS-tiedosto. Järjestelmävaatimukset Voit asentaa VPN-asiakasohjelman joko puhelimen muistiin tai muistikorttiin. VPN-asiakasohjelman asennus varaa muistia tilapäisesti kaksi kertaa asennuspaketin koon verran. Kukin VPN-käytäntö varaa tavallisesti 116 kt puhelimen muistia. 6 VPN-käytännöt määrittävät menetelmän, jota kannettava laite ja VPN-yhdyskäytävä käyttävät toistensa todennukseen, ja salausalgoritmit, joiden avulla ne salaavat tiedot. Järjestelmänvalvojat luovat VPN-käytännöt ja tallentavat ne VPNkäytäntöpalvelimiin tai toimittavat ne käyttäjille SIS (Symbian Installation System) -tiedostoina. Voit asentaa VPN-käytännöt VPN-käytäntöpalvelimesta tai SIS-tiedostoista. Avaa Valikko ja valitse Työkalut Asetukset Yhteysasetukset VPN VPN-hallinta VPN-käytännöt. VPN-käytäntöjen asennus VPN-käytäntöpalvelimista Voit asentaa VPN-käytännöt seuraavasti: 1 Paina Kyllä-näppäintä, kun olet siirtynyt tyhjään VPNkäytännöt-näkymään ja järjestelmä kehottaa asentamaan VPN-käytännöt.
                                            

                                            7 2 Paina Kyllä-näppäintä, kun järjestelmä kehottaa lisäämään VPN-käytäntöpalvelimet. 3 Määritä VPN-käytäntöpalvelimen yhteydenmuodostusasetukset. Lisätietoja on kohdassa "Yhteyden muodostus VPN-käytäntöpalvelimiin" sivulla Paina Kyllä-näppäintä, kun järjestelmä kehottaa synkronoimaan VPNkäytäntöpalvelimen. 5 Luo avainsäilön salasana. Lisätietoja on kohdassa "Avainsäilön salasanan luonti tai vaihto" sivulla 21. Muodosta yhteys VPN-käytäntöpalvelimeen. 6 Tarkista VPN-käytäntöpalvelimen tunnus luotettavuuden varmistamiseksi. Voit ohittaa tämän vaiheen, jos olet asentanut VPN-käytäntöpalvelimen asetukset SIS-tiedostosta. Lisätietoja on kohdassa "VPN-käytäntöpalvelimien lisäys" sivulla 13. Sanasto: VPN-käytäntöpalvelimet ovat yritysverkon palvelimia, jotka sisältävät VPN-käytäntöjä. Sanasto: Avainsäilön salasana auttaa suojaamaan VPN-käytännöissä ja VPN-käytäntöpalvelimen yhteyksissä käytettäviä yksityisiä avaimia luvattomalta käytöltä. VPN-käytännöt 3. VPN-käytännöt 7 VPN-käytännöt Sanasto: VPN-käytäntöpalvelimen tunnus on VPNkäytäntöpalvelimen varmenteen yksilöllinen tunniste. 7 Muodosta yhteys VPN-käytäntöpalvelimeen kirjoittamalla todennustiedot ja paina OK-näppäintä. Saat tarvittavat tiedot VPN-käytäntöpalvelimen järjestelmänvalvojalta. VPN-käytännöt asentuvat kannettavaan laitteeseen. Huomautus: Jos valitset Poistu, VPN-käytännöt eivät asennu laitteeseen. Asenna VPN-käytännöt VPN-käytäntöpalvelimesta valitsemalla Valinnat ja Asenna käytäntö. Sanasto: Avaimen tuonnin salasana auttaa suojaamaan VPNkäytäntötiedostossa olevia yksityisiä avaimia. VPN-käytäntöjen asennus SIS-tiedostoista Järjestelmänvalvojat voivat toimittaa VPN-käytännöt SIS-tiedostoina. Jos asennat VPNkäytännöt SIS-tiedostoista, sinun ei tarvitse määrittää yhteyksiä VPN-käytäntöpalvelimiin. Kun olet asentanut VPN-käytännöt, voit luoda VPN-yhteysosoitteita ja liittää ne sovelluksiin. Jos VPN-käytännöt sisältävät yksityisiä avaimia ja vastaavia varmenteita, järjestelmänvalvojat määrittävät avaimen tuonnin salasanoja suojaamaan yksityisiä avaimia. Järjestelmänvalvojien tulee käyttää suojattua menetelmää toimittaessaan avaimen tuonnin salasanan käyttäjälle. Voit asentaa VPN-käytännöt SIS-tiedostoista seuraavasti: 1 Kirjoita avaimen tuonnin salasana Avaimen tuonnin salasana: -kenttään ja paina OK-näppäintä. 2 Kirjoita avainsäilön salasana Avainsäilön salasana: -kenttään ja paina OK-näppäintä. VPN-käytäntöjen tarkastelu VPN-käytännöt-näkymässä on luettelo kannettavaan laitteeseen asennetuä ja palaa VPN-käytännöt-näkymään. VPN-yhteysosoitteiden luonti oletusarvoja käyttäen Ennen VPN-käytännön käyttöä VPN-käytäntö on liitettävä VPNyhteysosoitteeseen. Valitse Valinnat ja valitse Määritä VPN-yht.os. -vaihtoehto VPN-käytännöt-näkymässä. Kannettavan laitteen VPN-asiakasohjelma luo VPN-yhteysosoitteen käyttämällä oletusarvoja. Voit luoda ja muokata VPN-yhteysosoitteita VPN-yhteysosoitteet-näkymässä. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos VPN-käytäntö on asennettu SIS-tiedostosta. 10 Kun luot yhteyden VPN-yhteysosoitteeseen, järjestelmä tarkistaa VPNkäytännön tilan VPN-käytäntöpalvelimesta. Jos järjestelmänvalvojat ovat luoneet uuden version VPN-käytännöstä, uusi versio asentuu kannettavaan laitteeseen. Jos järjestelmänvalvojat ovat poistaneet VPN-käytännön VPN-käytäntöpalvelimesta, VPN-käytäntö poistuu kannettavasta laitteesta. Muutokset tulevat voimaan, kun seuraavan kerran luot yhteyden VPN-yhteysosoitteeseen, joten ne eivät vaikuta nykyiseen VPN-yhteyteen. Voit päivittää VPN-käytännön myös VPN-käytännöt-näkymässä. Voit päivittää VPN-käytännön valitsemalla VPN-käytännön, painamalla Valinnat-näppäintä ja valitsemalla Päivitä käytäntö. Järjestelmä tarkistaa VPN-käytännön tilan VPN-käytäntöpalvelimesta. VPN-käytäntöjen poisto VPN-käytännöt poistuvat automaattisesti, kun synkronoit VPN-käytäntöpalvelimen sen jälkeen, kun järjestelmänvalvojat ovat poistaneet VPN-käytännöt VPN-käytäntöpalvelimesta. Jos poistat VPNkäytännön, joka on vielä olemassa VPN-käytäntöpalvelimessa, VPN-käytäntö asentuu uudelleen, kun synkronoit VPN-käytännöt VPN-käytäntöpalvelimesta. Voit poistaa VPN-käytännön valitsemalla VPN-käytännön ja painamalla poistonäppäintä. Et voi käyttää VPN-yhteysosoitetta, jos poistat siihen liittyvän VPNkäytännön. 11 VPN-käytännöt VPN-käytäntöjen päivitys VPN-käytäntöpalvelimet 4. VPNkäytäntöpalvelimet Avaa Valikko ja valitse Työkalut Asetukset Yhteysasetukset VPN VPN-hallinta VPN-käytäntöpalv.. Voit asentaa VPN-käytännöt VPN-käytäntöpalvelimista. Kun luot yhteyden VPN-yhteysosoitteeseen, VPN-yhteysosoitteeseen liittyvä VPN-käytäntö päivittyy automaattisesti VPN-käytäntöpalvelimesta. Voit päivittää kaikki VPN-käytännöt synkronoimalla VPNkäytäntöpalvelimet kannettavan laitteen kanssa. Lisätietoja on kohdassa "VPN-käytäntöpalvelimien synkronointi" sivulla 15. Yhteyden muodostus VPNkäytäntöpalvelimiin Kun asennat VPN-käytännöt VPN-käytäntöpalvelimesta, luot luotettavan yhteyden kannettavan laitteen ja VPN-käytäntöpalvelimen välille.
                                            

                                            8 Luotettavan yhteyden luontia varten käyttäjän on todennettava VPN-käytäntöpalvelin ja VPN-käytäntöpalvelimen on todennettava käyttäjä. Kun VPNkäytäntöpalvelin on todentanut käyttäjän, järjestelmä luo yksityisen avaimen ja rekisteröi vastaavan varmenteen. Varmenne todentaa käyttäjän VPNkäytäntöpalvelimelle. Yksityinen avain ja varmenne tallentuvat kannettavan laitteen avainsäilöön. Asetusten asennus SIS-tiedostoista Voit asentaa VPNkäytäntöpalvelimen asetukset VPN-käytäntöpalvelimeen SIS-tiedostosta. Asenna asetukset kannettavaan laitteeseen samaan tapaan kuin asennat muita ohjelmia. 12 SIS-tiedosto ei sisällä sen Internet-yhteysosoitteen asetuksia, jonka avulla yhteys VPN-käytäntöpalvelimeen muodostetaan. Voit määrittää Internet-yhteysosoitteen muokkaamalla VPN-käytäntöpalvelimen asetuksia. Voit myös valita Internetyhteysosoitteen muodostaessasi yhteyden VPN-käytäntöpalvelimeen. Jos järjestelmänvalvojat eivät ole allekirjoittaneet SIS-tiedostoa, SIStiedoston asennuksen yhteydessä tulee näkyviin suojausvaroitus. Voit ohittaa varoituksen, jos olet varma, että VPN-käytäntöpalvelimen järjestelmänvalvoja on luonut SIS-tiedoston eikä tiedostoa ole muokattu. Sulje VPN ennen asetusten asennusta SIS-tiedostosta. Muussa tapauksessa asennus epäonnistuu. VPN-käytäntöpalvelimien tarkastelu VPN-käytäntöpalv.-näkymässä on luettelo käyttäjän luomista VPN-käytäntöpalvelimista. Jos näkyvissä on teksti (ei VPN-käytäntöpalvelimia), VPN-käytäntöpalvelimet on luotava. Voit lisätä VPN-käytäntöpalvelimen valitsemalla Valinnat ja Uusi palvelin. VPN-käytäntöpalvelimien lisäys Jos VPN-käytäntöpalvelimia ei asenneta SIS-tiedostosta, määritä VPN-käytäntöpalvelimen asetukset. Kun yhteys VPN-käytäntöpalvelimen osoitteeseen muodostetaan ensimmäisen kerran, VPN-käytäntöpalvelin on todennettava. ja täydennä VPN-käytäntöpalvelimen tunnus. 13 VPN-käytäntöpalvelimet Asetukset sisältävät VPN-käytäntöpalvelimen osoitteen ja palvelinvarmenteen. Palvelinvarmenne saa kannettavan laitteen luottamaan VPN-käytäntöpalvelimeen, joten käyttäjän on vain todistettava henkilöllisyytensä antamalla käyttäjänimi ja salasana. Vihje Järjestelmänvalvojat voivat toimittaa käyttäjälle SIS-tiedoston, jonka sisältämät asetukset määrittävät yhteyden tiettyyn VPNkäytäntöpalvelimeen, tai käyttäjä voi määrittää itse VPN-käytäntöpalvelimen asetukset. Sanasto: Synkronointi tarkoittaa, että VPNkäytäntöpalvelimesta tarkistetaan mahdolliset uudet, päivittyneet tai poistetut VPN-käytännöt. Onnistuneen todennuksen jälkeen varmenne rekisteröityy myöhempää todennusta varten VPN-käytäntöpalvelimeen. VPN-käytäntöpalvelimen lisäys 1 Valitse Valinnat ja valitse Uusi palvelin -vaihtoehto VPN-käytäntöpalv.-näkymästä. 2 Valitse Käytäntöpalv. nimi, kirjoita VPN-käytäntöpalvelimen nimi ja   voi muuttaa uusi yhteysosoite valitsemalla järjestelmänvalvojilta tarvittava käyttäjänimi ja salasana. Sanasto: Käytäntöpalvelimen käyttäjänimi ja salasana auttavat suojaamaan VPN-käytäntöpalvelinta luvattomalta käytöltä. VPN-käytäntöpalvelimet Jos VPNkäytäntöpalvelin sisältää uusia VPN-käytäntöjä tai uusia VPN-käytäntöjen versioita, VPN-käytännöt asentuvat kannettavaan laitteeseen. Jos järjestelmänvalvojat ovat poistaneet VPN-käytäntöjä VPN-käytäntöpalvelimesta, VPN-käytännöt poistuvat kannettavasta laitteesta. Kun synkronoit VPNkäytäntöpalvelimen ensimmäisen kerran, järjestelmä luo vastaavan VPN-yhteysosoitteen kaikille kannettavaan laitteeseen asennettaville VPN-käytännöille. Voit luoda ja muokata VPN-yhteysosoitteita VPN-yhteysosoitteet-näkymässä. Kun muodostat yhteyden VPN-yhteyspalvelimeen VPN-käytäntöjen asennusta tai päivitystä varten, VPN-käytäntöpalvelimesta on ehkä rekisteröitävä VPNvarmenteita. VPN-varmenteiden rekisteröinti Järjestelmä luo varmennepyynnön kullekin tarvittavalle varmenteelle ja lähettää sen VPN-käytäntöpalvelimeen. VPN-käytäntöpalvelin rekisteröi kunkin pyydetyn varmenteen varmenteen myöntäjältä. Varmennepyyntö ja vastaava varmenne sisältävät käyttäjätunnuksen. VPN-käytäntöpalvelimen kokoonpanon mukaan VPN-varmenteen käyttäjätunnuksena saatetaan käyttää myös VPN-käytäntöpalvelimen käyttäjätunnusta. Jos tämä ei ole mahdollista, järjestelmä kysyy käyttäjän käyttäjätunnusta tietyllä toimialueella. Varmennepyyntöjen luonti 1 Kirjoita varmenteen käyttäjän käyttäjätunnus määritetyllä toimialueella Tunnus alueelle: -kenttään. Pyydä järjestelmänvalvojilta tarvittavat tiedot. 2 Paina OK-näppäintä. 16 Voit poistaa VPN-käytäntöpalvelimen valitsemalla VPN-käytäntöpalvelimen VPN-käytäntöpalv. -näkymässä ja painamalla tyhjennysnäppäintä. Vahvista VPN-käytäntöpalvelimesta asennettujen VPN-käytäntöjen poisto. 17 VPN-käytäntöpalvelimet VPNkäytäntöpalvelimien poisto VPN-yhteysosoitteet 5. VPN-yhteysosoitteet Avaa Valikko ja valitse Työkalut Asetukset Yhteysasetukset VPN VPN-yhteysosoitteet. VPN-yhteysosoite on virtuaalinen yhteysosoite, joka sisältää VPN-käytännön ja Internetyhteysosoitteen. Luo VPN-yhteys valitsemalla VPN-yhteysosoite Internetyhteysosoitteiden luettelosta.
                                            

                                            9 VPN-yhteysosoitteiden tarkastelu VPN-yhteysosoitteet-näkymässä on luettelo kannettavassa laitteessa luoduista VPN-yhteysosoitteista. Teksti (ei VPNyhteysosoitteita) tarkoittaa, että et ole luonut VPN-yhteysosoitteita. Voit luoda uuden VPN-yhteysosoitteen valitsemalla Valinnat ja Uusi yhteysosoite. Valitse VPN-yhteysosoite ja valitse sitten Valinnat Muokkaa. Voit tarkastella ja muokata seuraavia tietoja: Yhteyden nimi -- VPN-yhteysosoitteen yksilöllinen nimi yhteysosoiteluetteloissa. VPN-käytäntö -- VPNyhteysosoitteeseen liittyvän VPN-käytännön nimi. Internet-yhteysos. -- sen yhteysosoitteen nimi, jonka kautta VPN-yhteys muodostetaan. Proksipalvelimen os. -- yritysverkon proksipalvelimen osoite. Proksiportin numero -- portin numero, jota käytetään muodostettaessa yhteys proksipalvelimeen. VPNyhteysosoitteiden luonti Kun avaat VPN-yhteysosoitteet-näkymän ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää luomaan VPN-yhteysosoitteet. Valitse Kyllä. 18 Voit luoda VPN-yhteysosoitteet seuraavasti: 1 Valitse Valinnat ja Uusi yhteysosoite. 2 Vaihda yhteyden nimi valitsemalla Yhteyden nimi. Voit valita haluamasi yhteyden nimen. 3 Määritä yhteyden salaustapa valitsemalla VPN-käytäntö. Jos luettelo on tyhjä, VPN-käytännöt on asennettava SIS-tiedostosta tai VPN-käytäntöpalvelimista. 4 Valitse VPN-yhteyden käyttämä yhteysosoite valitsemalla Internet-yhteysos.. Jos luettelo on tyhjä, yhteysosoitteet on luotava. 5 Anna yritysverkon proksipalvelimen osoite valitsemalla Proksipalvelimen os.. 6 Vaihda oletusportti 80 valitsemalla Proksiportin numero. VPN-yhteysosoitteiden poisto Voit poistaa VPN-yhteysosoitteen valitsemalla VPN-yhteysosoitteen VPN-yhteysosoitteetnäkymässä ja painamalla tyhjennysnäppäintä. 19 VPN-yhteysosoitteet Vihje Jos määrität proksipalvelimen VPN-yhteysosoitteen asetuksissa, proksipalvelinta ei tarvitse määrittää Internet-selaimen asetuksissa. VPN-loki 6. VPN-loki Avaa Valikko ja valitse Työkalut Asetukset Yhteysasetukset VPN VPN-hallinta VPN-loki. Kuvakkeet: virheiden tunnus on, varoitusten tunnus on ja kuvausten tunnus on. VPN-loki sisältää sanomia, jotka ovat tallentuneet VPN-käytäntöjen päivityksen ja synkronoinnin sekä VPN-yhdyskäytäviin muodostettavien VPN-yhteyksien luonnin aikana. VPN-lokin tarkastelu VPN-loki-näkymässä näkyy VPNasiakasohjelman versionumero. Luettelossa näkyy sanoman laji, kunkin sanoman kellonaika ja lokimerkinnän alku. Voit tarkastella koko lokimerkintää valitsemalla lokimerkinnän. VPN-loki-näkymässä lokimerkinnät ovat järjestyksessä kellonajan ja päiväyksen mukaan, uusin lokimerkintä ensin. Voit tarkastella lokimerkintöjä, jotka ovat tallentuneet, ennen kuin avasit VPN-loki-näkymän. Voit tuoda näkyviin uusimmat lokimerkinnät valitsemalla Valinnat ja Päivitä loki. Lokimerkinnät voivat sisältää virhe-, tila- ja syykoodeja. Ilmoita lokimerkintöjen sisältämät koodit järjestelmänvalvojille raportoidessasi virheistä. VPN-lokin tyhjennys Lokimerkinnät tallentuvat sykliseen välimuistiin. Kun lokitiedoston koko saavuttaa 20 kilotavua, uudet lokimerkinnät korvaavat vanhimmat aiemmista sanomista. Voit poistaa lokitiedostosta kaikki lokimerkinnät ja tyhjentää VPN-loki-näkymän valitsemalla Valinnat ja Tyhjennä loki. 20 Avainsäilön salasana auttaa suojaamaan kannettavan laitteen ja VPN-käytäntöpalvelimen yhteyksissä käytettäviä yksityisiä avaimia luvattomalta käytöltä. Avainsäilön salasanan luonti tai vaihto Avainsäilön salasana luodaan ensimmäisen VPN-käytännön asennuksen yhteydessä. Jos hyökkääjät arvaavat tai murtavat avainsäilön salasanan, he voivat murtautua kannettavan laitteen välityksellä VPN-yhteyden suojaamaan yritysverkkoon. Siksi avainsäilön salasanojen on oltava niin pitkiä, että niiden murtaminen on hankalaa. Älä kerro salasanaa kenellekään. Älä kirjoita salasanoja muistiin. Voit luoda tai vaihtaa avainsäilön salasanan seuraavasti: 1 Kirjoita Uusi avainsäilön salasana: -kenttään salasana, jonka muistat helposti mutta jota muiden on vaikea arvata. 2 Valitse Toista salasana: ja kirjoita salasana uudelleen varmistaaksesi, että se on oikein kirjoitettu. 3 Luo salasana painamalla OK. Avaa Valikko ja valitse Työkalut Asetukset Yhteysasetukset VPN VPN-hallinta Avainsäilön salasana. Vihje Avainsäilön salasana voi sisältää kirjaimia ja numeroita, ja sen on oltava vähintään kuuden merkin pituinen. Avainsäilön salasanojen käyttö Järjestelmä kysyy avainsäilön salasanaa seuraavissa tilanteissa: Asennettaessa uusia tai päivitettyjä VPN-käytäntöjä VPN-käytäntöpalvelimesta Muodostettaessa sovellusten avulla yhteys VPN-yhteysosoitteisiin, jotka edellyttävät varmenteen todennusta. 21 Avainsäilön salasanat 7. Avainsäilön salasanat 22 Avainsäilön salasanat Huomautus: Ennakoiva tekstinsyöttö ei ole käytössä salasanoja kirjoitettaessa. Kirjoita merkit yksi kerrallaan. Merkit ovat oletusarvon mukaan pieniä kirjaimia. Kun luot VPN-yhteyden sovelluksen avulla, VPN-asiakasohjelma toteuttaa seuraavat toimet: Yhteyden muodostus VPN-yhteysosoitteeseen liittyvään Internet-yhteysosoitteeseen. VPN-yhteysosoitteeseen liittyvän VPN-käytännön lataus. Yhteyden muodostus VPN-yhdyskäytävään VPN-yhteyden muodostusta varten. VPN-yhdyskäytävien edellyttämä todennus Yritysverkkoon kirjautuminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista. Käytettävä todennusmenetelmä määräytyy VPN-käytännön mukaan: Varmenteeseen perustuva todennus -- tarvitset varmenteen, jonka on allekirjoittanut luotettava varmenteen myöntäjä. Rekisteröi varmenne verkon välityksellä tai asenna varmenteet samalla kun asennat VPN-käytännön SIS-tiedostosta. Alkuperäisiin tietoihin perustuva todennus -- käytä todennukseen käyttäjänimiä ja salasanoja. Järjestelmänvalvojat luovat käyttäjänimet ja salasanat tai antavat käyttäjälle SecurID-sanakkeet salasanojen luontia varten.
                                            

                                            10 Jos käytät todennukseen varmenteita, anna avainsäilön salasana. Jos käytät alkuperäisiin tietoihin perustuvaa todennusta, kirjoita VPN-todennustiedot, kun muodostat yhteyden VPN-yhteysosoitteisiin sovellusten avulla, ja kannettava laite neuvottelee salatun yhteyden asetuksista VPN-yhdyskäytävän kanssa. Voit todentaa henkilöllisyytesi VPN-yhdyskäytävien edellyttämällä tavalla seuraavasti: 1 Kirjoita VPN-käyttäjänimi VPN-käyttäjänimi:-kenttään. 2 Kirjoita VPNsalasana: Kirjoita salasana VPN-salasana:-kenttään. Luo SecurID-salasana, kirjoita se VPN-salasana:-kenttään ja paina OK-näppäintä. 23 VPN ja sovellukset 8. VPN ja sovellukset VPN ja sovellukset 3 Jos SecurID-sanake ei ole synkronoitu ACE/Server-palvelimen kellon kanssa, järjestelmä kysyy seuraavaa salasanaa, jota ACE/Server-palvelin käyttää uutena sanakkeen aloitusajan viitteenä. Luo uusi salasana ja kirjoita se Seuraava SecurID-salasana: -kenttään. Jos tämä ei onnistu, ota yhteys järjestelmänvalvojiin. 4 Paina OK-näppäintä. 24 Seuraavassa taulukossa on aakkosellinen luettelo virhesanomista, kuvaus virheen mahdollisista syistä ja ohjeita korjaustoimia varten. Sanoma Todennus epäonnistui. Tarkista käyttäjänimi ja salasana. Syy Olet kirjoittanut väärän käyttäjänimen tai salasanan VPNkäytäntöpalvelimen todennuksen tai VPN-verkkoon kirjautumisen yhteydessä. Olet kirjoittanut väärän salasanan Seuraava SecurIDsalasana -kenttään. Toimet Tarkista käyttäjänimi sekä salasana ja yritä uudelleen. Odota, että SecurIDsanakenäkymän salasana vaihtuu, ja kirjoita salasana. 25 Vianmääritys 9. Vianmääritys Vianmääritys Sanoma Väärä salasana Syy Olet kirjoittanut väärän avainsäilön salasanan tai avaimen tuonnin salasanan. Toimet Tarkista salasana ja yritä uudelleen. Saat avaimen tuonnin salasanan järjestelmänvalvojilta. Määrität avainsäilön salasanan itse. Tarkista järjestelmänvalvojilta saatu VPNkäytäntöpalvelimen tunnus huolellisesti ja kirjoita puuttuvat merkit uudelleen. Odota, että VPN-käytännöt ovat päivittyneet, ja yritä uudelleen. Virheellinen palvelimen tunnus Olet kirjoittanut virheellisen merkkijonon, kun järjestelmä on pyytänyt kirjoittamaan VPNkäytäntöpalvelimen tunnuksen. Et voi poistaa VPNkäytäntöpalvelinta, kun VPN-käytäntöjen päivitys palvelimesta on meneillään. Kun luot VPN-yhteyden sovelluksen avulla, VPNkäytännöt päivittyvät automaattisesti. Käytäntöpalvelin on käytössä. Ei voi poistaa. 26 Sanoma VPN-yhteyttä ei voi ottaa käyttöön. Päivitä ensin VPNkäytäntö. Syy Alkuperäisiin tietoihin perustuva todennus on epäonnistunut. VPNyhdyskäytävän todennukseen käyttämäsi varmenne puuttuu, se on vanhentunut tai se ei ole vielä tullut voimaan. Toimet Tarkista käyttäjänimi sekä salasana ja yritä uudelleen. Valitse VPN-käytäntö VPNkäytännöt-näkymästä, valitse Valinnat ja päivitä VPN-käytäntö valitsemalla Päivitä palvelimen käyttäjänimi ja salasana. Syy Varmenne, joka todentaa sinut VPNkäytäntöpalvelimelle, on vanhentunut tai järjestelmänvalvojat ovat evänneet sen. Toimet Raportoi virhe järjestelmänvalvojille. Saat heiltä kertakäyttöisen salasanan kirjautumista varten. Todenna käyttöoikeutesi VPN-käytäntöpalvelimelle kirjoittamalla käyttäjänimi ja kertakäyttöinen salasana. Saat uuden varmenteen. Tarkista päivämäärän ja kellonajan asetukset tai odota, että varmenne tulee voimaan. Käytäntöpalvelimeen ei voi kirjautua. Lisätietoja on VPNlokissa. Varmenne, joka todentaa sinut VPNkäytäntöpalvelimessa, ei ole vielä voimassa. 28 Sanoma Käytäntöä ei voi päivittää. Lisätietoja on VPNlokissa. Ei voi synkronoida. Katso tiedot VPN-lokista. Syy Virhe ilmenee ladattaessa VPNkäytäntöjä VPNkäytäntöpalvelimesta tai asennettaessa niitä kannettavaan laitteeseen. Toimet Valitse VPN-käytäntö VPNkäytännöt-näkymästä, valitse Valinnat ja päivitä VPN-käytäntö valitsemalla Päivitä käytäntö. Valitse VPNkäytäntöpalvelin VPNkäytäntöpalv.-näkymästä, valitse Valinnat ja asenna käytännöt VPNkäytäntöpalvelimesta valitsemalla Synkronoi palvelin. Valitse VPN-yhteysosoite VPN-yhteysosoitteetnäkymästä, valitse Valinnat ja liitä VPN-yhteysosoitteeseen toinen VPN-käytäntö valitsemalla Muokkaa. VPN-käytäntö poistettu. Yritä määrittää VPN-yhteysosoite uudelleen. VPN-yhteysosoitteeseen liittyvä VPN-käytäntö on poistettu, koska se oli vanhentunut. 29 Vianmääritys Hakemisto A alkuperäisiin tietoihin perustuva todennus 23 asennus VPN-asiakasohjelma 6 VPN-käytännöt 7, 15 VPN-käytäntöpalvelimen asetukset SIS-tiedostoista 12 avainsäilön salasanat tietoja 21 Käytännön tila 9 Käytäntöpalv. nimi 14 Käytäntöpalv. osoite 14 Käytäntöpalvelimen käyttäjänimi 15 Käytäntöpalvelimen salasana 15 Käytäntöpalvelin 9 Proksipalvelimen os. 18 Proksiportin numero 18 Päivitetty 9 Seuraava SecurID-salasana 24 Uusi avainsäilön salasana 21 Varmenteen tila 9, 10 VPN-käyttäjänimi 23 VPN-käytäntö 18 VPN-salasana 23 Yhteyden nimi 18 Kuvaus-kenttä 9 Käytännön nimi -kenttä 9 Käytännön tila -kenttä 9 Käytäntöpalv. nimi -kenttä 14 Käytäntöpalv. osoite -kenttä 14 Käytäntöpalvelimeen ei voi kirjautua. Anna palvelimen käyttäjänimi ja salasana. 28 Käytäntöpalvelimeen ei voi kirjautua.
                                            

                                            11 Powered by TCPDF (  Lisätietoja on VPN-lokissa. 28 Käytäntöpalvelimeen ei voi kirjautua. Poista palvelin ja määritä tiedot uudelleen. 27 Käytäntöpalvelimen käyttäjänimi kenttä 15 Käytäntöpalvelimen salasana -kenttä 15 Käytäntöpalvelin on käytössä. Ei voi poistaa. 26 Käytäntöpalvelin-kenttä 9 Käytäntöä ei voi päivittää. Lisätietoja on VPN-lokissa. 29 E ei varmennetta 10 Ei voi synkronoida. Lisätietoja on VPNlokissa. 29 ei VPN-käytäntöjä 8 ei VPN-käytäntöpalvelimia 13 ei VPN-yhteysosoitteita 18 M Muokkaa-vaihtoehto 18 O OK 10 I Internet-yhteysos.-kenttä 14, 18 P Proksipalvelimen os. -kenttä 18 Proksiportin numero -kenttä 18 Päivitetty-kenttä 9 Päivitä loki -vaihtoehto 20 J järjestelmävaatimukset 6 K kentät Internet-yhteysos. 14, 18 Kuvaus 9 Käytännön nimi 9 S SecurID-salasana 24 Seuraava SecurID-salasana -kenttä 24 suojausvaroitukset 13 Synkronoi palvelin -vaihtoehto T Todennus epäonnistui. Tarkista käyttäjänimi ja salasana. 25 Tyhjennä loki -vaihtoehto 20 U Uusi avainsäilön salasana -kenttä 21 Uusi palvelin -vaihtoehto 13 Uusi yhteysosoite -vaihtoehto 18, 19 V vanhentuneet varmenteet 10 varmenne ei vielä voimassa 10 Varmenteen tila -kenttä 9, 10 varmenteeseen perustuva todennus 23 varmenteet käyttäjätunnus 16 rekisteröinti 16 todennus VPN-käytäntöpalvelimiin 12 Virheellinen palvelimen tunnus. 26 virhesanomat 25 VPN käyttö 4 käyttö sovellusten kanssa 23 todennus 23 VPNkäyttäjänimi-kenttä 23 VPN-käytännöt asennus 7 poisto 11 päivitys 11 tarkastelu 8 VPN-käytäntö poistettu. Yritä määrittää VPN-yhteysosoite uudelleen. 29 VPN-käytäntöjen poisto 11 VPN-käytäntö-kenttä 18 VPN-käytäntöpalvelimet asetusten asennus SIS-tiedostoista 12 lisäys 13 synkronointi 15 tarkastelu 13 yhteyden muodostus 12 VPN-loki päivitys 20 tarkastelu 20 tyhjennys 20 VPN-salasana-kenttä 23 VPN-yhteysosoitteet luonti 18 muokkaus 18 poisto 19 tarkastelu 18 tietoja 18 VPN-yhteyttä ei voi ottaa käyttöön. Päivitä ensin VPN-käytäntö. 27 Väärä salasana. 26 Y Yhteyden nimi -kenttä
                                            

                                                                                
                                
                                
                            



                            
                            
                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    

                                
                                
                                    
                                        Samankaltaiset tiedostot
                                        
                                    
                                

                                

    
        VPN-sovelluksen Käyttöohje. 9236260 1. painos
    

    
        
        VPN-sovelluksen Käyttöohje 9236260 1. painos Copyright 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen
    

    
        
        PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy
    

    
        
        Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Online-jako 2.0 Nokia N76-1
    

    
        
        Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650
    

    
        
        PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
    

    
        
        2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos
    

    
        
        Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjattu asetusten luonti painos
    

    
        
        Ohjattu asetusten luonti 3.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.
    

    
        
        Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sisältö Chat.........4
    

    
        
        Chat 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0
    

    
        
        Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen
    

    
        
        PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6
    

    
        
        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON    

    
        Lisätiedot 
    




    
        020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00
    

    
        
        020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.
    

    
        
        PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Online-jako painos
    

    
        
        Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE
    

    
        
        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NOKIA LD-1W. Löydät kysymyksiisi vastaukset NOKIA LD-1W käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05
    

    
        
        XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Visma Avendon asennusohje
    

    
        
        Visma Avendon asennusohje 1 Versio 5.21 On tärkeää, että käytössäsi on aina uusin toimittamamme versio ohjelmistosta. Asentamalla viimeisimmän version saat käyttöösi ohjelman tuoreimmat ominaisuudet ja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset
    

    
        
        Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus
    

    
        
        Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin
    

    
        
        T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Lataa-sovellus. 1. painos
    

    
        
        Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Secure hubiin kirjautuminen
    

    
        
        Outlook iphonelle Sisältö Secure hubiin kirjautuminen... 2 Vanhan sähköpostitilin poisto... 6 Outlookin ja Yritysportaalin käyttöönotto... 8 Hyvä ottaa huomioon asennuksen jälkeen.... 16 1 Secure hubiin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS MODEM SETUP
    

    
        
        PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asentaminen Android-laitteeseen
    

    
        
        Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas
    

    
        
        Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään
    

    
        
        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Huawei E3276s ohjelmistopäivitys
    

    
        
        Huawei E3276s ohjelmistopäivitys 1. Aloita kytkemällä nettitikku tietokoneen USB-porttiin. Jos nettitikku ei ole aikaisemmin ollut käytössä tässä tietokoneessa, niin hetken päästä aukeaa Mobile Broadband    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Outlook ja Yritysportaali iphonelle
    

    
        
        Outlook ja Yritysportaali iphonelle Sisältö 1. Tarvittavat sovellukset... 2 2. Secure Hubiin kirjautuminen... 3 3. Outlookin ja Yritysportaalin käyttöönotto... 7 4. Hyvä ottaa huomioon asennuksen jälkeen....    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. XEROX COLORQUBE 9300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4276581
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX COLORQUBE 9300. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX COLORQUBE 9300 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Online-tulostus 4.0. 1. painos
    

    
        
        Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE
    

    
        
        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS NOKIA OBSERVATION CAMERAN KÄYTTÖLIITTYMÄSOVELLUS. Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään Päivämäärä: 28.11.03, ver. 1.
    

    
        
        PIKAOPAS NOKIA OBSERVATION CAMERAN KÄYTTÖLIITTYMÄSOVELLUS Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään Päivämäärä: 28.11.03, ver. 1.0 Sisällys 1. JOHDANTO...1 2. OHJELMISTON ASENTAMINEN...1 3. SOVELLUKSEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        erasmartcard-kortinlukijaohjelmiston asennusohje (mpollux jää toiseksi kortinlukijaohjelmistoksi)
    

    
        
        erasmartcard-kortinlukijaohjelmiston asennusohje (mpollux jää toiseksi kortinlukijaohjelmistoksi) Sisällysluettelo 1 erasmartcard 3 2 erasmartcard-ohjelmiston normaali asennus 4 2.1 Ennen asennusta 4 2.2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite
    

    
        
        Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite  Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas
    

    
        
        Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.
    

    
        
        Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Online-jako painos
    

    
        
        Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n    

    
        Lisätiedot 
    




    
        OHJEITA POP AVAIN. -tunnuslukusovelluksen käyttöön LATAA OMASI SOVELLUSKAUPASTA!
    

    
        
        OHJEITA POP AVAIN -tunnuslukusovelluksen käyttöön LATAA OMASI SOVELLUSKAUPASTA! REKISTERÖINTIPROSESSI VAIHE 1. VAIHE 2. VAIHE 3. VAIHE 4. Syötä POP Pankin verkkopankin käyttäjätunnus ja salasana. Paina    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN
    

    
        
        VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai    

    
        Lisätiedot 
    




    
        2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
    

    
        
        Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Motorola Phone Tools. Pikaopas
    

    
        
        Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0
    

    
        
        Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY
    

    
        
        1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille
    

    
        
        Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus
    

    
        
        PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus Pelaajaprofiili netissä Pelaajaprofiilin www-palvelu on osoitteessa http://www.pelaajaprofiili.fi. Rekisteröidy tai hanki tunnukset ennen mobiilisovelluksen käyttöä. Pelaajaprofiilin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1
    

    
        
        Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Outlook ja Yritysportaali Androidille
    

    
        
        Outlook ja Yritysportaali Androidille Sisältö Secure hubiin kirjautuminen... 2 Outlookin ja Yritysportaalin käyttöönotto... 4 Hyvä ottaa huomioon asennuksen jälkeen.... 12 1 Secure hubiin kirjautuminen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje
    

    
        
        Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun    

    
        Lisätiedot 
    




    
        POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM- KÄYTTÄJILLE
    

    
        
        POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM- KÄYTTÄJILLE Polar WebSync -ohjelmalla (2.2 tai uudempi) ja Polar FlowLink -tiedonsiirtolaitteella voit siirtää tietoja Polar Active -aktiivisuusmittarien ja polargofit.com-palvelun    

    
        Lisätiedot 
    




    
        F-Secure Mobile Security. Android
    

    
        
        F-Secure Mobile Security Android  F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        F-Secure KEY salasanojenhallintaohjelman käyttöönotto Mac -laitteella
    

    
        
        F-Secure KEY salasanojenhallintaohjelman käyttöönotto Mac -laitteella 1 F-Secure KEY F-Secure KEY on palvelu, joka tallentaa turvallisesti kaikki henkilökohtaiset tunnistetiedot, kuten salasanat ja maksukorttitiedot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.
    

    
        
        StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöohjeet. Sovellussivusto
    

    
        
        Käyttöohjeet Sovellussivusto  SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje
    

    
        
        Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Outlook ja Yritysportaali Androidille
    

    
        
        Outlook ja Yritysportaali Androidille Sisältö 1. Tarvittavat sovellukset... 2 2. Secure Hubiin kirjautuminen... 3 3. Outlookin ja Yritysportaalin käyttöönotto... 5 4. Hyvä ottaa huomioon asennuksen jälkeen....    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS
    

    
        
        Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas
    

    
        
        Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon
    

    
        
        Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma    

    
        Lisätiedot 
    




    
        erasmartcardkortinlukijaohjelmiston
    

    
        
        erasmartcardkortinlukijaohjelmiston asennusohje Sisällysluettelo 1. erasmartcard... 2 2. erasmartcard-ohjelmiston normaali asennus... 3 2.1. Ennen asennusta... 3 2.2. Asennus... 3 3. Muut asennustavat...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        F-Secure Mobile Security for S60
    

    
        
        F-Secure Mobile Security for S60 1. Asennus ja aktivointi Edellinen versio Asennus Edellistä F-Secure Mobile Anti-Virus -tuoteversiota ei tarvitse poistaa. Tarkista F-Secure Mobile Security -sovelluksen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Secure hubiin kirjautuminen
    

    
        
        Outlook Androidille Sisältö Secure hubiin kirjautuminen... 2 Vanhan sähköpostitilin poisto... 4 Outlookin ja Yritysportaalin käyttöönotto... 6 Hyvä ottaa huomioon asennuksen jälkeen.... 14 1 Secure hubiin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Windows Phone 8 laitteiden käyttöönotto. Sisällysluettelo
    

    
        
        Windows Phone 8 laitteiden käyttöönotto Tämä ohjeistus on tehty Windows Phone käyttöjärjestelmän versiolle 8.0 ja on tarkoitettu seuraaville päätelaitteille: Nokia Lumia 820 Nokia Lumia 920 Nokia Lumia    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Nexetic Shield Unlimited
    

    
        
        Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        erasmartcard-kortinlukijaohjelmiston käyttöohje
    

    
        
        Sisällysluettelo ERASMARTCARD erasmartcard-kortinlukijaohjelmiston käyttöohje ERASMARTCARDIN PERUSTOIMINNOT Käyttäjän tunnistaminen Sähköinen allekirjoitus ERASMARTCARDIN ASETUSVALIKON TOIMINNOT erasmartcard-ohjelman    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)
    

    
        
        Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Vahva tunnistautuminen Office palveluihin. MFA Suojauksen lisätarkistus
    

    
        
        Vahva tunnistautuminen Office 365 - palveluihin MFA Suojauksen lisätarkistus Sisältö MFA Suojauksen lisätarkistus... 2 Ensisijaisen asetuksen määrittäminen... 3 Authenticator-sovellus Androidille... 4    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas
    

    
        
        Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0
    

    
        
        Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset
    

    
        
        Sivu 1/6 Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Tässä ohjeessa kerrotaan, miten teet kannettavan tietokoneesi ja WLANkännykkäsi määrittelyt. Ohjeet on tarkoitettu sellaiselle yritykselle, jolla on    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Nexetic Shield Unlimited
    

    
        
        Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta
    

    
        
        Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta Kirjautuminen 6.3.2009 Sivu 1 Tahti-järjestelmän tunnistuspalvelu on vaihtunut. Tämä tarkoittaa sitä, että Tahtin tunnistuspalvelun osoite muuttuu. Muutoksesta johtuen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Connection Manager -käyttöohje
    

    
        
        Connection Manager -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Tee yhteysongelmien vianmääritys 10 Tietoja yhteydenhallintasovelluksesta 3 Näin pääset alkuun 3 Avaa yhteydenhallintasovellus 3 Tarkista nykyisen yhteyden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server
    

    
        
        2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Google Cloud Print -opas
    

    
        
        Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite  Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google    

    
        Lisätiedot 
    




    
        JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje
    

    
        
        JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ennen varmenteen asennusta varmista seuraavat asiat:
    

    
        
        NAPPULA-VARMENTEEN ASENNUSOHJE 1/17 Suosittelemme käyttämään Nappulaa uusimmalla versiolla Firefox- tai Chrome- tai Applen laitteissa Safariselaimesta. Tästä dokumentista löydät varmenteen asennusohjeet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon
    

    
        
        Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Netikka verkkotila - käyttöohje
    

    
        
        1/26 YLEISTÄ NETIKKA VERKKOTILA -PALVELUSTA... 2 NETIKKA-VERKON ALUEELLA... 2 NETIKKA-VERKON ULKOPUOLELTA... 2 1. WINDOWS LEVYJAKO... 2 2. FTP-YHTEYS... 5 3. HTTP-YHTEYS... 10 HTTP-KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0
    

    
        
        1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!
    

    
        
        TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä
    

    
        
        Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden
    

    
        
        1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000.
    

    
        
        Android Puhelimen käyttöönotto. Lyhyesti: Ennen puhelimen käynnistämistä ensimmäistä kertaa, avaa sim-kortin kelkka puhelimen mukana toimitetulla työkalulla ja asenna SIM-kortti puhelimeen. Puhelimen mukanana    
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        FyKe-Mopin opettajanohje
    

    
        
        1 FyKe-Mopin opettajanohje Ohjelma jakautuu aihepiireittäin Opiskelen ja opin ja Testi osioihin. Miten saan FyKe-Mopin nopeasti käyttöön? Ensimmäisenä on ohjelma asennettava joko yksittäiselle koneelle    
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        Tuotetta koskeva ilmoitus
    

    
        
        Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen    
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        NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE
    

    
        
        NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen    
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        Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1
    

    
        
        Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta    
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        F-Secure KEY salasanojenhallintaohjelman käyttöönotto PC -laitteella
    

    
        
        F-Secure KEY salasanojenhallintaohjelman käyttöönotto PC -laitteella 1 F-Secure KEY F-Secure KEY on palvelu, joka tallentaa turvallisesti kaikki henkilökohtaiset tunnistetiedot, kuten salasanat ja maksukorttitiedot,    
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        Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:
    

    
        
        Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi    
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        Outlook ja vahva tunnistautuminen iphonelle
    

    
        
        Outlook ja vahva tunnistautuminen iphonelle Sisältö Secure hubiin kirjautuminen... 2 Vanhan sähköpostitilin poisto... 6 Vahva tunnistautuminen Office 365-palveluihin... 8 Vahvan tunnistautumisen määrittely...    
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        TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB
    

    
        
        TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...    
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        HP ProBook 430 G5 kannettavien käyttöönotto
    

    
        
        HP ProBook 430 G5 kannettavien käyttöönotto Windows 10:n asennus, päivitysten tarkistus ja Abitti-asetukset Kytke tietokone verkkovirtaan ennen koneen käynnistämistä! Windows 10 Home käyttöjärjestelmän    
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        Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat
    

    
        
        AutoFutur / KoneFutur asennus 1-kone Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur 1-kone-asennuksen. verkko-asennuksesta on olemassa    
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        VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ
    

    
        
        SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus    
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