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                                                                                1 akennedetaljikuvat Heikki Haru Oy tarjoaa -rakennedetaljikuvia helpottaakseen mm. suunnittelijan työtä. Kuvat ovat DWG-muodossa, jolloin suunnittelija voi helposti ladata ne käyttöönsä suoraan esim. AutoCad-ohjelmaan. akennedetaljikuvat sisällysluettelo 1: Märkätilan välipohjan ja ulkoseinän liittymä: lattiakallistus valumassalla s. 29 2a: -levyn kiinnikkeiden sijaintiohje 60 cm leveille levyille s. 30 2b: -levyn kiinnikkeiden sijaintiohje 90cm leveille levyille s. 31 2c: -levyjen kiinnikkeiden sijaintiohje 120cm leveille levyille s. 32 3: -levyjen liittymät toisiinsa; suora seinä s. 33 4: -levyjen liittymät toisiinsa; sisäkulma s. 34 5: -levyjen liittymät toisiinsa; ulkokulma s. 35 6: Vanha kiviainespohjainen seinä, tasoitus -levyllä s. 36 7: -levyn ja vanhan betoniseinän liittymä; suora liitos s. 37 8: -levyn ja kiviseinän liittymä s. 38 9: Sisäisen ja osastoivan -levyseinän liittymä; sisäkulma s : Pesuhuoneen ja saunan välinen seinä s : Pesu- ja kuivan tilan välisen -levyseinän ja betonilattian liittymä pystyleikkaus s : Pesu- ja löylyhuoneen välisen -levyseinän ja betonilattian liittymä s a: Löylyhuoneen ulkoseinän alaosa, -levyseinän ja betonilattian liittymä s : Pesu- ja löylyhuoneen välisen oven ja -levyseinän liittymä s : Pesu- ja kuivan tilan välisen oven ja -levyseinän liittymä s : Märkätilan välipohjan ja väliseinän liittymä; lattiakallistus valumassalla s : Märkätilan välipohjan ja ulkoseinän liittymä; lattiakallistus valumassalla s : Pesuhuoneen ulkoseinä; puuverhous, rungon ulkopuolinen vaakarunko s : Pesuhuoneen ulkoseinä; puu-tai tiiliverhous, rungon sisäpuolinen vaakakoolaus s : Peltikylpyhuoneen seinä s b: Peltikylpyhuoneen seinän rei ityslevytettäessä s c: Peltikylpyhuoneen seinän rei itys levytettäessä s d: Peltikylpyhuoneen seinän rei itys levytettäessä s : Läpivientien tiivistys, hanakulmarasia s : Tukirakenteet: pesualtaan kiinnitys seinään s : Tukirakenteet: Kaapin kiinnitys seinään s : Tukirakenteet: WC-istuimen kiinnitys seinään s : Seinäwc-elementti -levytys s : Peltikylpyhuoneen lattian ja seinän liitos s
                                            










                                            2 MÄKÄTILAN VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ; LATTIAKALLISTUS VALUMASSALLA 1 1:
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                                            5 32
                                            

                                            6 WEDI-LEVYJEN LIITTYMÄT TOISIINSA; SUOA SEINÄ 3 1: Yksittäisen ruuvien aluslevyjen ja kiinnikkeiden päälle levitetään Mapei Mapegum WPS-vedeneristysmassa + -nauha siten, että aluslevyt ja kiinnikkeet kevennysreikineen täyttyvät ja peittyvät täysin. Aluslevyn tai kiinnikkeen läpimitan ollessa esim. 40 mm tulee siltä kohdalta vedeneristetyn alueen läpimitta olla väh. 80 mm. -levy 20 mm, rankajako k WPS-vedeneristysmassa 3. Mapetape-butyylisaumanauha tai WPS-vedeneristysnauha 4. -tiivistysmassa 5. -aluslevy 6. Poraruuvi puskusauman kohdalla 33
                                            

                                            7 WEDI-LEVYJEN LIITTYMÄT TOISIINSA; SISÄKULMA 4 1: Keraamiset laatat 2. S1-luokan kiinnityslaasti, esim. Keraflex S1 3. WPS-vedeneristysmassa 4. Mapetape-butyylisaumanauha tai WPS-vedeneristysnauha 5. -levy 6. Saniteettisilikoni 7. -aluslevy 8. Poraruuvi 9. -tiivistysmassa väliin ja levy puskuun 34
                                            

                                            8 WEDI-LEVYJEN LIITTYMÄT TOISIINSA; ULKOKULMA 5 1: levy 2. WPS-vedeneristysmassa 3. Mapetape-butyylisaumanauha tai WPS-vedeneristysnauha 4. saumalaasti (kova sauma) 5. Poraruuvi 7. -tiivistysmassa väliin ja levy puskuun 35
                                            

                                            9 VANHA KIVIAINESPOHJAINEN SEINÄ, TASOITUS WEDI-LEVYLLÄ 6 1:10 Jos -levyn paksuus on vanhan seinän käsittely, rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. 36
                                            

                                            10 WEDI-LEVYN JA VANHAN BETONISEINÄN LIITTYMÄ; SUOA LIITOS 7 1: levy 2. WPS-vedeneristysmassa 3. Mapetape-butyylisaumanauha tai WPS-vedeneristysnauha 4. Silikonikitti 5. -aluslevy 6. poraruuvi 7. Mapei Keraflex Maxi S1-kiinnityslaasti tai vaihtoetoisesti Mapei Ultraflex S2 Quick- kiinnityslaasti, pistekiinnityksellä 8. -levykiinnike 37
                                            

                                            11 WEDI-LEVYN JA KIVISEINÄN LIITTYMÄ 8 1: , levy 2. Mapei Mapegum WPS-vedeneristysmassa 3. Mapetape-butyylisaumanauha 4. Silikonikitti 5. -aluslevy 6. Poraruuvi 7. -tiivistysmassa 8. Pikanaula tai kiila-ankkuri Jos levyn paksuus on 38
                                            

                                            12 SISÄISEN JA OSASTOIVAN WEDI-LEVYSEINÄN LIITTYMÄ; SISÄKULMA 9 1: levy 2. vedeneristysmassa 3. Mapetape-butyylisaumanauha ati WPS-vedeneristysnauha 4. Silikonikitti 5. -aluslevy 6. poraruuvi 7. -tiivistysmassa väliin ja levy puskuun 39
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                                            14 PESU- JA KUIVAN TILAN VÄLISEN WEDI- LEVYSEINÄN JA BETONILATTIAN LIITTYMÄ PYSTYLEIKKAUS 11 1: levy 2. Mapei Mapegum WPS vedeneristysmassa 3. Kiinnityskohdan paikkaanus, Mapetape-butyylisaumanauhalla 4. Silikonikitti 5. -aluslevy 6. Poraruuvi 7. -tiivistysmassa 41
                                            

                                            15 PESU- JA LÖYLYHUONEEN VÄLISEN WEDI- LEVYSEINÄN JA BETONILATTIAN LIITTYMÄ PYSTYLEIKKAUS 12 1: , Keraamiset laatat 2. Kiinnityslaasti 3. -levy 4. Ilmaväli 5. Teräs- tai puuranka 6. Poraruuvi + -aluslevy 7. Mapetape-butyylisaumanauha + Mapei Mapegum WPS vedeneristysmassa 8. -tiivistysmassa 42
                                            

                                            16 LÖYLYHUONEEN ULKOSEINÄN ALAOSA, WEDI- LEVYSEINÄN JA BETONILATTIAN LIITTYMÄ TEKSTI 12a 1:2 43
                                            

                                            17 PESU- JA LÖYLYHUONEEN VÄLISEN OVEN JA WEDI-LEVYSEINÄN LIITTYMÄ 13 1: levy 2. Mapei Mapegum WPS-vedeneristysmassa 3. Mapetape-butyylisaumanauha ruuvin kohdalla 4. -aluslevy 5. Poraruuvi 6. Peitelista 7. Saniteettisilikoni 44
                                            

                                            18 PESU- JA KUIVAN TILAN VÄLISEN OVEN JA WEDI-LEVYSEINÄN LIITTYMÄ 14 1: ankajako on k600, jos rankajako on k 300, niin silloin -levyn paksuus on 12,5 mm. -levy 2. Mapei Mapegum WPS vedeneristysmassa 3. Mapetape-butyylisaumanauha ruuvin kohdalla 4. -aluslevy 5. uuvi 6. Peitelista 7. Saniteettisilikoni 45
                                            

                                            19 MÄKÄTILAN VÄLIPOHJAN JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ; LATTIAKALLISTUS VALUMASSALLA 15 1: Mahdollinen lattialämmitys sähkösuunnitelmien ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. 46
                                            

                                            20 MÄKÄTILAN VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ; LATTIAKALLISTUS VALUMASSALLA 16 1: Mahdollinen lattialämmitys sähkösuunnitelmien ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. 47
                                            

                                            21 PESUHUONEEN ULKOSEINÄ; PUUVEHOUS, UNGON ULKOPUOLINEN VAAKAUNKO 17 1:10 Huom! -levyn ja eristeen väliin ei saa laittaa höyrynsulkua 48
22 PESUHUONEEN ULKOSEINÄ; PUU- TAI TIILIVEHOUS, UNGON SISÄPUOLINEN VAAKAKOOLAUS 18 1:10 Huom! -levyn ja eristeen väliin ei saa laittaa höyrynsulkua 49
23 PELTIKYLPYHUONEEN SEINÄ 19 1:2 Peltiseinien pinnat on puhdistettava ennen levytystä. -12,5 50
24 PELTIKYLPYHUONEEN SEINÄN EI'ITYS LEVYTETTÄESSÄ 19b 1:25 PELTISEINÄN EI'ITYKSEN PEIAATEPIIOS -LEVYJEN ASENNUS VAAKAAN Irrotuskaista 4-12,5 mm, leveys noin 80 mm -levyn palanen märkätilalevyn alle ruuvikiinnitystä varten 51
25 PELTIKYLPYHUONEEN SEINÄN EI'ITYS LEVYTETTÄESSÄ 19c 1:25 PELTISEINÄN EI'ITYKSEN PEIAATEPIIOS -LEVYJEN ASENNUS VAAKAAN Irrotuskaista 12,5 mm, leveys noin 80 mm -levyn kaista märkätilalevyn alle ruuvikiinnitystä varten 52
26 PELTIKYLPYHUONEEN SEINÄN EI'ITYS LEVYTETTÄESSÄ 19d 1:25 PELTISEINÄN EI'ITYKSEN PEIAATEPIIOS -LEVYJEN ASENNUS PYSTYYN. -levy Irrotuskaista 12,5 mm k 300, leveys noin 80 mm ja nurkissa noin 40 mm 53
27 LÄPIVIENTIEN TIIVISTYS, HANAKULMAASIA 20 1: levy 2. Mapei Mapegum WPS vedeneristysmassa 3. Mapetape-butyylisaumanauha 4. -tiivistysmassa 54
28 TUKIAKENTEET : PESUALTAAN KIINNITYS SEINÄÄN 21 1:10-20 Wedi-levyn taustalle lankun pätkät tai riittävän paksu vaneri runkotolppiin kiinnitettynä. 55
29 TUKIAKENTEET : KAAPIN KIINNITYS SEINÄÄN 22 1:10-20 Kaapin taakse lisäpuut, kaapin kiinnityspisteiden edellyttämällä tavalla. 56
30 57
31 58
32 PELTIKYLPYHUONEEN LATTIAN JA SEINÄN LIITOS 25 1:2 Peltiseinien pinnat on puhdistettava ennen levytystä. 59
33 2/2012 (päivitetty 12/2013) HUOM! Tarkista viimeisin päivitys:   Maahantuonti ja tekninen neuvonta Heikki Haru Oy Mestarintie Vantaa p f
                                    
                                
                                
                            



                            
                            
                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    

                                
                                
                                    
                                        Samankaltaiset tiedostot
                                        
                                    
                                

                                

    
        wedi-vedeneristyslevy
    

    
        
        ASENNUSOPAS Maahantuonti ja tekninen neuvonta: Heikki Haru Oy p. 09 8780 341 fax 09 890 832 www.heikkiharu.fi Sisällys wedi-vedeneristyslevy...2 Tekniset tiedot...3 VTT-sertifioitu vedeneristysjärjestelmä...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        wedi -seinäratkaisut märkätiloissa
    

    
        
        wedi -seinäratkaisut märkätiloissa WEDI-RAKENNUSLEVYJEN ASENNUS wedi-rakennuslevyjä voidaan käyttää erilaisissa märkätilojen seinärakenteissa niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Seinärakenne määrittelee    

    
        Lisätiedot 
    




    
        wedi Fundo lattiaratkaisu
    

    
        
        Työtapaehdotus wedi Fundo lattiaratkaisu Yhteensopiva Vieser -lattiakaivojärjestelmien kanssa Järjestelmän sertifikaatit ja hyväksynnät: wedin Fundo lattialevy kaivoreiällä (koko: 900 x 900 x 40 mm) on    

    
        Lisätiedot 
    




    
        -seinäratkaisut märkätiloissa
    

    
        
        -seinäratkaisut märkätiloissa WEDI-RAKENNUSLEVYJEN ASENNUS wedi-rakennuslevyjä voidaan käyttää erilaisissa märkätilojen seinärakenteissa niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Seinärakenne määrittelee    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Vedeneristyslevy nopeaan märkätilarakentamiseen
    

    
        
        Vedeneristyslevy nopeaan märkätilarakentamiseen Maahantuonti ja tekninen neuvonta: Heikki Haru Oy p. 09 8780 341 fax 09 890 832 www.heikkiharu.fi Sisällys -vedeneristyslevy...2 Tekniset tiedot...3 Asennusohje:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SERTIFIKAATTI VTT-C-3043-08 Myönnetty 26.6.2008 Päivitetty 19.6.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA MAAHANTUOJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY
    

    
        
        SERTIFIKAATTI VTT-C-3043-08 Myönnetty 26.6.2008 Päivitetty 19.6.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA wedi + Mapegum WPS märkätilajärjestelmä wedi GmbH Hollefeldstrasse 51 D-48282 Emsdetten Saksa MAAHANTUOJA Heikki    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Sisältö elementtisauma 10 mm PU-vaahto / solumuovikaista elementit kiinnitetään toisiinsa ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan
    

    
        
        Seinäelementtien liitos 00...1200 mm runkotolppa liimataan eristelevyyn eristelevy yhtenäisenä kappaleena eristeiden puskuliitos PU-vaahto + alumiiniteippi koolaus kiinnitetään ruuveilla runkotolppaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        . Asennus voidaan tehdä Mapelastic-, . Kevytlaasti on kustannustehokkaampi. . 30% riittoisampi verrattuna
    

    
        
        Yksikomponenttinen, erittäin hyvin muodonmuutoksia kestävä nopeasti kovettuva kiinnityslaasti luokassa S2. Korkea vetolujuus saavutetaan jo 2-3 tunnin kuluttua (23 C ja 50% R.H.). Asennus voidaan tehdä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8881-12 Myöntämispäivä 11.9.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY
    

    
        
        SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8881-12 Myöntämispäivä 11.9.2012 TUOTTEEN NIMI Aquaroc-järjestelmä julkisiin märkätiloihin SERTIFIKAATIN HALTIJA Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc PL 44 02401 KIRKKONUMMI    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS
    

    
        
        VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS Muottikaluston osat Muottikasetit 500 X 2200 mm sisäkasetti 500 x 2700 mm ulkokasetti 200/200 x 2200 mm sisäpuolen sisänurkkakasetti 200/200 x 2700 mm ulkopuolen sisänurkkakasetti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KERAFIBER 1-1 VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA (BETONI + KIPSILEVY) (PYSTYLEIKKAUS)
    

    
        
        KIILTO KERAFIBER KIPSILEVY KIILTO KERAFIBER MASA LIIMAMASSA KIILTO SANITEETTISILIKONI LATTIAKAATO 1:50...100 KIILTO VAHVIKEKANGAS SEINÄN JA LATTIAN RAJAAN KERAFIBER VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Liune YKSILEHTINEN VÄLIOVI ASENNUSOHJE ELEMENTTI OVI KARMIT
    

    
        
        Liune YKSILEHTINEN VÄLIOVI ASENNUSOHJE ELEMENTTI OVI KARMIT SISÄLLYS- LUETTELO TARVIKKEET Tarvittavat työkalut ruuviväännin ja vatupassi! KARMITULPAT 25 kpl TARVIKKEET 3 KALUSTETUKI 4 ELEMENTTI TOIMITUS    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen.
    

    
        
        Asennusohjeet Tässä esitetyt ratkaisut koskevat seinien sekä väli- ja yläpohjien paloteknistä tyyppihyväksyntää. Ääniteknisessä suunnittelussa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Seuraavilla sivuilla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ääneneristysluokka 25dB DnT,w (db) 32. LiuneTyyni ÄÄNITEKNINEN OVI D18 ASENNUSOHJE ELEMENTTI OVI KARMIT
    

    
        
        Ääneneristysluokka 25dB DnT,w (db) 32 LiuneTyyni ÄÄNITEKNINEN OVI D18 ASENNUSOHJE ELEMENTTI OVI KARMIT asennusohje Kuvien kopioiminen ja käyttö kielletty ilman valmistajan lupaa. SISÄLLYS- LUETTELO TARVIKKEET    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DETALJIT TR143 ThermiSol-elementti vapaa-aukko TR157 ThermiSol-elementti nosto-ovikehyksen liittyminen
    

    
        
        DETALJIT 7.10.2016 ThermiSol-seinäelementit TR104A ThermiSol-elementti sauma PYSTYASENNUS TRAK100 ThermiSol-elementti sivuseinäleikkaus TR114 ThermiSol-elementti liittyminen sokkeliin TR228L konesaum.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n
    

    
        
        Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN
    

    
        
        KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä, rasvoista    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n
    

    
        
        Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Penkit, askelmat 50mm paksu levy
    

    
        
        Erikoisratkaisut Pyyhehyllyköt 30mm paksu levy Penkit, askelmat 50mm paksu levy Tukipalat (k/k 400 mm) kiinnitetään sekä alustaan että varsinaiseen wedilevyyn wedi 610 kiinnitys- ja tiivistysmassalla.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n
    

    
        
        Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Penkit, askelmat 50mm paksu levy
    

    
        
        Erikoisratkaisut Pyyhehyllyköt 30mm paksu levy Penkit, askelmat 50mm paksu levy Tukipalat (k/k 400 mm) kiinnitetään sekä alustaan että varsinaiseen wedilevyyn wedi 610 kiinnitys- ja tiivistysmassalla.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        3.1.6 Gyproc Teräsrunkoiset väliseinät
    

    
        
        .6 Gyproc Teräsrunkoiset väliseinät Sisältö.6.6 Gyproc GS Teräsrunkoiset väliseinät....................................................141 Rakennetyypit... 143 Viittaukset tyyppidetaljeihin...sivu Liitos    

    
        Lisätiedot 
    




    
        FINNGARD Paksurappaus-eristejärjestelmä Korjausrakentaminen
    

    
        
        A) UUSI RAKENNE B) VANHA SEINÄRAKENNE Mineraalivilla - järjestelmän mukaan Pohjarappaus - Finnseco Paksurappauslaasti Täyttörappaus - Finnseco Paksurappauslaasti Pohjamaali - Finngard Silikonihartsimaali    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Piirustus nro Piirustuksen sisältö Päiväys Muutospäivä
    

    
        
        Piirustuksen sisältö SPA30-FIRE-E-FI Elementin alapää, pysty-tai vaaka-asennus 72202 SPA3-FIRE-E-FI Pystysauma, vaaka-asennus 72202 605206 SPA3-FIRE-2E-FI Pystysauma, vaaka-asennus 72202 605206 SPA3-FIRE-3E-FI    

    
        Lisätiedot 
    




    
        -lattiaratkaisut märkätiloissa
    

    
        
        -lattiaratkaisut märkätiloissa wedi-levyt soveltuvat käytettäväksi märkätilojen lattioissa. Lattioissa käytettävien levyjen minimipaksuus on 0 mm ja laatoituksessa käytettävien keraamisten laattojen vähimmäiskokosuositus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY
    

    
        
        SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc PL 44 02401 KIRKKONUMMI www.gyproc.fi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN
    

    
        
        WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Knauf liimausjärjestelmä
    

    
        
        Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SPA05-2E-FI Sisänurkka, vaaka-asennus, teräsputkipilari 22.01.2010 20.08.2015
    

    
        
        Päiväys päivä SP01-1E-FI Sokkeli, vaaka-asennus SP01-2E-FI Sokkeli, vaaka-asennus SP01-3E-FI Sokkeli, vaaka-asennus SP01-4E-FI Sokkeli, vaaka-asennus SP01-5E-FI Sokkeli, vaaka-asennus SP01-6E-FI Sokkeli,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SPA02-ENERGY-2E-FI Elementtien välinen sauma, pysty- ja vinoasennus 01.03.2011 20.08.2015
    

    
        
        Päiväys SPA01-ENERGY-1E-FI Sokkeli, vaaka-asennus SPA01-ENERGY-2E-FI Sokkeli, vaaka-asennus SPA01-ENERGY-3E-FI Sokkeli, vaaka-asennus SPA01-ENERGY-4E-FI Sokkeli, vaaka-asennus SPA01-ENERGY-5E-FI Sokkeli,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        3.1.51 Gyproc GT Puurunkoiset väliseinät
    

    
        
        .5 Gyproc GT Puurunkoiset väliseinät Sisältö.5 Gyproc GT Puurunkoiset väliseinät.5 Gyproc GT Puurunkoiset väliseinät...65 Rakennetyypit...67 Tyyppidetaljit...76 Viittaukset tyyppidetaljeihin...sivu Liitos    

    
        Lisätiedot 
    




    
        RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET
    

    
        
        RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen. Ratkaisut ammattilaisille.
    

    
        
        Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen Ratkaisut ammattilaisille. Älä vedä pölyä henkeen! Valitse lähes pölyämätön Ceresit CM 90 kiinnityslaasti säästät myös siivousaikaa. Mullistava Easy-teknologia tekee    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET
    

    
        
        PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ripustaminen ja huolto-ohjeet
    

    
        
        Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SERTIFIKAATTI Nro 190/04 Myöntämispäivä 26.02.2004 Päivitetty 11.6.2013. TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY
    

    
        
        SERTIFIKAATTI Nro 190/04 Myöntämispäivä 26.02.2004 Päivitetty 11.6.2013. TUOTTEEN NIMI Knauf- kylpyhuonejärjestelmä VALMISTAJA/EDUSTAJA KNAUF OY PL 18 02601 ESPOO www.knauf.fi TUOTEKUVAUS Knauf- kylpyhuonejärjestelmä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN
    

    
        
        Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA
    

    
        
        Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TERCA-TIILITALO DETALJIT JA RAKENNETYYPIT 2010
    

    
        
        TERCA-TIILITALO DETALJIT JA RAKENNETYYPIT 2010 16.6.2010 TERCA-TIILITALON RAKENNETYYPIT Rakennetyypit ovat ohjeellisia ja piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. ULKOSEINÄ    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy.
    

    
        
        RT/ SP 18.02.2010 Työselostus Märkätilojen vedeneristys ja laatoitus Uudisrakentaminen Malli 1. Seinät Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. 1.1 Alustan käsittely Betoni tai    

    
        Lisätiedot 
    




    
        RAKENTEET. Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot
    

    
        
        Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot 3 4 1 YKSITYISKOHDAT Yksityiskohdissa käydään läpi höyrynsulun läpimenoja ja liitoksia. HÖYRYNSULUN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ASENNUSOHJEET TYCROC TWP LEIKKAAMINEN, SÄILYTYS JA ALUSTA
    

    
        
        TYCROC TWP LEIKKAAMINEN, SÄILYTYS JA ALUSTA Tycroc TWP -rakennuslevyä on helppo leikata joko sirkkelillä, pistosahalla, käsisahalla tai mattoveitsellä. Aukkojen poraamiseen soveltuu sekä kivi-, metalli-    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014
    

    
        
        AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000.
    

    
        
        Raita 142 Suosikki >> Huoneistoala 142m2 >> Toimivaa tilaa, tämän ajan suosikki ratkaisuna >> Yhteensopiva keittiö, ruokailu- ja olohuone >> Ajanmukainen arkkitehtuuri Taloteko- materiaalipaketti Hintaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA
    

    
        
        ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 370-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI;    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LAATOITUSOHJE. Laatoituksen aloitus. Seinät
    

    
        
        LAATOITUSOHJE Laatoituksen aloitus Seinät Seinien kaakelointi aloitetaan merkkaamalla ensin kaakeleiden vaaka- ja pystylinjat. Merkitse seinään pystysuora viiva keskelle. Asenna suora lauta seinälle vaakasuoraan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        As Oy Helsingin konstaapeli Spaak. painumaton massiivirakenteinen rivitalo painovoimaisella ilmanvaihdolla, Helsinki
    

    
        
        As Oy Helsingin konstaapeli Spaak painumaton massiivirakenteinen rivitalo painovoimaisella ilmanvaihdolla, Helsinki      NOUSU = 203 11 65 70 70 65 KOKONAIS = 214  ullakkotilan palokatko vesikatteeseen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kivistön asuntomessualueen puukerrostalon rakenteiden kosteusmittausten tulokset ja johtopäätökset
    

    
        
        Kivistön asuntomessualueen puukerrostalon rakenteiden kosteusmittausten tulokset ja johtopäätökset Energiatehokkaan puukerrostalon kosteusturvallisuus seminaari 28.5.2018 Kansallissali, Helsinki Mikko    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Liune YKSILEHTINEN VÄLIOVI ASENNUSOHJE ELEMENTTI OVI KARMIT
    

    
        
        Liune YKSILEHTINEN VÄLIOVI ASENNUSOHJE ELEMENTTI OVI KARMIT SISÄLLYS- LUETTELO TARVIKKEET 3 KALUSTETUKI 4 ELEMENTTI TOIMITUS 5 ELEMENTIN MITAT 6 LIUKUKISKON ASENNUS 7 KIINNITYS 8-9 LEVYTYS 10-14 VIIMEISTELY    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LaPROTECT. Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä
    

    
        
        LaPROTECT Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy Suojaa röntgensäteilyltä sivu 2 LAPROTECT -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE
    

    
        
        TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Opetusdiat 2012 SAATTEEKSI Tämä opetusmateriaali palvelee ensisijaisesti kuntotutkimuksen opettajien    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Mapegum WPS. Siveltävä, nopeasti kuivuva, joustava vedeneriste sisätiloihin.
    

    
        
        Mapegum WPS Siveltävä, nopeasti kuivuva, joustava vedeneriste sisätiloihin. KÄYTTÖKOHTEET Seinä- ja lattiapintojen vedeneristämiseen märkätilojen korjaus- ja uudisrakentamisessa sisätiloissa, jotka eivät    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä
    

    
        
        Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy Suojaa röntgensäteilyltä sivu 2 X-RAY PROTECT: lyijylaminoitu kipsikartonkilevy X-RAY PROTECT Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy X-RAY PROTECT -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy    

    
        Lisätiedot 
    




    
        RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen
    

    
        
        RT/ SP 23.10.2008 Työselostus Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen Malli Korjauskohteet ovat aina yksilöllisiä ja vaativat ammattitaitoista suunnittelua. Mikäli kyseessä on vesivahinkokohde, tulee    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Työn nro. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan. Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan
    

    
        
        ULKOILMAAN RAJOITTUVA ALAPOHJA wwwsupereristefi AP 102 Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan! 60 mm Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan, raudoitus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET
    

    
        
        www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
    

    
        
        1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Myönnetty: Voimassa:
    

    
        
        1 (5) Myönnetty: Voimassa: 7.12.2009 31.3.2011 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        3.2.4 229 Tuote: Trap
    

    
        
        8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SerpoVent-Levyrappaus
    

    
        
        Rakenne, puuranka Esimerkkirakenne, lisäeristys DET. 01 Vaakaranka Lämmöneriste Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. GTS 9 tai H GHS 9 Storm Pystyranka min. 20x70 mm Ala-/yläreunan tukipala Cembrit Permabase-    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina.
    

    
        
        Märkätilat Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PROMATECT -200 Asennusohje
    

    
        
        1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi
    

    
        
        Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.
    

    
        
        Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TASKUKARMIN ASENNUSOHJE
    

    
        
        TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040 HUOM. Seinään ei saa kiinnittää mitään taskukarmin kohtaan! 1) Tarkista toimitussisältö oheisen osaluettelon mukaan. Karmi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ASENNUSOHJEET TYCROC TWP LEIKKAAMINEN, SÄILYTYS JA ALUSTA
    

    
        
        TYCROC TWP LEIKKAAMINEN, SÄILYTYS JA ALUSTA Tycroc TWP -rakennuslevyä on helppo leikata joko sirkkelillä, pistosahalla, käsisahalla tai mattoveitsellä. Aukkojen poraamiseen soveltuu sekä kivi-, metalli-    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Rakennuskohde. Sisältö Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja. Suunnittelija. Työ 11.1. Tekijä. Päiväys. Mittakaava 1:10
    

    
        
        Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja 11.1 Sokkelileikkaus, matalaperustus Siporex-alapohja ja -harkkoseinä 11.2.1 Sokkelileikkaus, matalaperustus Siporex-alapohja ja -harkkoseinä 11.2.2 Sokkelileikkaus,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua
    

    
        
        Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Vedeneristyksen uusi standardi
    

    
        
        Vedeneristyksen uusi standardi Tulppa -levy säästää aikaa, vaivaa ja rahaa Sisällysluettelo Tulppa on kotimainen, Finnfoam Oy:n valmistama märkätilalevy, joka toimii sekä rakennuslevynä että vedeneristeenä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko
    

    
        
        Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI    

    
        Lisätiedot 
    




    
        
    

    
        
            

    
        Lisätiedot 
    




    
        TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015. TYCROC märkätilalevyjärjestelmä
    

    
        
        SERTIFIKAATTI VTT-C-10341-13 Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015 TUOTTEEN NIMI TYCROC märkätilalevyjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Tycroc OÜ Väike-Ameerika 8 10129 Tallinna, Viro TUOTEKUVAUS TYCROC    

    
        Lisätiedot 
    




    
        1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea.
    

    
        
        1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 2. Karmin leveysmitta on 15 mm oviaukkoa vähemmän, ja korkeusmitta on 30 mm oviaukkoa vähemmän. Näin väliin jää    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taivutetut levyrakenteet
    

    
        
        Taivutetut levyrakenteet Knauf kipsilevyjä voidaan taivuttaa niin seinä- ja kattopinnoissa kuin erilaisissa muotokappaleissa kaarevaan muotoon. Ilman kosteus ja lämpötila vaikuttavat levyn käyttäytymiseen.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi
    

    
        
        * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Piirustuksen sisältö. Työnumero. Huom! Järjestelmäikkuna asennetaan elementtiasennuksen yhteydessä. Kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan.
    

    
        
        Huom! Aukot otettava huomioon elementin mitoituksessa. Järjestelmäikkuna, pystyleikkaus Pieni ikkuna SPA08-1E-FI - + 181. Sandwich panel SPA 181. Tippalista, t = 0.6 mm, tilauskohtainen. Listaruuvi, tiivisteellinen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ECLISSE SINGLE ASENNUSOHJE
    

    
        
        ECLISSE SINGLE ASENNUSOHJE 1. Kehyksen kasaaminen 2. Kehyksen asentaminen väliseinärunkoon 3. Rakennuslevyjen kiinnittäminen 4. Oven asentaminen 5. Karmien asentaminen Noudata näitä asennusohjeita tarkasti    

    
        Lisätiedot 
    




    
        CLT-rakentamisen yleisperiaatteet
    

    
        
        2.1 Ulkoseinä - Mineraalivillaeristys Koolaus (välirakenne eristystasossa) CLT-välipohjalevy Saumanauhat - eriste (mineraalivilla) - CLT-seinälevy - vaakalaudoitus - rimoitus - tuulensuojalevy CLT-seinälevy    

    
        Lisätiedot 
    




    
        SerpoVent-Levyrappaus
    

    
        
        Rakenne, puuranka Esimerkkirakenne, lisäeristys F31 09 11 109.2016 Vaakaranka Lämmöneriste Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Pystyranka min. 22x70 mm, ks. taulukko Ala-/yläreunan tukipala Cembrit    

    
        Lisätiedot 
    




    
        RAK. LP 90x225 ap 2075 L=6748
    

    
        
        KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LP 115x115 yp 2075 L=2075 EI KANTAVA PILARI. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. LP 115x115 yp 2300 L=2300
    

    
        
        R3 R3 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 LIIMAPUU GL32 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM
    

    
        
        TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        3.1.1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät
    

    
        
        .1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät .1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi.1:101 Seinätyyppi Seinätyyppi B 1 2 3 1 2 3 Seinätyyppi C, seinätyyppi 1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja    
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        TacFast tarjoaa nopean ja mutkattoman tavan asentaa lattiapäällysteitä monenlaisille aluslattioille...
    

    
        
        TacFast on mullistava mekaaninen asennusjärjestelmä TacFast Systems International -yhtiöltä, jonka toiminta perustuu innovaatioihin ja jolla on salkussaan yli 300 patenttia. Modulaariset TacFast-polypropeenilaatat    
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        Kiinnikeopas. Betonivälipohja, maanvarainen laatta. LK Säätöputki. LK Putkikiinnike UNI. (Tuote nro , )
    

    
        
        Kiinnikeopas Betonivälipohja, maanvarainen laatta LK Putkikiinnike UNI LK Putkikiinnike UNI k/k 40 (Tuote nro 481 43 92) LK Putkikiinnike UNI k/k 50 (Tuote nro 481 44 03) LK Säätöputki (Tuote nro 481 43    
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        Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva no. Muutos Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
    

    
        
        Vain urakkalaskentaan Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintöjä 11 Paavola 1026 1 Rakennuksen numero/rakennusten numerot/rakennustunnus/rakennustunnukset Rakennustoimenpide Piirustuslaji    
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        RunkoPES. - Rungon puuelementtistandardi. LUENTO 2: Puukerrostalon rakenteet. RoadShow Tero Lahtela
    

    
        
        RunkoPES - Rungon puuelementtistandardi LUENTO 2: Puukerrostalon rakenteet RoadShow 2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E    
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        DETALJIT Konesaumattava ThermiSol-kattoelementti.   S 200 Konesaumattava kattoelementti suunnitteluohjeita
    

    
        
        DETALJIT 09.02.2018 Konesaumattava ThermiSol-kattoelementti S 200 Konesaumattava kattoelementti suunnitteluohjeita TRAK201 konesaumattava ThermiSol-elementti kattokaavio TR200A konesaumattava ThermiSol-elementti    
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        AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014
    

    
        
        AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.    
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        Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna
    

    
        
        Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Kun kiuassaunaan asennetaan myös infrapunalämpö, tulee ottaa huomioon muutamia näissä ohjeissa olevia tärkeitä seikkoja. Seuraavat    
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        Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA
    

    
        
        Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737    
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        YH-Asumisoikeus Länsi Oy Liedon Amalianhovi
    

    
        
        YH-Asumisoikeus Länsi Oy Liedon Amalianhovi KIINTOKALUSTEET / KEITTIÖ Värimaailma 1: Kalusteovi taivereunainen laminaattiovi, väri valkoinen Vedin kromattu lankavedin, malli voi poiketa kuvasta. Kalustevälilaataksi    
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        Urbaanin puuvajan piirustukset omatoimirakentajalle
    

    
        
        Urbaanin puuvajan piirustukset omatoimirakentajalle Suunnittelija: Jaakko Viertiö, arkkitehtiopiskelija, Aalto-yliopisto Julkaistu: kevät 2017 www.urbaanipuuvaja.fi Urbaani puuvaja on suunniteltu osana    
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        Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes
    

    
        
        Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS
    

    
        
        LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä    
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        Liukuovielementti \ Oviaukko Ovilevyn alareuna " " --------- ------ - -----==-- - - -- / / / / Kaatokouru --- ---------- ----------- llmarako min. 10mm Markatilakvnnvs Levytyksessa tulisi kayttaa kostean    
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        Tuotekortti: Rondo R2
    

    
        
        1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja    
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        RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24
    

    
        
        KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN    
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        ASENNUSOHJE PALOKITTI
    

    
        
        ASENNUSOHJE PALOKITTI Würth Palokitti on muokattava palokatkotuote kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistämiseen, sekä seinä että lattiarakenteissa. Ominaisuudet: Muokattava punainen kitti, toimitetaan    
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        ERISTYSRAPPAUSPROFIILIT. Rappausprofiilit nopeuttavat työtä, lopputulos on siisti ja kestävämpi
    

    
        
        Rappausprofiilit nopeuttavat työtä, lopputulos on siisti ja kestävämpi Valitese oikea profiili oikeaan paikkaan Eristepaksuus mm Sokkeliprofiilit myös kaareville pinnoille Eristepaksuus mm Päätösprofiili,    
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