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1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas
2 Käsikirjan tiivistelmä Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä ilman Hewlett-Packard-yhtiön kirjallista ennakkolupaa lukuun ottamatta tekijänoikeuslain sallimia tapoja. HP-tuotteiden takuut määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. on kohdassa Käytönaikaisen ohjeen käyttäminen. Valokuvien tulostaminen HP All-in-One -laitteessa on muistikorttipaikkoja ja etupaneelin USB-liitäntä, minkä ansiosta voit tulostaa tai muokata muistikortilla tai tallennuslaitteessa olevia valokuvia lataamatta valokuvia ensin tietokoneeseen. Jos HP All-in-One -laite on lisäksi liitetty verkkoon tai se on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, voit siirtää valokuvat tietokoneeseen tulostettaviksi, muokattaviksi tai jaettaviksi. Tulostaminen tietokoneesta HP All-in-One -laitetta voi käyttää minkä tahansa sovelluksen kanssa, jolla voi tulostaa. Voit tulostaa erilaista materiaalia, kuten reunattomia kuvia, tiedotteita, kortteja, silitettäviä siirtokuvia ja julisteita. Kopioiminen HP All-in-One -laitteella voit tehdä laadukkaita väri- ja mustavalkokopioita useille eri paperityypeille. Voit suurentaa tai pienentää tulostettavaa kuvaa sopimaan valitulle paperikoolle, säätää kopion tummuutta sekä luoda erikoistoiminnoilla laadukkaita kopioita valokuvista (esimerkiksi reunuksettomia kopioita). Skannaaminen Skannaamisella tarkoitetaan tekstin ja kuvien muuntamista sähköiseen muotoon, jotta niitä voidaan käsitellä tietokoneessa. HP All-in-One -laitteella voit skannata monenlaisia kohteita, kuten valokuvia, lehtiartikkeleita ja tekstiasiakirjoja. Faksaaminen HP All-in-One -laitteella voit lähettää ja vastaanottaa sekä mustavalkoisia että värillisiä fakseja. Voit määrittää pikavalintoja, joilla voit lähettää fakseja nopeasti ja helposti usein käyttämiisi numeroihin. Ohjauspaneelista voit myös määrittää faksiasetuksia, kuten lähetettävien faksien tarkkuuden sekä sen, kuinka vaalea tai tumma lähetettävä faksi on. HP All-in- One yleistä Peruskäyttöopas 3 Luku 1 HP All-in-One yleistä HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus Numero Kuvaus Automaattinen asiakirjansyöttölokero Värinäyttö (kutsutaan myös näytöksi) Tulostelokero Pääsyöttölokeron paperileveyden ohjain Pääsyöttölokero (kutsutaan myös tulostuslokeroksi) Paperilokeron jatke (kutsutaan myös lokeron jatkeeksi) Valokuvalokeron paperileveyden ja pituuden ohjaimet Pääsyöttölokeron paperipituuden ohjain Valokuvalokero Mustekasetin kansi Etupaneelin USB-liitäntä kameraa tai muuta tallennuslaitetta varten Muistikorttipaikat ja valokuvavalo Ohjauspaneeli 4 HP Photosmart C6100 All-in-One series (jatkoa) Numero Kuvaus Lasi Kannen alusta HP All-in- One yleistä Numero * Kuvaus Ethernet-portti Takaosan USB-portti Virtaliitäntä* 1-LINE (faksi) -portti ja 2-EXT (puhelin) portti Takaluukku Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain HP:n toimittaman verkkolaitteen kanssa. Ohjauspaneelin toiminnot Seuraavassa kuvassa ja siihen liittyvässä taulukossa esitellään HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin toiminnot. Peruskäyttöopas 5 Luku 1 HP All-in-One yleistä Numero Nimi ja kuvaus Värinäyttö (kutsutaan myös näytöksi): Tässä näytössä näkyvät valikot, valokuvat ja ilmoitukset. Voit nostaa näytön ylös ja kääntää sen sopivaan katselukulmaan. Takaisin-painike: palaaminen edelliseen näyttöön. Esikatselu : näyttää kopiointi- ja valokuvatöiden esikatselun. Asetukset : avaa Asetukset-valikko -valikon, jossa voi luoda raportteja, muuttaampana. Painikkeen avulla voit myös säätää rajausruutua, kun tulostat asiakirjaa. Suuntalevy: eri valikkovaihtoehtojen selaaminen painamalla nuolipainikkeita. Jos valokuvassa käytetään lähennystä, voit nuolinäppäimillä tarkastella valokuvan eri kohtia ja valita muun tulostusalueen. HP All-in-One yleistä OK : valitsee näytöstä valikon, asetuksen tai arvon. Huomiovalo: ilmaisee häiriön. Katso lisätietoja näytöstä. HP Photosmart -ohjelmiston käyttäminen HP All-in-One -laitteen asennuksen yhteydessä asentamasi HP Photosmart -ohjelmiston (Windows) tai HP Photosmart Mac -ohjelmiston (Mac) avulla voit käytt&aumyden langattomaan verkkoon ( ), jossa on tukiasema. Muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon ilman tukiasemaa. Asentaa HP All-in-One -ohjelmiston käytettäväksi verkkoympäristössä. Lisätä yhteyksiä useisiin verkossa oleviin tietokoneisiin. Muuttaa HP All-in-One -laitteen USBliitännän verkkoliitännäksi. Huomautus Toimi tämän osan ohjeiden mukaan, jos olet asentanut HP All-in-One -laitteen USB-yhteyden avulla ja haluat nyt päivittää laitteeseen langattoman verkkoyhteyden tai Ethernetverkkoyhteyden. Tarkastella ja muuttaa verkkoasetuksia. Lukea vianmääritystietoja. Verkkoasetusten hallinta Verkon vianmääritys Katso tämä osa: Kiinteän verkon asennus Integroidun langattoman WLAN verkon asetusten määrittäminen Langattoman ad hoc -verkon määrittäminen Verkkoyhteyteen tarvittavan ohjelmiston asentaminen Yhteyden muodostaminen muihin verkossa oleviin tietokoneisiin HP All-in-One -laitteen USB-liitännän muuttaminen verkkoliitännäksi Verkkoasetukset Huomautus Voit liittää HP All-in-One -laitteen kiinteään tai langattomaan verkkoon, mutta et molempiin samanaikaisesti. Kiinteän verkon asennus Tässä jaksossa kuvataan HP All-in-One -laitteen liittäminen reitittimeen tai kytkimeen tai keskittimeen Ethernet-kaapelilla ja verkkoyhteydessä tarvittavan HP All-in-One ohjelmiston asentaminen. Verkkoa sanotaan kiinteäksi verkoksi tai Ethernet-verkoksi. Peruskäyttöopas 9 Luku 2 Kiinteään verkkoon tarvittavat laitteet Ennen HP All-in-One -laitteen kytkemistä verkkoon varmista, että käytettävissä on seuraavat edellytykset. Toimiva Ethernet-verkko, johon sisältyy Ethernet-liitännällä varustettu reititin, kytkin tai keskitin.
3 CAT-5-Ethernet-kaapeli. Verkkoasetukset Vaikka tavalliset Ethernet-kaapelit näyttävät samanlaisilta kuin puhelinkaapelit, kaapeleita ei voi korvata keskenään. Molemmissa on erisuuri määrä johtimia ja lisäksi niiden liittimet ovat erilaiset. Ethernet-kaapeliliitin (RJ-45-liitin) on leveämpi ja paksumpi, ja siinä on aina 8 kosketinta. Puhelinliittimessä on 2-6 kosketinta. Pöytätietokone tai kannettava tietokone, jossa on Ethernet-liitäntä. Huomautus HP All-in-One -laite tukee sekä 10 megabitin että 100 megabitin Ethernet-verkkoja. Varmista, että käyttämäsi verkkoliitäntäkortti toimii näillä nopeuksilla. Internet-laajakaistayhteys (suositeltava), esimerkiksi kaapeli- tai DSL-yhteys. Internet-laajakaistayhteys tarvitaan, jos yhteys HP Photosmart -jako -palveluun halutaan muodostaa suoraan HP All-in-One -laitteesta. HP All-in-One -laitteen verkkoliitäntä HP All-in-One -laitteen takana on Ethernetportti. 10 HP Photosmart C6100 All-in-One series HP All-in-One -laitteen liittäminen verkkoon 1. Irrota keltainen suojus HP All-in-One -laitteen takaa. Verkkoasetukset 2. Kytke Ethernet-kaapeli HP All-in-One -laitteen takana olevaan Ethernet-porttiin. 3. Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää Ethernet-reitittimen tai -kytkimen vapaaseen porttiin. 4. Kun olet liittänyt HP All-in-One -laitteen verkkoon, asenna ohjelmisto. Verkkoyhteyteen tarvittavan ohjelmiston asentaminen Tämän osan ohjeiden avulla voit asentaa HP All-in-One -ohjelmiston verkkoon liitettyyn tietokoneeseen. Ennen kuin asennat ohjelmiston, varmista, että HP All-in-One on liitetty verkkoon. Peruskäyttöopas 11 Luku 2 Huomautus 1 Jos tietokone on määritetty muodostamaan yhteys useisiin verkkoasemiin, varmista ennen ohjelmiston asennusta, että tietokone on yhteydessä näihin asemiin. Muussa tapauksessa HP All-in-One -asennusohjelmisto saattaa ottaa käyttöön yhden näistä varatuista asematunnuksista, jolloin tietokoneesta ei voi muodostaa enää yhteyttä kyseiseen verkkoasemaan. Huomautus 2 Asennukseen kuluu noin minuuttia. Tämä vaihtelee käyttöjärjestelmän, vapaan muistitilan ja tietokoneen suorittimen nopeuden mukaan. Windows HP All-in-One -ohjelmiston asentaminen 1. Lopeta kaikki tietokoneessa käynnissä olevat sovellukset ja poista tilapäisesti kaikki palomuurit sekä virustarkistusohjelmat käytöstä. 2. Aseta HP All-in-One -laitteen mukana toimitettu Windows-CD-levy tietokoneen CDasemaan ja noudata näytön ohjeita. 3. Jos palomuureja koskeva valintaikkuna tulee näkyviin, toimi seuraavasti: Asennuksen estävät ongelmat -näyttö tarkoittaa, että tietokoneessa voi olla käynnissä palomuuriohjelma tai haittaohjelmien poistoohjelma, joka saattaa häiritä HP-ohjelmiston asennusta. Parhaan tuloksen saat, jos otat palomuuriohjelman tai haittaohjelmien poisto-ohjelman tilapäisesti pois käytöstä asennuksen ajaksi. Lisätietoja on palomuurin käyttöoppaassa. Kun asennus on valmis, voit ottaa palomuuriohjelman tai haittaohjelmien poistoohjelman uudelleen käyttöön. Huomautus Jos Asennuksen estävät ongelmat -näyttö tulee näkyviin sen jälkeen, kun palomuuri tai haittaohjelmien poisto-ohjelma on otettu pois käytöstä, voit jatkaa asennusta. Tietoja palomuureista tarkoittaa, että Microsoftin Internet-yhteyden palomuuri tai Windowsin palomuuri on käytössä. Napsauta Seuraava-painiketta, jotta asennusohjelma voisi avata tarpeelliset portit ja jatkaa asennusta. Jos näyttöön tulee Windowsin suojausvaroitukset Hewlett-Packardin julkaisemalle ohjelmalle, pura tämän ohjelman torjunta. Valitse Yhteystyyppi-näytöstä Verkon kautta ja valitse Seuraava. Kun asennusohjelma etsii HP All-in-One -laitetta verkosta, näkyvissä on etsintänäyttö. Varmista Tulostin löytyi -näytössä, että tulostimen kuvaus on oikea. Jos verkosta löytyy useita tulostimia, näkyviin tulee Tulostimia löytyi -näyttö. Valitse HP All-in-One, johon haluat muodostaa yhteyden. Saat HP All-in-One -laitteen asetukset selville tulostamalla verkon asetussivun. Jos laitteen tiedot ovat oikein, valitse Kyllä, asennetaan tämä tulostin. Lopeta asennus käynnistämällä tietokone uudelleen, kun kehotus tulee näkyviin. Kun ohjelmiston asennus on valmis, HP All-in-One on valmis käyttöön. Jos ennen asennusta poistit tietokoneen palomuurin tai virustorjuntaohjelman käytöstä, ota se uudelleen käyttöön. Tarkista verkkoyhteyden toimivuus tulostamalla tietokoneesta HP All-in-One -laitteen itsetestiraportti. Verkkoasetukset HP Photosmart C6100 All-in-One series Mac HP All-in-One -ohjelmiston asentaminen 1. Lopeta kaikki tietokoneen käynnissä olevat sovellukset. 2. Aseta HP All-in-One -laitteen mukana toimitettu Mac-CD-levy Mac-tietokoneen CDasemaan. 3. Kaksoisosoita HP All-in-One -laitteen asennusohjelman symbolia. 4. Kirjoita Authenticate (Autentikoi) -valintataulussa verkkoon tai Mac-tietokoneeseen kirjautumiseen vaadittava verkonvalvojan salasana. Asennusohjelma etsii HP All-in-One -laitteita. 5. Valitse HP Installer -valintataulussa kieli ja HP All-in-One, johon haluat muodostaa yhteyden. 6. Jatka asennusta, mukaan lukien Setup Assistant (Asennusavustaja) -toiminto, noudattamalla näytön ohjeita, kunnes kaikki vaiheet on käyty läpi. Kun ohjelmiston asennus on valmis, HP All-in-One on valmis käyttöön. 7. Tarkista verkkoyhteyden toimivuus tulostamalla Mac-tietokoneesta HP All-in-One -laitteen itsetestiraportti. Verkkoasetukset Integroidun langattoman WLAN verkon asetusten määrittäminen Kytke HP All-in-One -laite langattoman tukiaseman (802.11) avulla, jotta langattoman verkon suorituskyky ja suojaus ovat parhaat mahdolliset. Kun verkkolaitteet kytketään tukiaseman kautta, kyseessä on infrastruktuuriverkko (langatonta verkkoa, jossa ei käytetä tukiasemia, kutsutaan ad hoc -verkoksi). Langattomalla infrastruktuuriverkolla on seuraavat hyödyt ad hoc -verkkoon nähden: parempi verkkoturvallisuus parempi luotettavuus verkon joustavuus parempi suorituskyky, etenkin g -tilaa käytettäessä jaettu Internet-laajakaistayhteys HP Photosmart -jako -ominaisuus on käytössä (Internet-laajakaistayhteyksillä, kuten kaapelimodeemia käytettäessä ja DSL-yhteyksillä). Peruskäyttöopas 13 Luku 2 Integroidun langattoman WLAN 802.
4 11 -verkon käyttämiseen tarvittavat laitteet ja tiedot HP All-in-One -laitteen kytkemiseen integroituun langattomaan WLAN verkkoon tarvitaan seuraavaa: Langaton verkko, jossa on langaton tukiasema. Huomautus Applelta on saatavana AirPort-tukiasema, jonka asetukset on helppo määrittää. AirPort-tukiasema on liitettävä Mac-tietokoneeseen, mutta se vastaanottaa signaalin kaikista langattoman b-verkon kanssa yhteensopivista laitteista, sekä PC- että Mac-pohjaisista. Kannettava tietokone tai pöytätietokone, jossa on langattoman verkon tuki tai verkkokortti. Huomautus Mactietokoneissa langattoman verkon tuesta huolehtii yleensä AirPort-kortti. Internet-laajakaistayhteys (suositeltava), esimerkiksi kaapeli- tai DSL-yhteys. Jos HP All-in-One -laite kytketään langattomaan verkkoon, jossa on Internetyhteys, kannattaa käyttää langatonta reititintä (käyttöpistettä tai tukiasemaa). Tällöin IPosoite määräytyy dynaamisesti DHCP-palvelun kautta. Huomautus Internet-laajakaistayhteys tarvitaan, jos yhteys HP Photosmart -jako -palveluun halutaan muodostaa suoraan laitteesta. Verkkonimi (SSID). Huomautus SSID-tunnus, WEP-avain ja WPA-salalauseet saadaan langattomasta reitittimestä tai tukiasemasta käyttämällä reitittimen sulautettua Webpalvelinta. Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetuissa ohjeissa. WEP-avain tai WPA-salasana (tarvittaessa). Huomautus Joissakin tukiasemissa käytetään useita WEP-avaimia. Varmista, että käytät ensimmäistä WEP-avainta (indeksi 1), kun määrität langattoman verkon asetuksia. Huomautus 1 Jos IP-osoitteen suodatus on käytössä, tarkista, että luettelossa on HP All-in-One -laitteen osoite. Huomautus 2 Jos MAC-osoitteen suodatus on käytössä, tarkista, että luettelossa on HP All-in-One -laitteen osoite. Verkkoasetukset Yhteyden muodostaminen integroituun langattomaan WLAN verkkoon Ohjatun langattoman asennustoiminnon avulla on helppoa liittää HP All-in-One -laite verkkoon. Voit myös käyttää SecureEasySetup-sovellusta, jos tukiasema tukee sen 14 HP Photosmart C6100 All-in-One series käyttämistä. Tukiaseman mukana toimitetuissa ohjeissa on tietoja siitä, tukeeko tukiasema EasySetup-sovelluksen käyttämistä, ja muita asennusohjeita. Varoitus Jotta muut käyttäjät eivät pääse käyttämään langatonta verkkoasi, sinun kannattaa käyttää salasanaa sekä tukiaseman yksilöllistä SSID-tunnusta. Tukiaseman saattaa olla oletusarvoinen SSID-tunnus, joka on sama useissa laitteissa. Lisätietoja SSID-tunnuksen muuttamisesta on langattoman tukiaseman mukana tulleissa oppaissa. Huomautus Varmista ennen yhteyden muodostamista langattomaan infrastruktuuriverkkoon, että Ethernet-kaapeli ei ole kytkettynä HP All-in-One laitteeseen. HP All-in-One -laitteen liittäminen ohjatun langattoman asennustoiminnon avulla 1. Kirjoita seuraavat tukiaseman tiedot muistiin: verkkonimi (SSID) WEPavain, WPA-salasana (tarvittaessa). Jos et tiedä, mistä nämä tiedot saa, lisätietoja on langattoman tukiaseman mukana tulleissa oppaissa. Löydät SSIDtunnuksen sekä WEP-avaimen tukiaseman sulautetusta Web-palvelimesta. Tietoja tukiaseman sulautetun Web-palvelimen avaamisesta on tukiaseman oppaassa. Huomautus Jos verkko perustuu Apple AirPort -tukiasemaan ja tähän verkkoon pääsee WEP HEX- tai WEP ASCII -tunnuksen asemesta salasanalla, tarvitaan vastaava WEP-avain. Lisätietoja on Apple AirPort -tukiaseman mukana toimitetuissa ohjeissa Paina HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin Asetukset -painiketta. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. Valitse Langaton asennustoiminto painamalla -painiketta ja paina sitten OK painiketta. Langaton asennustoiminto käynnistyy. Ohjattu asennustoiminto etsii käytössä olevat verkot ja näyttää sitten luettelon havaituista verkkonimistä (SSID-nimet). Suurimmalla signaalilla varustettu verkko näkyy ensimmäisenä ja heikoimman signaalin verkko viimeisenä. Lisäksi suoritetaan langattoman verkon testi, joka määrittää verkon asennuksen onnistumisen diagnostiikkatestien avulla. Testin lopussa tulostuu langattoman verkon testiraportti. Valitse vaiheessa 1 muistiin merkityn verkon nimi painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. Verkkoasetukset 5. Jos et näe verkkonimeä luettelossa, toimi seuraavasti: a. Valitse Valitse uusi verkkonimi (SSID). Tarvittaessa valitse se ja paina sitten OK -painiketta. Näyttönäppäimistö avautuu. -painikkeella Peruskäyttöopas 15 Luku 2 b. Anna SSID-tunnus. Valitse HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin nuolipainikkeita käyttäen visuaaliselta näppäimistöltä kirjain tai numero ja vahvista valinta painamalla OK -painiketta. Huomautus Anna nimi täsmälleen samassa muodossa käyttäen näppäimistön isoja ja pieniä kirjaimia. Muussa tapauksessa langaton yhteys ei toimi. Verkkoasetukset 6. Kun olet antanut uuden SSID-tunnuksen, valitse nuolipainikkeilla näyttönäppäimistön Valmis -vaihtoehto ja paina sitten OK -painiketta. d. Valitse Infrastruktuuri painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. e. Valitse WEP-salaus tai WPA-salaus painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. Jos et halua käyttää WEP-salausta, paina -painiketta, kunnes Ei, verkossa ei ole käytössä salausta korostuu, ja paina sitten OK -painiketta. Jatka sitten vaiheesta 7. Jos ohjelma niin kehottaa, anna WPA- tai WEP-avain seuraavasti: a. Valitse nuolipainikkeilla näyttönäppäimistön kirjain tai numero ja vahvista valinta painamalla OK -painiketta. c. Huomautus Anna nimi täsmälleen samassa muodossa käyttäen näppäimistön isoja ja pieniä kirjaimia. Muussa tapauksessa langaton yhteys ei toimi. Kun olet antanut WPA- tai WEP-tunnuksen, valitse nuolipainikkeilla näyttönäppäimistön vaihtoehto Valmis. c. Vahvista painamalla OK -painiketta. HP All-in-One -laite yrittää muodostaa yhteyden verkkoon. Jos näyttöön tulevassa ilmoituksessa sanotaan, että WPA- tai WEP-avain ei kelpaa, tarkista, minkä avaimen merkitsit uutta verkkoa varten muistiin, korjaa avain noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ja yritä sitten uudelleen. Kun HP All-in-One -laite muodostaa yhteyden verkkoon, asenna ohjelmisto jokaiseen verkkoon liitettävään tietokoneeseen.
5 b. 7. Langattoman ad hoc -verkon määrittäminen Tämän osan ohjeiden avulla voit liittää HP All-in-One -laitteen tietokoneeseen tai langattomaan verkkoon, jossa ei ole tukiasemaa. Windows-ympäristössä tällaista kokoonpanoa kutsutaan vertaisverkoksi tai ad hoc -verkoksi. Mac-verkoissa tätä kutsutaan koneesta koneeseen -verkoksi. Haluat ehkä käyttää ad hoc -yhteyttä, jos et halua sijoittaa tukiasemalaitteeseen tai aiot rakentaa vain yksinkertaisen lähiverkon. 16 HP Photosmart C6100 All-in-One series Huomautus Ad hoc -yhteyttä voi käyttää, kun kokoonpanossa ei ole tukiasemaa. Ad hoc -tila on kuitenkin vähemmän joustava, verkon tietoturvan taso on alhaisempi ja verkon nopeus hitaampi kuin käytettäessä tukiasemaa. Lisäksi jaettua laajakaistayhteyttä (kuten kaapelitai DSL-modeemia) on tuskin käytettävissä, joten HP All-in-One -laite ei pysty käyttämään HP Photosmart jako -toimintoa. Jotta voit liittää HP All-in-One -laitteen tietokoneeseen, sinun on luotava tietokoneelle verkkoprofiili. Verkkoprofiili sisältää verkkoasetukset, kuten verkkonimen (SSIDtunnuksen), yhteysmuodon (ad hoc- tai infrastruktuuriverkko) sekä sen, onko salaus käytössä vai ei. Katso tietokoneen käyttöjärjestelmää koskevia lisätietoja valitsemalla jokin seuraavista kohdista: Windows XP -tietokoneen valmisteleminen Macintosh-tietokoneen valmisteleminen Verkkoasetukset Ad hoc -verkon muodostamisessa tarvittavat laitteet ja tiedot HP All-in-One -laitteen kytkemiseen langattomaan verkkoon tarvitaan langattomalla verkkosovittimella varustettu Windows-tietokone tai Airport-kortilla varustettu Macintoshtietokone. Windows XP -tietokoneen valmisteleminen Valmistele ensin tietokone verkkoyhteyttä varten ja luo sitten verkkoprofiili. Tietokoneen valmisteleminen 1. Lopeta kaikki tietokoneen käynnissä olevat sovellukset ja poista tilapäisesti käytöstä kaikki palomuurit, kuten XP:n sisäinen palomuuri ja kaikki muut palomuuri- ja virustorjuntaohjelmat. 2. Jotta tietokone olisi suojassa virustartunnoilta, poista Internet-yhteys käytöstä. Jos käytössä on kaapeli- tai DSL-modeemi, irrota Ethernet-kaapeli tietokoneen takaa. Jos käytössä on puhelinverkkoyhteys, irrota puhelinjohto. 3. Poista käytöstä kaikki lähiverkkoyhteydet (mukaan lukien Ethernet), lukuun ottamatta langatonta yhteyttä. Poista myös käytöstä kaikki IEEE 1394:stä (kuten Firewire, i. LINK tai Lynx) Ethernetiin johtavat yhteydet. Lähiverkkoyhteyksien poistaminen käytöstä Windows XP:ssä a. Valitse Windowsin Käynnistä-painike, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Verkkoyhteydet-kuvaketta. b. Napsauta hiiren oikealla painikkeella jokaista Lähiverkkoyhteys-kohdetta ja valitse sitten Poista käytöstä. Jos pikavalikossa näkyy komento Ota käyttöön, Paikallisverkkoyhteys on jo poistettu käytöstä. Poista Windowsin palomuuri käytöstä Windows XP:ssä, jossa on Service Pack 2, seuraavasti: a. Valitse Windowsin Ohjauspaneelista Tietoturvakeskus. b. Valitse Windowsin palomuuri ja valitse sitten Ei käytössä. Peruskäyttöopas 17 Luku 2 Poista Windowsin palomuuri käytöstä Windows XP:ssä, jossa on Service Pack 1, seuraavasti: a. Valitse Windowsin Ohjauspaneelista Verkkoyhteydet. b. Valitse Muuta yhteyden asetuksia. c. Valitse Lisäasetukset-välilehti. d. Poista palomuurisuojauksen valintaruudun valinta. Verkkoprofiilin luominen Huomautus HP All-in-One -laite toimitetaan verkkoprofiililla, jonka verkkonimi on hpsetup. Kuitenkin turvallisuuden ja tietosuojan kannalta on suositeltavaa, että luot tietokoneelle uuden verkkoprofiilin tässä kuvattujen ohjeiden mukaisesti ja tunnistat uuden verkon langattomalla asennustoiminnolla. 1. Verkkoasetukset Varmista, että olet suorittanut tietokoneessa edellä olevassa tehtävässä kuvatut valmistelut. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin Verkkoyhteydet-kuvaketta. Napsauta Verkkoyhteydet-ikkunassa hiiren oikealla painikkeella Langaton verkkoyhteys -kuvaketta. Jos pikavalikossa on komento Ota käyttöön, valitse se. Jos valikossa on komento Poista käytöstä, langaton yhteys on jo käytössä. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Langaton verkkoyhteys -kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet. Valitse Langattomat verkot -välilehti. Valitse Windows määrittää langattoman verkon automaattisesti -valintaruutu. Valitse Lisää ja toimi sitten seuraavasti: a. Kirjoita Verkkonimi (SSID) -ruutuun nimi Omaverkko. Huomautus Huomioi, että Omaverkko-nimen alkukirjain O on iso kirjain ja sanan loppuosa koostuu pienistä kirjaimista. Tämä on tärkeää muistaa, jos SSID-tunnus on myöhemmin kirjoitettava langattomassa asennustoiminnossa. b. c. Jos käytettävissä on Verkkotodennus-luettelo, valitse siitä Avoin. Muussa tapauksessa siirry seuraavaan kohtaan. Valitse Tiedonsalaus-luettelosta WEP. Huomautus On mahdollista luoda verkko, joka ei käytä WEP-avainta. HP kuitenkin suosittelee WEP-avaimen käyttöä verkon suojauksen takaamiseksi. d. e. Varmista, että Avain saadaan automaattisesti -valintaruutu ei ole valittuna. Jos ruudussa on valintamerkki, poista se napsauttamalla ruutua. Kirjoita Verkkoavain-ruutuun WEP-avain, jossa on täsmälleen 5 tai täsmälleen 13 aakkosnumeerista (ASCII) merkkiä. Jos esimerkiksi kirjoitat 5 merkkiä, ne voivat olla ABCDE tai Jos kirjoitat 13 merkkiä, ne voivat olla esimerkiksi ABCDEF (12345 ja ABCDE ovat vain esimerkkejä. Voit käyttää haluamaasi yhdistelmää.) Voit antaa WEP-avaimen myös heksadesimaalimerkkeinä. HEX WEP -avaimen on oltava 10 merkin mittainen, kun käytössä on 40-bittinen salaus, tai 26 merkin mittainen, kun käytössä on 128-bittinen salaus. Kirjoita Vahvista verkkoavain -ruutuun sama WEP-avain, jonka kirjoitit edellisessä vaiheessa. f. 18 HP Photosmart C6100 All-in-One series g. Kirjoita WEP-tunnus täsmälleen samassa muodossa kuin aikaisemmin käyttäen tarvittavia isoja ja pieniä kirjaimia. Huomautus Anna nimi täsmälleen samassa muodossa käyttäen näppäimistön isoja ja pieniä kirjaimia. Jos annat WEP-avaimen väärin HP All-in-One -laitteeseen, langaton yhteys ei toimi. 8. Valitse Tämä on tietokoneiden välinen verkko - langattomia kytkentäkohtia ei käytetä -ruutu.
6 i. Sulje Langattoman verkon ominaisuudet -ikkuna valitsemalla OK ja valitse sitten OK vielä kerran. j. Sulje Ominaisuudet: Langaton verkko -ikkuna napsauttamalla OK vielä kerran. Siirry HP All-in-One -laitteen luokse ja muodosta ohjatun langattoman asennustoiminnon avulla yhteys HP All-in-One -laitteen ja langattoman verkon välille. h. Verkkoasetukset Macintosh-tietokoneen valmisteleminen Valmistele ensin tietokone verkkoyhteyttä varten ja luo sitten verkkoprofiili. Tietokoneen valmisteleminen Lopeta kaikki tietokoneessa käynnissä olevat sovellukset ja poista tilapäisesti kaikki palomuurit käytöstä. Uuden verkkoprofiilin luominen Huomautus HP All-in-One -laite toimitetaan verkkoprofiililla, jonka verkkonimi on hpsetup. Kuitenkin turvallisuuden ja tietosuojan kannalta on suositeltavaa, että luot tietokoneelle uuden verkkoprofiilin tässä kuvattujen ohjeiden mukaisesti ja tunnistat uuden verkon langattomalla asennustoiminnolla. 1. Varmista, että AirPort-kortti on toiminnassa. Kun AirPort on käytössä, valikkorivillä näkyy alla tämä kuvake (valikkorivin Show AirPort (Näytä Airport) -vaihtoehto pitää olla valittuna) Voit tarkistaa asian osoittamalla AirPort-symbolia. Jos Turn Airport On (Käynnistä Airport) -komento on käytettävissä, käynnistä AirPort valitsemalla se. Jos AirPort-kuvaketta ei näy, toimi seuraavasti: a. Valitse Network Preferences (Verkko) -näytössä Airport Panel (Airport). b. Ota käyttöön Allow the computer to create networks (Salli tietokoneen luoda verkkoja). c. Ota käyttöön Show Airport status in menu bar (Näytä Airportin tila valikkorivillä). Osoita AirPortkuvaketta. Valitse Create Network... (Luo verkko... ). Peruskäyttöopas 19 Luku 2 4. Osoita Computer to Computer (Tietokoneiden välinen) -valintaikkunassa Name (Nimi) -ruutua ja anna uusi verkkonimi. Kirjoita nimeksi esimerkiksi Omaverkko (tai jokin sopivampi nimi, esimerkiksi nimesi alkukirjaimet). Huomautus Huomioi, että Omaverkko-nimen alkukirjain O on iso kirjain ja sanan loppuosa koostuu pienistä kirjaimista. Tämä on tärkeää muistaa, jos SSID-tunnus on myöhemmin kirjoitettava langattomassa asennustoiminnossa. Käytä Channel (Kanava) -ruudussa oletuksena olevaa Automatic (Automaattinen) -asetusta. 6. Valitse Show Options (Näytä valinnat). 7. Ota tietosuojasalaus käyttöön valitsemalla Encryption (Salaus) -valintaruutu. 8. Kirjoita Password (Salasana) -ruutuun salasana, jossa on täsmälleen 5 tai täsmälleen 13 aakkosnumeerista (ASCII) merkkiä. Jos esimerkiksi kirjoitat 5 merkkiä, ne voivat olla ABCDE tai Jos kirjoitat 13 merkkiä, ne voivat olla esimerkiksi ABCDEF Voit antaa salasanan myös heksadesimaalimerkkeinä. Heksadesimaalimuotoisen salasanan on oltava 10 merkin mittainen, kun käytössä on 40-bittinen salaus, tai 26 merkin mittainen, kun käytössä on 128-bittinen salaus. 9. Kirjoita Confirm (Vahvista) -ruutuun sama salasana uudelleen. 10. Kirjoita salasanasi, jota kutsutaan HP All-in-One -laitteessa WEP-avaimeksi. WEPavainta tarvitaan ohjatun langattoman asennustoiminnon käytössä. 11. Valitse OK. 12. Siirry käyttämään HP All-in-One -laitettta ja muodosta ohjatun langattoman asennustoiminnon avulla yhteys HP All-in-One -laitteen ja langattoman verkon välille. 5. Verkkoasetukset Verkkoprofiilin luominen muissa käyttöjärjestelmissä Jos käytät muuta käyttöjärjestelmää kuin Windows XP:tä, käytä langattoman lähiverkkokortin mukana toimitettua määritysohjelmaa. Pääset käyttämään langattoman lähiverkkokortin määritysohjelmaa tietokoneen ohjelmaluettelosta. Jos käytät muuta käyttöjärjestelmää kuin Mac OS X:ää, käytä langattoman lähiverkkokortin mukana toimitettua määritysohjelmaa. Pääset käyttämään langattoman lähiverkkokortin määritysohjelmaa tietokoneen ohjelmaluettelosta. Luo lähiverkkokortin määritysohjelmalla verkkoprofiili, jossa on seuraavat arvot: Verkkonimi (SSID): Omaverkko (esimerkki) Tiedonsiirtotila: Ad Hoc Salaus: käytössä Huomautus Kun luot verkkonimeä, älä käytä esimerkin nimeä, vaan käytä esimerkiksi nimikirjaimiasi. Muista kuitenkin, että verkkonimi erottelee isot ja pienet kirjaimet. Siksi sinun muistettava, mitkä kirjaimet ovat isoja ja mitkä pieniä. Yhteyden muodostaminen langattomaan ad hoc -verkkoon Voit yhdistää HP All-in-One -laitteen langattomaan Ad hoc -verkkoon käyttämällä ohjattua langatonta asennustoimintoa. 20 HP Photosmart C6100 All-in-One series Yhteyden muodostaminen langattomaan Ad hoc -verkkoon 1. Paina HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin Asetukset -painiketta. 2. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. 3. Valitse Langaton asennustoiminto painamalla -painiketta ja paina sitten OK painiketta. Langaton asennustoiminto käynnistyy. Ohjattu asennustoiminto etsii käytössä olevat verkot ja näyttää sitten luettelon havaituista verkkonimistä (SSID-nimet). Infrastruktuuriverkot näkyvät luettelossa ensimmäisinä, ja niiden jälkeen näkyvät käytettävissä olevat Ad hoc -verkot. Parhaalla signaalilla varustettu verkko näkyy ensimmäisenä ja heikoimman signaalin verkko viimeisenä. 4. Etsi näytöstä tietokoneelle luomasi verkkonimi (esimerkiksi Omaverkko). 5. Valitse verkkonimi nuolipainikkeilla ja paina sitten OK -painiketta. Jos löydät verkkonimen, valitse se ja jatka vaiheesta 6. Jos et näe verkkonimeä luettelossa, toimi seuraavasti: a. Valitse kohta Valitse uusi verkkonimi (SSID). Näyttönäppäimistö avautuu. b. Anna SSID-tunnus. Valitse HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin nuolipainikkeita käyttäen näyttönäppäimistöltä kirjain tai numero ja vahvista valinta painamalla OK -painiketta. Huomautus Anna nimi täsmälleen samassa muodossa käyttäen näppäimistön isoja ja pieniä kirjaimia. Muussa tapauksessa langaton yhteys ei toimi. Kun olet antanut uuden SSID-tunnuksen, valitse nuolipainikkeilla näyttönäppäimistön Valmis -vaihtoehto ja paina sitten OK -painiketta. d. Valitse Ad Hoc painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. e. Paina -painiketta, kunnes Kyllä, verkossa on käytössä WEP-salaus vaihtoehto korostuu, ja paina sitten OK -painiketta.
7 Näyttönäppäimistö avautuu. Jos et halua käyttää WEP-salausta, paina -painiketta, kunnes Ei, verkossa ei ole käytössä salausta korostuu, ja paina sitten OK -painiketta. Jatka sitten vaiheesta 7. Anna pyydettäessä WEP-avain alla kuvatulla tavalla. Siirry muussa tapauksessa vaiheeseen 7. a. Valitse nuolipainikkeilla näyttönäppäimistön kirjain tai numero ja vahvista valinta painamalla OK -painiketta. Huomautus Anna nimi täsmälleen samassa muodossa käyttäen näppäimistön isoja ja pieniä kirjaimia. Muussa tapauksessa langaton yhteys ei toimi. Kun olet antanut WEP-tunnuksen, valitse nuolipainikkeilla näyttönäppäimistön Valmis -kohta. Vahvista toiminto painamalla uudestaan OK -painiketta. HP All-in-One -laite yrittää muodostaa yhteyden SSIDtunnukseen. Jos näyttöön tulevassa sanomassa ilmoitetaan, että WEP-avain ei kelpaa, tarkista, minkä avaimen merkitsit uutta verkkoa varten muistiin, korjaa WEP-avain noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ja yritä sitten uudelleen. Kun HP All-in-One -laite muodostaa yhteyden verkkoon, asenna ohjelmisto tietokoneeseen. b. c. Verkkoasetukset Peruskäyttöopas 21 Luku 2 Yhteyden muodostaminen muihin verkossa oleviin tietokoneisiin Voit liittää HP All-in-One -laitteen useisiin pienessä tietokoneverkossa oleviin tietokoneisiin. Jos HP All-in-One -laite on jo liitetty verkossa olevaan tietokoneeseen, HP All-in-One -ohjelmisto pitää asentaa jokaiseen tietokoneeseen. Langattoman yhteyden asennuksen aikana ohjelmisto hakee nykyisen verkon SSID-tunnisteen (verkkonimen). Kun HP All-in-One -laite on asennettu verkkoon, sitä ei tarvitse määrittää uudelleen jokaista uutta lisättävää tietokonetta varten. Huomautus Voit liittää HP All-in-One -laitteen kiinteään tai langattomaan verkkoon, mutta et molempiin samanaikaisesti. Verkkoasetukset HP All-in-One -laitteen USB-liitännän muuttaminen verkkoliitännäksi Jos asennat ensin HP All-in-One -laitteen USB-yhteyden avulla, voit myöhemmin muuttaa laitteeseen langattoman verkkoyhteyden tai Ethernet-verkkoyhteyden. Jos verkkoyhteyksien määrittäminen on sinulle tuttua, voit käyttää seuraavia yleisiä ohjeita. Huomautus Kytke HP All-in-One -laite tukiaseman (esimerkiksi langattoman reitittimen) avulla, jotta langattoman verkon suorituskyky ja suojaus ovat parhaat mahdolliset. USB-kytkennän vaihtaminen integroiduksi langattomaksi WLAN kytkennäksi 1. Irrota USB-liitin HP All-in-One -laitteen takaa. 2. Paina HP All-in- One -laitteen ohjauspaneelin Asetukset -painiketta. 3. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. 4. Valitse Langaton asennustoiminto painamalla -painiketta ja paina sitten OK painiketta. Ohjattu langaton asennustoiminto käynnistyy. 5. Asenna verkkoyhteyden ohjelmisto, valitse Lisää laite ja valitse sitten Verkon kautta. 6. Kun asennus on suoritettu, valitse Ohjauspaneeli - Tulostimet ja faksit ja poista USB-asennetut tulostimet. USB-yhteyden vaihtaminen kiinteään verkkoyhteyteen (Ethernet-yhteyteen) 1. Irrota USB-liitin HP All-in-One -laitteen takaa. 2. Liitä Ethernet-kaapeli HP All-in-One -laitteen takana olevasta Ethernet-portista reitittimen tai kytkimen vapaana olevaan Ethernet-porttiin. 3. Asenna verkkoyhteyden ohjelmisto, valitse Lisää laite ja valitse sitten Verkon kautta. 4. (Vain Windows) Kun asennus on valmis, valitse Ohjauspaneelista Tulostimet ja faksit ja poista USB-asennetut tulostimet. Verkkoasetusten hallinta HP All-in-One -laitteen verkkoasetuksia voi hallita HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelia käyttämällä. Voit myös ottaa käyttöön sulautetun Web-palvelimen mahdollistamat 22 HP Photosmart C6100 All-in-One series lisäasetukset. Sulautettu Web-palvelin on Web-selaimella käytettävä asetusten ja toimintatilojen määrittämistyökalu, joka käyttää HP All-in-One -laitteen verkkoyhteyttä. Perusverkkoasetusten muuttaminen ohjauspaneelista Verkon lisäasetusten muuttaminen ohjauspaneelin asetuksista Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Verkkoasetussivun määritykset Perusverkkoasetusten muuttaminen ohjauspaneelista HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelista voit määrittää langattoman yhteyden asetuksia ja hallinnoida verkon toimintaa. Toimintoja ovat esimerkiksi verkon asetusten tarkastelu, verkon oletusasetusten palauttaminen, langattoman yhteyden avaaminen ja katkaiseminen sekä verkkoasetusten muuttaminen. Langattoman asennustoiminnon käyttäminen Verkkoasetusten tarkasteleminen ja tulostaminen Verkon oletusten palauttaminen Langattoman yhteyden avaaminen ja katkaiseminen Langattoman verkon testin tulostaminen Verkkoasetukset Langattoman asennustoiminnon käyttäminen Ohjatun langattoman asennustoiminnon avulla on helppoa määrittää HP All-in-One laitteen langaton yhteys ja hallita sen asetuksia. Langaton asennustoiminto -toiminnon suorittaminen 1. Paina HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin Asetukset -painiketta. 2. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. 3. Valitse Langaton asennustoiminto painamalla -painiketta ja paina sitten OK painiketta. Langaton asennustoiminto käynnistyy. Verkkoasetusten tarkasteleminen ja tulostaminen HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelista näkee yhteenvedon käytössä olevista verkkoasetuksista. Voit myös tulostaa yksityiskohtaiset tiedot sisältävän verkkoasetussivun. Verkkoasetussivulla luetellaan kaikki keskeiset verkkoasetukset, kuten IP-osoite, linkin nopeus sekä DNS- ja mdns-tiedot. Verkkoasetusten tarkasteleminen ja tulostaminen 1. Paina HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin Asetukset -painiketta. 2. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. Verkkovalikko tulee näyttöön. Peruskäyttöopas 23 Luku Verkkoasetukset Valitse Näytä verkkoasetukset painamalla -painiketta ja paina sitten OK painiketta. Näytä verkkoasetukset -valikko -ohje avautuu näyttöön. Valitse jokin seuraavista: Voit tuoda kiinteän verkon asetukset näyttöön painamalla -painiketta, kunnes Näytä kiinteän yhteenveto korostuu, ja painamalla sitten OK painiketta. Näyttöön tulee yhteenveto laitteen kiinteän verkon (Ethernet) asetuksista. Voit tuoda langattoman verkon asetukset näyttöön painamalla painiketta, kunnes Näytä langattoman yhteenveto korostuu, ja painamalla sitten OK -painiketta. Näyttöön tulee yhteenveto laitteen langattomista verkkoasetuksista.
8 Voit tulostaa verkon asetussivun painamalla -painiketta, kunnes Tulosta verkkoasetusten sivu korostuu, ja painamalla sitten OK -painiketta. Tämä tulostaa verkon asetussivun. Verkon oletusten palauttaminen Voit palauttaa verkon alkuperäiset, HP All-in-One -laitteessa ostohetkellä olleet tehdasasetukset. Varoitus Kaikki käyttäjän määrittämät langattoman verkon asetustiedot poistetaan. Tehdasasetusten palauttaminen edellyttää langattoman asennustoiminnon suorittamista uudelleen. Verkon oletusasetusten palauttaminen 1. Paina HP All-in- One -laitteen ohjauspaneelin Asetukset -painiketta. 2. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. 3. Valitse Palauta verkon oletukset painamalla -painiketta ja paina sitten OK painiketta. 4. Vahvista verkon oletusasetusten palauttaminen. Langattoman yhteyden avaaminen ja katkaiseminen Langaton radio on oletusarvon mukaan toiminnassa, mistä ilmoitetaan HP All-in-One laitteen etupaneelin sinisellä merkkivalolla. Yhteyden on oltava toiminnassa, jotta yhteys langattomaan verkkoon säilyy. Jos HP All-in-One -laite on liitettynä kiinteään verkkoon ja käytössä on vain USByhteys, langaton yhteys ei kuitenkaan ole käytössä. Tällöin on tarpeetonta pitää langatonta yhteyttä toiminnassa. Langattoman radion ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 1. Paina HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin Asetukset -painiketta. 2. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. 3. Valitse Langaton radio painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. 4. Valitse Käytössä tai Ei käytössä painamalla -painiketta ja paina sitten OK painiketta. Langattoman verkon testin tulostaminen Langattoman verkon testi määrittää verkon asennuksen onnistumisen diagnostiikkatestien avulla. Langattoman verkon testiraportti tulostetaan automaattisesti 24 HP Photosmart C6100 All-in-One series ohjatun langattoman asennustoiminnon suorittamisen yhteydessä. Lisäksi sen voi tulostaa milloin tahansa. Langattoman toiminnan testiraportin tulostaminen 1. Paina HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin Asetukset -painiketta. 2. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. 3. Valitse Langattoman verkon testi painamalla -painiketta ja paina sitten OK painiketta. Langattoman verkon testi tulostetaan. Verkon lisäasetusten muuttaminen ohjauspaneelin asetuksista Verkon lisäasetuksilla voi määrittää tärkeitä verkkoasetuksia. Vain kokeneen käyttäjän tulisi muuttaa näitä asetuksia. Linkin nopeuden määrittäminen IP-asetusten muuttaminen Verkkoasetukset Linkin nopeuden määrittäminen Verkossa siirrettävän tiedon siirtonopeutta voi muuttaa. Oletusarvo on Automaattinen. Linkin nopeuden määrittäminen 1. Paina Asetukset. 2. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK. Verkkovalikko -ohje avautuu näyttöön. 3. Valitse Lisäasetukset painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. Valitse Määritä linkin nopeus painamalla -painiketta ja paina sitten OK painiketta. 4. Valitse verkkolaitteistoa vastaava linkkinopeus painamalla ensin -painiketta ja vahvista sitten asetus painamalla OK -painiketta. Automaattinen 10 (täysi) 10 (puoli) 100 (täysi) 100 (puoli) IP-asetusten muuttaminen IP-oletusasetus on Automaattinen, jolloin laite asettaa IP-asetukset automaattisesti. Jos olet kokenut käyttäjä, voit muuttaa IP-osoitetta, aliverkon peitettä tai oletusyhdyskäytävää manuaalisesti. Voit tarkistaa HP All-in-One -laitteen käyttämän IPosoitteen ja aliverkon peitteen tulostamalla HP All-in-One -laitteesta verkon asetussivun. Huomautus Kun määrität IP-asetuksen manuaalisesti, sinulla on oltava yhteys aktiiviseen verkkoon. Muussa tapauksessa asetus ei jää voimaan, kun poistut valikosta. Varoitus Ole varovainen määrittäessäsi IP-osoitetta manuaalisesti. Virheellisen IP-osoitteen määrittäminen asennuksen aikana saattaa estää verkkokomponentteja muodostamasta yhteyttä HP All-in-One -laitteeseen. Peruskäyttöopas 25 Luku 2 IP-asetusten muuttaminen 1. Paina Asetukset. 2. Valitse Verkko painamalla -painiketta ja paina sitten OK. Verkkovalikko -ohje avautuu näyttöön. 3. Valitse Lisäasetukset painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. Valitse IP-asetukset painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. 4. Valitse Manuaalinen painamalla -painiketta ja paina sitten OK -painiketta. 5. Valitse -painikkeella jokin seuraavista IP-asetuksista ja paina sitten OK painiketta. IP-osoite Aliverkon peite Oletusyhdyskäytävä 6. Tee muutokset ja vahvista asetus painamalla OK. Verkkoasetukset Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Jos tietokone on liitetty verkossa olevaan HP Allin-One -laitteeseen, voit käyttää kyseisessä HP All-in-One -laitteessa sijaitsevaa sulautettua Web-palvelinta. Sulautettu Web-palvelin on Web-pohjainen käyttöliittymä. Se tukee joitakin toimintoja, joita ei voi ohjata HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelista. Näitä ovat esimerkiksi WebScantoiminto ja verkon tietosuojan lisäasetukset. Sulautetun Web-palvelimen avulla voi myös tarkastella laitteen tilaa ja tilata tulostintarvikkeita. Lisätietoja sulautetun Web-palvelimen toimintojen käyttämisestä on sulautetun Webpalvelimen käytönaikaisessa ohjeessa. Sulautetun Web-palvelimen ohjetta pääsee käyttämään avaamalla sulautetun Webpalvelimen, napsauttamalla sulautetun Webpalvelimen Aloitus-välilehden Muut linkit -kohdan Ohje-linkkiä. Huomautus Käytä sulautettua Web-palvelinta verkon asetusten muuttamiseen vain siinä tapauksessa, että HP All-in-One -laitteen ohjauspaneeli ei ole käytettävissä, tai jos joudut muuttamaan lisäasetusta, jota ohjauspaneelissa ei ole. Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen Sulautetun Web-palvelimen ohjatun asennusohjelman käyttäminen Sulautetun Webpalvelimen käyttäminen Voit käyttää sulautettua Web-palvelinta vain tietokoneessa, joka on liitetty verkossa olevaan HP All-in-One -laitteeseen. Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen 1. Etsi HP All-in-One -laitteen IP-osoite tulostamalla verkkoasetussivu. 2. Kirjoita tietokoneen Web-selaimen Osoite-kenttään HP All-in-One -laitteen IPosoite asetussivulla näkyvässä muodossa. Esimerkiksi Näyttöön avautuu sulautetun Web-palvelimen aloitussivu, jolla näkyvät HP All-in-One -laitteen tiedot.
9 Huomautus Jos selaimesi käyttää välityspalvelinta, välityspalvelin on ehkä poistettava käytöstä, jotta voisit käyttää sulautettua Web-palvelinta. 26 HP Photosmart C6100 All-in-One series Jos sulautetun Web-palvelimen kielimääritystä on muutettava, toimi seuraavasti: a. Napsauta Asetukset-välilehteä. b. Valitse Asetukset-valikosta Valitse kieli. c. Valitse Valitse kieli -luettelosta haluamasi kieli. d. Valitse Käytä. Napsauta Aloitus-välilehteä, jos haluat katsella laitteen tai verkon tietoja, tai napsauta Verkko-välilehteä, jos haluat katsella verkon lisätietoja tai muokata verkon tietoja. Tee tarvittavat määritysten muutokset. Sulje sulautettu Web-palvelin. Sulautetun Web-palvelimen ohjatun asennusohjelman käyttäminen Sulautetun Web-palvelimen verkkoasetusten ohjattu asennustoiminto auttaa verkkoyhteyden parametrien määrittämisessä. Sulautetun Web-palvelimen ohjatun asennusohjelman käynnistäminen 1. Etsi HP All-in-One -laitteen IP-osoite tulostamalla verkkoasetussivu. 2. Kirjoita tietokoneen Web-selaimen Osoite-kenttään HP All-in-One -laitteen IPosoite asetussivulla näkyvässä muodossa. Esimerkiksi   Näyttöön avautuu sulautetun Web-palvelimen aloitussivu, jolla näkyvät HP All-in-One -laitteen tiedot. Huomautus Jos selaimesi käyttää välityspalvelinta, välityspalvelin on ehkä poistettava käytöstä, jotta voisit käyttää sulautettua Web-palvelinta Valitse Verkko-välilehti. Valitse Yhteydet-valikosta Kiinteä (802.3). Valitse Käynnistä ohjattu toiminto ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Verkkoasetukset Verkkoasetussivun määritykset Verkkoasetussivulla näkyvät HP All-in-One -laitteen verkkoasetukset. Sivulla on yleisiä asetuksia sekä kiinteään verkkoon (Ethernet-verkkoon), langattomaan verkkoon ja Bluetooth -yhteyksiin liittyviä asetuksia. Peruskäyttöopas 27 Luku 2 Yleiset verkkoasetukset Seuraavassa taulukossa esitetään verkon asetussivulla näkyvät yleiset verkon asetukset. Parametri Verkon tila Kuvaus HP All-in-One -laitteen tila: Aktiivinen yhteystyyppi Verkkoasetukset Valmis: HP All-in-One -laite on valmis vastaanottamaan tai lähettämään tietoja. Ei linjalla: HP All-in- One -laitetta ei ole kytketty verkkoon. Kiinteä: HP All-in-One -laite on kytketty Ethernet-kaapelilla IEEE verkkoon. Langaton: HP All-in-One on kytketty langattomaan (802.11) verkkoon. Ei mitään: Verkkoyhteyttä ei ole. HP All-in-One -laitteen verkkotila: URL Sulautetun Web-palvelimen IP-osoite. Huomautus Tämän URL-osoitteen täytyy olla tiedossa, kun yrität muodostaa yhteyden sulautettuun Web-palvelimeen. Laitteistoohjelmistoversio Isäntänimi Sisäinen verkko-osa ja laitteisto-ohjelmiston version koodi. Huomautus Jos soitat HP:n asiakastukeen, sinulta saatetaan kysyä laitteisto-ohjelmiston (tai kiinteän ohjelmiston) versiokoodi. Asennusohjelman laitteelle määrittämä TCP/IP-nimi. Oletuksena on, että nimi koostuu kirjaimista HP, joita seuraa MAC (Media Access Control) -osoitteen kuusi viimeistä numeroa. Järjestelmänvalvojan salasana sulautettua Web-palvelinta varten: Asetettu: Salasana on määritetty. Salasana täytyy antaa, jotta käyttäjä voi tehdä muutoksia sulautetun Web-palvelimen parametreihin. Ei määritetty: Salasanaa ei ole määritetty. Salasanaa ei tarvita sulautetun Web-palvelimen parametrien muuttamiseen. Järjestelmänvalvojan salasana mdns Joissakin paikallis- ja ad hoc -verkoissa ei käytetä keskitettyjä DNSpalvelimia. Niiden sijaan käytetään DNSvaihtoehtoa nimeltä mdns. mdns-toimintoa käytettäessä tietokone voi löytää ja ottaa käyttöön minkä tahansa lähiverkkoon kytketyn HP All-in-One -laitteen. Se voi myös muodostaa yhteyden mihin tahansa muuhun verkossa näkyvään Ethernet-yhteensopivaan laitteeseen. 28 HP Photosmart C6100 All-in-One series Kiinteän (802.3) verkon asetukset Seuraavassa taulukossa esitetään verkon asetussivulla näkyvät kiinteän verkon asetukset. Parametri Laiteosoite (MAC) Kuvaus Media Access Control (MAC) -osoite, joka yksilöi HP All-in-One -laitteen. Osoite on yksilöivä 12-numeroinen tunnistenumero, joka on määritetty verkkolaitteelle (esimerkiksi reitittimelle tai kytkimelle) tunnistamista varten. Kahdella eri laitteella ei voi olla samaa MAC-osoitetta. Huomautus Jotkin Internet-palveluntarjoajat vaativat rekisteröimään kaapeli- tai DSL-modeemiin kytketyn verkkokortin tai lähiverkkosovittimen MACosoitteen asennuksen aikana. IP-osoite Tämä osoite on laitteen yksilöivä osoite verkossa. IP-osoitteet määritetään dynaamisesti DHCP- tai AutoIPtoimintojen kautta. Voit myös määrittää kiinteän IP-osoitteen, vaikka sitä ei suositella. Varoitus Ole varovainen määrittäessäsi IP-osoitetta manuaalisesti. Virheellisen IP-osoitteen määrittäminen asennuksen aikana saattaa estää verkkokomponentteja havaitsemasta HP All-in-One -laitetta. Aliverkon peite Aliverkko on asennusohjelman määrittämä IP-osoite, jonka avulla verkko voi olla osa suurempaa verkkoa. Aliverkon peite määrittää aliverkkoja. Peite määrittää, mitkä HP All-in-One -laitteen IPosoitteen osat ovat verkon ja aliverkon tunnisteita ja mitkä osat laitteen tunnisteita. Huomautus On suositeltavaa, että HP All-in-One -laite ja sitä käyttävät tietokoneet ovat samassa aliverkossa. Oletusyhdyskäytävä Verkon solmu, joka toimii yhteyspisteenä toiseen verkkoon. Solmu voi tässä tapauksessa olla tietokone tai jokin muu laite. Huomautus Asennusohjelma määrittää oletusyhdyskäytävän, ellei IP-osoitetta ole jo määritetty manuaalisesti. Asetusten lähde Protokolla, jolla HP All-in-One -laitteen IP-osoite on määritetty: AutoIP: Asennusohjelma määrittää asetusparametrit automaattisesti. DHCP: Verkon DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -palvelin määrittää asetusparametrit. Pienissä verkoissa tämä voi olla reititin. Manuaalinen: Asetusparametrit, kuten kiinteä IP-osoite, on määritetty manuaalisesti. Ei määritetty: Tila, joka on käytössä HP All-in-One -laitteen alustamisen aikana.
10 Powered by TCPDF (  Verkkoasetukset DNS-palvelin Toimialueen nimipalvelimen (domain name service, DNS) IP-osoite verkolle. Kun käytät Internetiä tai lähetät sähköpostiviestin, käytät Peruskäyttöopas 29 Luku 2 (jatkoa) Parametri Kuvaus toimialueen nimeä (domain name). Esimerkiksi URL-osoite     sisältää toimialueen nimen hp.com. Internetissä oleva DNS-palvelin muuttaa toimialueen nimen IP-osoitteeksi. Laitteet käyttävät toistensa tunnistamiseen pelkkiä IP-osoitteita. IP-osoite: Toimialueen nimipalvelimen IP-osoite. Ei määritetty: IP-osoitetta ei ole määritetty, tai laitteen alustus on käynnissä. Huomautus Tarkasta, näkyykö DNS-palvelimen IP-osoite verkon asetussivulla. Jos osoitetta ei näy, pyydä DNS-palvelimen IP-osoite Internet-palveluntarjoajalta. Linkin asetukset Lähetetyt paketit Nopeus, jolla tietoa lähetetään verkon kautta. Nopeusvaihtoehdot ovat 10TX-Full, 10TX-Half, 100TX-Full ja 100TX-Half. Jos valitaan Ei mitään, verkko poistetaan käytöstä. HP All-in-One -laitteen virran kytkemisen jälkeen virheettömästi lähettämien pakettien kokonaismäärä. Laskuri nollautuu, kun HP All-in-One -laitteen virta katkaistaan. Kun viesti lähetetään paketteja vaihtavaan verkkoon, se rikotaan paketeiksi. Jokaisessa paketissa on kohdeosoite ja lähetettäviä tietoja. HP All-in-One -laitteen virran kytkemisen jälkeen virheettömästi vastaanottamien pakettien kokonaismäärä. Laskuri nollautuu, kun HP All-in-One -laitteen virta katkaistaan. Verkkoasetukset Paketteja vastaanotettu yhteensä Langattoman ( ) verkon asetukset Seuraavassa taulukossa esitetään verkon asetussivulla näkyvät langattoman verkon asetukset. Parametri Laiteosoite (MAC) Kuvaus Media Access Control (MAC) -osoite, joka yksilöi HP All-in-One -laitteen. Osoite on yksilöllinen 12-numeroinen tunnistenumero, joka on määritetty verkkolaitteelle (esimerkiksi langattomalle tukiasemalle tai reitittimelle) tunnistamista varten. Kahdella eri laitteella ei voi olla sama MAC-osoite. Käytössä on kaksi MAC-osoitetta: toinen Ethernet-kaapeliverkkoa varten ja toinen langatonta verkkoa varten. Huomautus Jotkin Internet-palveluntarjoajat vaativat rekisteröimään kaapeli- tai DSL-modeemiin kytketyn verkkokortin tai lähiverkkosovittimen MAC-osoitteen asennuksen aikana. IP-osoite Tämä osoite on laitteen yksilöivä osoite verkossa. IP-osoitteet määritetään dynaamisesti DHCP- tai AutoIP-toimintojen kautta. Voit myös määrittää kiinteän IP-osoitteen, vaikka sitä ei suositella. 30 HP Photosmart C6100 All-in-One series (jatkoa) Parametri Kuvaus Huomautus Virheellisen IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti asennuksen aikana saattaa estää verkkokomponentteja havaitsemasta HP All-in-One -laitetta. Aliverkon peite Aliverkko on asennusohjelman määrittämä IP-osoite, jonka avulla verkko voi olla osa suurempaa verkkoa. Aliverkon peite määrittää aliverkkoja. Peite määrittää, mitkä HP All-in-One -laitteen IPosoitteen osat ovat verkon ja aliverkon tunnisteita ja mitkä osat laitteen tunnisteita. Huomautus On suositeltavaa, että HP All-in-One -laite ja sitä käyttävät tietokoneet ovat samassa aliverkossa. Oletusyhdyskäytävä Verkon solmu, joka toimii yhteyspisteenä toiseen verkkoon. Solmu voi tässä tapauksessa olla tietokone tai jokin muu laite. Huomautus Asennusohjelma määrittää oletusyhdyskäytävän osoitteen. Verkkoasetukset Asetusten lähde Protokolla, jolla HP All-in-One -laitteen IP-osoite on määritetty: AutoIP: Asennusohjelma määrittää asetusparametrit automaattisesti. DHCP: Verkon DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -palvelin määrittää asetusparametrit. Pienissä verkoissa tämä voi olla reititin. Manuaalinen: Asetusparametrit, kuten kiinteä IP-osoite, on määritetty manuaalisesti. Ei määritetty: Tila, joka on käytössä HP All-in-One -laitteen alustamisen aikana. DNSpalvelin Toimialueen nimipalvelimen (domain name service, DNS) IP-osoite verkolle. Kun käytät Internetiä tai lähetät sähköpostiviestin, käytät toimialueen nimeä (domain name). Esimerkiksi URL-osoite     sisältää toimialueen nimen hp.com. Internetissä oleva DNS-palvelin muuttaa toimialueen nimen IP-osoitteeksi. Laitteet käyttävät toistensa tunnistamiseen pelkkiä IP-osoitteita. IP-osoite: Toimialueen nimipalvelimen IP-osoite. Ei määritetty: IP-osoitetta ei ole määritetty, tai laitteen alustus on käynnissä. Huomautus Tarkista, näkyykö DNSpalvelimen IP-osoite verkon asetussivulla. Jos osoitetta ei näy, pyydä DNS-palvelimen IP-osoite Internet-palveluntarjoajalta. Peruskäyttöopas 31 Luku 2 (jatkoa) Parametri Langattoman verkon tila Kuvaus Langattoman verkon tila: Yhdistetty: HP All-in-One -laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon, ja verkon kaikki osat toimivat. Ei yhteyttä: HP All-in-One -laite ei ole yhteydessä langattomaan lähiverkkoon väärien asetusten (kuten väärän WEP-avaimen) vuoksi, HP All-in-One -laite ei ole toimintaalueella, tai Ethernet-kaapeli on liitettynä ja kytkettynä aktiiviseen verkkoon. Ei käytössä: Radion virta on katkaistu. Ei käytettävissä: tämä parametri ei koske tätä verkkotyyppiä. Tiedonsiirtotila Verkkoasetukset IEEE verkkoympäristö, jossa laitteet tai asemat viestivät toistensa kanssa: Infrastruktuuri: HP All-in-One -laite viestii muiden verkon laitteiden kanssa langattoman käyttöpisteen, esimerkiksi langattoman reitittimen tai tukiaseman, kautta. Ad hoc: HP All-in-One -laite viestii suoraan verkon jokaisen laitteen kanssa. Langatonta tukiasemaa ei käytetä. Tätä sanotaan myös vertaisverkoksi. Mac-verkoissa ad hoc -tilaa sanotaan koneesta koneeseen -tilaksi. Ei käytettävissä: tämä parametri ei koske tätä verkkotyyppiä. Verkkonimi (SSID) SSID (Service Set Identifier) -tunniste. Yksilöivä tunniste (enintään 32 merkkiä), jolla erotetaan yksi langaton verkko (WLAN) toisesta. SSID-tunnistetta kutsutaan myös verkon nimeksi. Sillä tarkoitetaan sen verkon nimeä, johon HP All-in-One -laite on kytketty.
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        HP Photosmart C6100 All-in-One series. Peruskäyttöopas
    

    
        
        HP Photosmart C6100 All-in-One series Peruskäyttöopas HP Photosmart C6100 All-in-One series Peruskäyttöopas 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe ja Acrobat-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin    
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        HP Photosmart C7100 All-in-One series. Peruskäyttöopas
    

    
        
        HP Photosmart C7100 All-in-One series Peruskäyttöopas HP Photosmart C7100 All-in-One series Peruskäyttöopas 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe ja Acrobat-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin    
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        Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas
    

    
        
        Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008    
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        Langaton ja langallinen verkkoyhteys
    

    
        
        Langaton ja langallinen verkkoyhteys HP all-in-one verkkoyhteys Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Kopioiminen, muuntaminen    
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        Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet
    

    
        
        HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä    
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        Ohjelmiston asennusopas
    

    
        
        Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman    
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        USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2. 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi
    

    
        
        Aloita tästä 1 Tärkeitä asennustietoja Kiinteän tai langattoman verkon käyttäjät: noudata tämän asennusoppaan ohjeita, jotta voit lisätä HP All-in-One -laitteen verkkoosi. USB-kaapelin käyttäjät: asenna    
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        Ohjelmiston asennusopas
    

    
        
        Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,    
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        HP Photosmart D7400 series. Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning
    

    
        
        HP Photosmart D7400 series Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän    
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        Asennusopas. Huomautus. Observit RSS
    

    
        
        Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:    
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        Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta
    

    
        
        Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon    
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        Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET 7400 ALL-IN-ONE
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    
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        Verkko-opas Nettverkshåndbok
    

    
        
        Verkko-opas Nettverkshåndbok HP all-in-one Verkko-opas Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Kopioiminen, muuntaminen    
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        N300 WiFi-reititin (N300R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä    
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        N150 WiFi-reititin (N150R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä    
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        Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi
    

    
        
        Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan    
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        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,    
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        Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580
    

    
        
        Käyttöopas AE6000 Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 a Sisällys Tuotteen yleiskatsaus Ominaisuudet 1 Asennus Asennus 2 Langattoman verkon määrittäminen Wi-Fi-asetusten automaattinen määritys 3 Langattoman    
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        Tulostimen sisäisen ethernet-verkkovalmiuden ansiosta voit yhdistää tulostimen suoraan ethernet-verkkoon ilman ulkoista tulostuspalvelinta.
    

    
        
        ethernet-sisällysluettelo ethernet-yhteys Tulostimen sisäisen ethernet-verkkovalmiuden ansiosta voit yhdistää tulostimen suoraan ethernet-verkkoon ilman ulkoista tulostuspalvelinta. Saat lisätietoja tulostimen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Motorola Phone Tools. Pikaopas
    

    
        
        Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas
    

    
        
        Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston    

    
        Lisätiedot 
    




    
        VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin
    

    
        
        Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tässä Verkkokäyttäjän oppaassa on hyödyllistä tietoa Brotherlaitteen kiinteiden    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila
    

    
        
        WiFi-asetusopas uu Johdanto WLAN-tiloja on kaksi: infrastruktuuritila yhteyden muodostamiseksi tukiaseman kautta ja ad-hoc-tila suoran yhteyden muodostamiseksi WLAN-yhteensopivalla laitteella (kuten kannettavalla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite
    

    
        
        Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite  Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä
    

    
        
        Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille
    

    
        
        Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille    

    
        Lisätiedot 
    




    
        RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille
    

    
        
        RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille Tämä opas antaa tietoa laitteen liittämisestä langattomaan verkkoon infrastruktuuritilassa. Infrastruktuuritilassa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:
    

    
        
        AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.
    

    
        
        Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HP Photosmart C6300 All-in-One series. Windowsin ohje
    

    
        
        HP Photosmart C6300 All-in-One series Windowsin ohje HP Photosmart C6300 All-in-One series  Sisältö 1 HP Photosmart C6300 All-in-One series -laitteen ohje...7 2 HP All-in-One - yleistä HP All-in-One -laitteen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen
    

    
        
        PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Aloita tästä. Tarkista pakkauksen sisältö. Pakkauksen sisältö voi poiketa kuvasta. *Saattaa sisältyä toimitukseen. CD-asennuslevy.
    

    
        
        Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät : Liitä USB-kaapeli vasta pyydettäessä. Kiinteän ja langattoman verkon määritysohjeet on annettu USB-yhteyteen liittyvien ohjeiden jälkeen. 2 Tarkista pakkauksen sisältö.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Bluetooth-asennusopas
    

    
        
        HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Bluetooth-asennusopas Tekijänoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. versio, 4/2017 HP Companyn ilmoitukset Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI
    

    
        
        Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER    

    
        Lisätiedot 
    




    
        ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.
    

    
        
        ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.
    

    
        
        Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista
    

    
        
        Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys
    

    
        
        Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys  Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570
    

    
        
        LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV7-2070EA
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV7-2070EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV7-2070EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto
    

    
        
        2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton
    

    
        
        Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton laajakaistareititin Ennen    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin
    

    
        
        LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO
    

    
        
        TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla WDS- verkko luodaan 2.4G tukiasemien välillä Laite 1 (TW- EAV510 tai TW- EAV510 AC): - Tähän    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700
    

    
        
        Pikaopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        HP Photosmart C4380 All-in-One series -laitteen ohje
    

    
        
        HP Photosmart C4380 All-in-One series -laitteen ohje  Sisältö 1 HP Photosmart C4380 All-in-One series -laitteen ohje...5 2 HP All-in-One - yleistä HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus...7 Ohjauspaneelin    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta    

    
        Lisätiedot 
    




    
        TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ
    

    
        
        TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema    

    
        Lisätiedot 
    




    
        sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin
    

    
        
        sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN
    

    
        
        AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa huomautusten tyyliä: Vinkit kertovat,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0
    

    
        
        D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        OTOsuite. Asennusopas. Suomi
    

    
        
        OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille:
    

    
        
        AirPrint-opas Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ulkoiset laitteet Käyttöopas
    

    
        
        Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS MODEM SETUP
    

    
        
        PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.
    

    
        
        PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI
    

    
        
        NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää    

    
        Lisätiedot 
    




    
        PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen
    

    
        
        PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2    

    
        Lisätiedot 
    




    
        CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
    

    
        
        Tämä tuote toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM langaton USB-väyläinen verkkokortti Ennen kuin aloitat Sinulla täytyy olla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        LW154 Wireless 150N Nano Adapter USB
    

    
        
        LW154 Wireless 150N Nano Adapter USB Huomautus! Toimitukseen sisältyvällä CD-ROM-levyllä on ohjattu asennustoiminto. Sen vaiheittaisten ohjeiden avulla sovitin on helppo asentaa. Wireless 150N Nano Adapter    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800
    

    
        
        Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ulkoiset laitteet Käyttöopas
    

    
        
        Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan    

    
        Lisätiedot 
    




    
        JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje
    

    
        
        JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ulkoiset laitteet Käyttöopas
    

    
        
        Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman    

    
        Lisätiedot 
    




    
        WiFi-kantaman laajennin N600
    

    
        
        Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ulkoiset laitteet. Käyttöopas
    

    
        
        Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas
    

    
        
        Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista
    

    
        
        Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Ulkoiset laitteet. Käyttöopas
    

    
        
        Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman    

    
        Lisätiedot 
    




    
        P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234
    

    
        
        P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla
    

    
        
        Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Langattoman verkon asennusopas NPD4759-00 FI
    

    
        
        Langattoman verkon asennusopas NPD4759-00 FI Verkon tarkistus Tarkista tietokoneesi verkkoasetukset ja valitse, mitä tehdään seuraavaksi. Noudata sitä verkkoympäristöä koskevia ohjeita, jossa verkkosi    
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        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6
    

    
        
        PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON    

    
        Lisätiedot 
    




    
        3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP
    

    
        
        3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.    
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        Toimi langattomasti. Uusia ulottuvuuksia työhön ja vapaa-aikaan
    

    
        
        Toimi langattomasti Uusia ulottuvuuksia työhön ja vapaa-aikaan Aloita kolmella laitteella Tavallisessa langattomassa pienyritysverkossa tarvitaan vain kolme laitetta. Pääset alkuun jo näillä kolmella laitteella.    
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        AirPrint-opas. Versio 0 FIN
    

    
        
        irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden    
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        Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas
    

    
        
        Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa    
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        LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276
    

    
        
        LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on    
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        PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650
    

    
        
        PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN    
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        WN2000RPT-WiFi-kantaman laajentimen asennusopas
    

    
        
        WN2000RPT-WiFi-kantaman laajentimen asennusopas Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.    
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        AirPrint-opas. Versio 0 FIN
    

    
        
        AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden    
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        Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille
    

    
        
        Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tässä oppaassa kerrotaan, miten laite yhdistetään    
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        Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa
    

    
        
        Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla    

    
        Lisätiedot 
    




    
        Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044
    

    
        
        Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,    
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        Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.
    

    
        
        Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen    
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        Office 2013 - ohjelmiston asennusohje
    

    
        
        Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows    
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        Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille
    

    
        
        Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille    
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        Pakkauksen sisältö. Sanasto. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter Huomautus! Powerline Adapter ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille. Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen eikä lähelle lämmönlähteitä. Laitetta ei saa käyttää erittäin    
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        VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105
    

    
        
        VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...    
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        Verkkoasetusten ohjeet
    

    
        
        Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS    
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        Asennusohje. 1. Laitteen asentaminen. 2. Ohjelmiston asentaminen. Käyttöpaneelisivu
    

    
        
        Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen Käyttöpaneelisivu  . Laitteen asentaminen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80 Virtalähde 0-7    
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        Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä
    

    
        
        Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa    
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        mobile PhoneTools Käyttöopas
    

    
        
        mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile    
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